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Class Rost-

Durchfahrwaage

2814

P Eichfahig Klasse Il

P Robuste Stahlkonstruktion

P Geringe Auffahrhohe (max. 50 mm)

b Integrierte Auffahrrampen fir einfaches Befahren mit Wagegut

P Mit allen eichfahigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
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Eigenschaften

Robuste Stahlkonstruktion, besonders flach und schnell in Betrieb zu nehmen. Mit geringer Auffahrhohe und integrierten
Auffahrrampen fiir das Befahren mit Rollcontainern oder Hubwagen.

Eichfahig Klasse Il

Robuste Stahlkonstruktion

Geringe Auffahrhéhe (max. 50 mm)

Tragfahigkeit: 1.500 kg

Auffahrrampen fiir einfaches Befahren mit Wagegut

Mit FuBplatten zum Fixieren der Waage

Messkabel 6 m (andere Kabelldngen auf Anfrage erhaltlich)
Schutzart IP 67

Lackierte Ausflihrung: Wagezelle Stahl verickelt

Optional mit Steckverbindung zum Terminal

Mit allen eichfahigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar
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Produkte
Bestellnummer Eichung Ziffernschritt Hochstlast Ausfiihrung PlattformgroRe
Ausflhrung g kg mm
2814.20.001 Ja 50 | 100 150 | 300 Lackiert 1.000 x 1.000 x 41
Durchfahrwaage
2814.21.001 Ja 100 | 200 300 | 600 Lackiert 1200 x 1200 x 41
Durchfahrwaage
2814.30.002 Ja 50 | 100 150 | 300 Edelstahl 850 x 850 x 40
Durchfahrwaage

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Fritz-Schaffer-Str.25
o 83104 Ostermiinchen
£ Tel.: 08067 - 90 95 727
© Fax: 08067 - 90 95 728
Waagen- und Maschinenzentrum eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de
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