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Wiegetechnik - Datentechnik

BITZER PROBENAUTOMAT

Identifizieren-Sieben-Wiegen-NIT-Analyse-Rickstellmuster Etikettierung

Der BITZER PROBENAUTOMAT ermittelt in einem automatischen Prozess alle
relevanten Getreidequalitdtswerte und beugt so dem Zeitproblem bei Probenanalysen
im Getreidelabor  entgegen. Der BITZER PROBENAUTOMAT wird durch das
Einscannen des Ident-Etiketts gestartet. Nach dem automatischen Siebe- und
Wiegevorgang wird die Probe enthommen und dem nebenstehenden
Ganzkornbestimmer zugefuhrt. Der Ganzkornbestimmer ist an das System
angebunden, so dass auch die dort ermittelten Analysewerte an den Automaten
Ubertragen, auf Plausibilitdt Gberprift und am integrierten Bildschirm angezeigt werden.
AnschlieBend erzeugt der BITZER PROBENAUTOMAT ein Etikett fiur das
Ruckstellmuster. Eine Vernetzung z.B. mit der Waagen-Software BITZER AGRAR ist
maoglich, so dass bei einem Annahmevorgang ein kompletter Lieferschein erstellt wird
und der Silomeister qualitatsbezogen einlagern kann.
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Vorteile:

A automatische Ermittlung der wichtigsten Qualitatswerte (Besatz, gereinigtes
Getreide, Kleinkorn, Hektolitergewicht, Feuchtigkeit, Protein, Sedi, Kleber, Ol)
Direktanbindung an die Waagensoftware BITZER AGRAR
eindeutige ldentifizierung der Probe durch Einscannen
Staub- und Schallschutz durch gekapselte Bauweise
Baukastensystem ermdglicht Erweiterung
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