
ANALY  AS.X2SENWAAGENANALY  AS.X2SENWAAGEN

Die Serie AS.X2 gehört zur höheren Stufe für 
Analysenwaagen. In dieser  wurde das kapazitive 
Display 5“ angewandt, das den max. Arbeitskomfort garantiert. 
Einfache Bedienung, intuitives Menü und Informationssystem 
im Display garantieren Bequemlichkeit der Benutzung. Die 
Verfügbarkeit von populären Schnittstellen stellt die 
Auswahlmöglichkeit der besten Kommunikationsweise sicher. 
Die Waagenserie X2 bietet unbegrenzte Kooperation mit 
externen Geräten. Die Daten können gedruckt, kopiert, 
archiviert und übertragen werden. Viele Operationen  (z.B. 
Tarieren, Senden des Ergebnisses an den Drucker oder 
Auswahl der nächsten Schritte des Vorgangs usw.) kann der 
Benutzer mittels der IR Sensoren ausführen, indem er die 
Hand an den Sensor annähert.
Das Gehäuse der Waage ist aus Kunststoff  die 
Waagschale ist aus Edelstahl gefertigt.

Die  Waagen der  Ser ie X2  bas ie ren au f  e inem  
Informationssystem mit 7 Datenbanken, welche miteinander 
verknüpft sind. Die in der Datenbasis gesammelten Wägungen 
und Informationen stehen für weitere Anwendungen zur 
Verfügung. Kapazität der Datenbank:

De r  zuge lassene  ALIB I -Spe icher  ga ran t ie r t  d ie  
Datensicherung der Wägungen, die durchgeschaut, archiviert 
und kopiert werden. In dem Rollspeicher können bis zu 500 000 
Datensätze gespeichert werden.

Serie AS.X2

ABS- ,

DA N   

ALIBI

TE BANKSYSTEM  DER WAAGENSERIE X2

-Speicher

-  (  100 ),

- Produkte (bis 5 000 Produkte),

- Wägungen (bis 50 000 Wägungen),

- Verpackungen (bis 100 Verpackungen),

- Rezepturen (bis 100 Rezepturen),

- Kunden (bis 100 Kunden),

- ALIBI-Speicher (bis 500 000 Wägungen).

Zusätzlich Protokolle in zwei Kategorien erstellt werden

- Protokolle aus Rezeptur (bis 200 Protokolle),

- Protokolle aus Dichtebestimmung (bis 500 Protokolle). 

 

Benutzer bis Benutzer

:
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Personali

Datenverwaltung

sierung durch Widgets

X2 ist die einzige Waage auf dem Markt, die das 
Informat ionssystem im Display durch 
umfangreiche Auswahl von Widgets zu 
entwerfen ermöglichen. Die Personalisierung 
des Displays der Waage X2 garantiert den 
Zugang zu Informationen und Ergebnissen 
direkt aus dem Hauptpult des Displays.

Mit Hilfe der USB-Schnittstelle können 
Ergebnisse der Arbeit (Messungen, Protokolle, 
Datenbanken) an den Computer oder eine 
andere Waage schnell gesendet und kopiert 
werden. Die Datenverwaltung in der Waage ist 
durch den Fernzugang zur Waage und ihren 
Datenbanken im Online-Modus auch möglich. 
Die Kooperation mit E2R System ermöglicht mit 
den Daten extern zu verwalten, indem Effekte 
und Arbeitseffizienz zum Maximum gesteigert 
werden.

Glasschiebtüren (links, rechts und oben) 
und Glasrückwand sind demontierbar!

Unterflurwägen

ALIBI
Speicher

Hold-Funktion

Stückzählen

Do ies ren

Tierwägen

K ntrolle +/-o

Prozentwägen

Stat st ki i

Re epturz

Luftdichte-
Korrektur

GLP z enPro edur

Autotest

Infrarots enensor

Umgebungs-
kontrolle

Austauschbare
Einheiten

Messung
in Newton

Kooperation
mitTitratoren

Dichtebestimmung

Abmessungen:Abmessungen:

168

2
2

7

206

~
3

5
5

~
3

4
5

3 33

1 06



Technische Daten:Technische Daten:

volle Waagschale Ø

+10° ÷ +40°C

40% ÷ 80%

3,5 s

1 ppm/°C in der Temperatur  +10° ÷ +40°C

100 mg

10 mg

2 × RS 232, USB Typ A, USB Typ B, Ethernet, WiFi - optional

12 ÷ 16 V DC / 250 mA

intern (automatisch)

5 Zoll kapazitiv farbig Touchscreen

495×400×515 mm

 

 100 mm

AS 160.X2

160 g

10 mg

0,1 mg

-160 g

0,1 mg (Rt ≤ 160g)

± 0,2 mg

5,4 kg / 7,5 kg

Wägebereich Max

Mindestlast Min

Ablesbarkeit

T abereichar

Wiederholbarkeit *

Linearität

Waagschale

Arbeitstemperatur

Relative Luftfeuchte **

S sierungszeittabili

Empfindlichkeitsd ir ft

Min.  (USP)Einwaage

Min.  (U = 1%, k = 2)Einwaage

Interface

Stromversorgung ***

Justierung

Display

Netto-/Bruttogewicht

Verpackungsgröße

AS 110.X2

110 g

10 mg

0,1 mg

-110 g

0,1 mg (Rt ≤ 110g)

± 0,2 mg

5,4 kg / 7,5kg

AS 220.X2

220 g

10 mg

0,1 mg

-220 g

0,1 mg (Rt ≤ 220g)

± 0,2 mg

5,4 kg / 7,5 kg

AS 310.X2

310 g

10 mg

0,1 mg

-310 g

0,1 mg (Rt ≤ 220g)

0,2 mg (220g < Rt ≤ 310g) 

± 0,3 mg

5,4 kg / 7,5 kg

 

* Wiederholbarkeit definiert als Standardabweichung von 10 Wägezyklen
** nicht kondensierende Bedingungen
*** 250 mA für Waagen ohne WiFi-Modul, 450 mA für Waagen mit installiertem WiFi-Modul

Technische Daten:Technische Daten:

+10°  +40°C

40% ÷ 80%

1 ppm/°C in der Temperatur  +10° ÷ +40°C

2 × RS 232, USB Typ A, USB Typ B, Ethernet, WiFi - optional

12 ÷ 16 V DC / 250 mA

automatisch intern

5 Zoll kapazitiv farbig Touchscreen

495 × 400 × 515 mm

 

÷

Wägebereich Max

M destlast Minin

Ablesbarkeit

T abereichar

Wiederholbarkeit *

Linearität

Waagschale

Arbeitstemperatur

Relative Luftfeuchte **

S sierungszeittabili

Empfindlichkeitsd ir ft

Min.  (USP)Einwaage

Min.  (U = 1%, k = 2)Einwaage

Interface

Stromversorgung ***

Justierung

Display

Netto-/Bruttogewicht

Verpackungsgröße

 

* Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen definiert
** Nicht kondensierende Bedingungen
*** 250 mA für Waagen ohne WiFi-Modul, 450 mA für Waagen mit installiertem WiFi-Modul

AS 60/220.X2

60 g / 220 g

1 mg

0,01 mg / 0,1 mg

-220 g

0,015 mg (Rt ≤ 2 g)

0,02 mg (2 g < Rt ≤ 50 g)

0,03 mg (50 g < Rt ≤ 60 g)

0,1 mg (60 g < Rt ≤ 220 g)

± 0,06 mg (bis 60 g)

± 0,2 (60 g ÷ 220 g)

spezielle Waagschale Ø 90 mm oder volle Waagschale  85 mm (optional)

6 s / 3,5 s

30 mg

3 mg

5,4 kg / 7,5 kg

Ø

AS 82/220.X2

82 g / 220 g

1 mg

0,01 mg / 0,1 mg

-220 g

0,015 mg (Rt ≤ 2 g)

0,02 mg (2 g < Rt ≤ 50 g)

0,03 mg (50 g < Rt ≤ 82 g)

0,1 mg (82 g < Rt ≤ 220 g)

± 0,06 mg (bis 82 g)

± 0,2 (82 g ÷ 220 g)

6 s / 3,5 s

30 mg

3 mg

5,4 kg / 7,5 kg

AS 62.X2

62 g

1 mg

0,01 mg

-62 g

0,015 mg (Rt ≤ 2 g)

0,02 mg (2 g < Rt ≤ 50 g)

0,03 mg (50 g < Rt ≤ 62 g)

± 0,06 mg

6 s

30 mg

3 mg

5,4 kg / 7,5 kg



Zubehör:Zubehör:

A iv tionstisch aus Granit

Podest für Unterflurwägung

Professioneller Wägetisch

Nadeldrucker Epson

Drucker USB PCL

Labor Halter für Glas-Gefäße

PC-Software "PW-WIN"

PC-Software "RAD-KEY"

Antistatik-Ionisator DJ-02

Barcode-Scanner RS 232

Barcode-Scanner USB HID

Set zur Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüßigkeiten

nt ibra  SAL/STONE  „WD-6"

Netzteil ZR-02

Tastatur USB

Externer Speicher USB (Dateiformat FAT)

Prüfgewicht

Justiergewicht

Kabel USB A - USB B (Waage - Computer, Waage - Drucker PCL)

Kabel RS 232 (Waage - Computer) "P0108"

Kabel RS 232 (Waage - Drucker Epson) "P0151"

Kabel für den Anschluss an den Zigarettenanzünder K0047

Fußtaste für die Funktion „TARA, PRINT”

LCD Display
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