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BESTIMMUNG

Die Multifunktionswaagen WLY sind für schnelle 
und genaue Bestimmung des Gewichts mittels 
moderne Messgeräte PUE7 konzipiert. Die 
W a a g e n  a n t w o r t e n  a u f  w a c h s e n d e  
Markterwartungen, um intuitive Bedienung und 
maximale Automatisierung der Wägevorgänge 
sicherzustellen. Außer  “Wägung” bieten sie 
andere Funktionen an, wie z. B. Stückzählen, 
Etikettieren und Rezeptierung. Universelle 
Software der Waagen WLY kooperiert mit 
Barcode-Scanner, Bondrucker, Etikettendrucker, 
RFID-Lesergerät und PC-Zubehör (Maus, 
Tastatur, USB-Flash-Speicher) durch eingebaute 
Interfaces: RS232, USB oraz Ethernet.

Die Multifunktionswaagen WLY in Verbindung mit 
den Etikettendruckern ermöglichen Etikette 
auszudrucken. Das Etikettensystem auf Basis der 
Etikettenwaagen WLY druckt Etikette, um 
gewogene Produkte zu markieren, z.B. im 
Verpackungs-vorgang.

KONSTRUKTION UND FUNKTIONALITÄT

Alle Waagen der WLY Serie haben Edelstahl-
Wägeplattform, Display TFT 5,7" mit Touchscreen 
und Membrantastatur. Die zweite Wägeplattform 
ist optional anschließbar. Andere  Möglichkeiten:

-programmierbare Bildschirmtasten und 
Funktions-tasten,

-programmierbare Infrarotsensoren,

-programmierbare Druckbelege,

-einstellbare Gestaltung von Text- Informationen 
im Display.

5,7'' 
Infrarotsensoren

programmierbare 40 
Funktionen 
(PRINT, TARA und andere).

Touchscreen

Interface 
- Ethernet
- 2×RS 232
- 2×USB
- 4 Inputs/4 Outputs
- WiFi 2,4GHz b, g, n

Datenaustausch (USB Port)
- Update 
- Export von Wägungen

Im Standard 
die Funktion "Stückzählen" 
und "Prozentwägen”.

Ausgabedatum 03-06-2015

Stückzählen

Dosieren

Tierwägen

Kontrolle +/-

Prozentwägen

Statistik

Austauschbare
Einheiten

Messung
in Newton

Dichtebestimmung

Hold-Funktion

Summieren

Unterflurwägung

ALIBI-Speicher

Fertigpackungs-
kontrolle

Etikettieren

Infrarotsensoren

Rezeptur

Differential-
wägung



Mindestlast Min

Ablesbarkeit

Eichwert

Tarabereich

Wiederholbarkeit

Linearität

OIML-Klasse

Waagschale

Stabilisierungszeit

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

IP Schutz

Stromversorgung

Justierung

Display

Interface

Netto-/Bruttogewicht

Verpackungsgröße

Wägebereich Max

Technische Daten:Technische Daten:

195 × 195 mm

3 s

+15 ° - +30 °C

-25 ° - +70 °C

IP 43

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC 

extern

5,7'' Touchscreen

2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4 Inputs/4 Outputs, WiFi 2,4GHz b,g,n

2,7 / 3,6 kg

490 × 300 × 150 mm

WLY 1/D2

-

1 kg

-

0,01 g

-

-1 kg

0,3 g

± 0,03 g

-

WLY 10/D2

-

10 kg

-

0,1 g

-

-10 kg

0,3 g

± 0,3 g

-

WLY 2/D2

-

2 kg

-

0,01 g

-

-2 kg

0,03 g

± 0,03 g

-

WLY 6/D2

6 kg

5 g

0,1 g

1 g

-6 kg

0,1 g

± 0,1 g

II

WLY 20/D2

-

20 kg

-

0,1 g

-

-20 kg

0,3 g

± 0,3 g

-

Mindestlast Min

Ablesbarkeit

Eichwert

Tarabereich

Wiederholbarkeit

Linearität

OIML-Klasse

Waagschale

Stabilisierungszeit

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

IP Schutz

Stromversorgung

Justierung

Display

Interface

Netto-/Bruttogewicht

Verpackungsgröße

Wägebereich Max

Technische Daten:Technische Daten:

300 × 300 mm

5,2 / 6 kg

570×390×170 mm

WLY 6/F1/R

WLY 6/F1/K

-

6 kg

5 g

0,1 g

1 g

-6 kg

0,1 g

±0,1 g

II

WLY 12/F1/R

WLY 12/F1/K

-

12 kg

-

0,2 g

-

-12 kg

0,6 g

±0,6 g

-

WLY 30/F1/R

WLY 30/F1/K

-

30 kg

-

0,5 g

-

-30 kg

1,5 g

±1,5 g

-

400×500 mm

12,5 / 15 kg

720×580×220 mm

WLY 60/C2/R

WLY 60/C2/K

60 kg

50 g

1 g

10 g

-60 kg

1 g

±1 g

II

WLY 120/C2/R

WLY 120/C2/K

-

120 kg

-

2 g

-

-120 kg

2 g

±2 g

-

3 s

+15 ° - +30 °C

-25 ° - +70 °C

IP 43

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC 

extern

5,7'' Touchscreen

2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4 Inputs/4 Outputs, WiFi 2,4GHz b,g,n

ELEKTRISCHE PARAMETER IN/OUT: IN 1 ÷ OUT 4 IN 1 ÷ OUT 4

Typ IN / OUT

Kabelschnitt

Max. Umschaltstrom

Max. Leitungsspannung

Bereich der Steuerspannungen

Reetrelais Typ NO

200 mA DC

50 V DC

optoisoliert

5 ÷ 24 V DC

0,14 ÷ 0,5 mm 2



Zubehör:Zubehör:

Nadeldrucker "Epson"

Etikettendrucker "Citizen"

Antivibrationstisch

PC Tastatur

LCD Display

Prüfgewicht

Justiergewicht

Barcode-Scanner

Transponderkartenleser: CK-01

Stromschleife-Ausgang

PC-Software "PW-WIN"

PC-Software "RAD-KEY"

Kabel RS 232 [Waage - Computer] : P0108

Kabel RS 232 [Waage - Drucker "Epson"]: P0151

Kabel für den Anschluß an den Zigarettenanzünder: K0047

Version C

Version D2

Name

WLY ... F1/K

WLY ... F1/R

WLY ... C2/K

WLY ... C2/R

WLY ... D2

A

[mm]

300

300

402

402

195

B

[mm]

300

300

502

502

195

C

[mm]

256

256

350

350

203,5

D

[mm]

226

226

425

425

183,5

H

[mm]

70±3

70±3

105±5

105±5

82

E

[mm]

-

-

-

-

396

F

[mm]

-

-

-

-

238

G

[mm]

-

-

-

-

216

K

[mm]
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Ø 36

Ø 36
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±

Version  F1

Abmessungen:Abmessungen:

 RADWAG Waagen GmbH D 40723 Hilden, Hofstr. 64  tel. +49 02103 9413231 fax. +49 02103 9413231 
 www.radwag-waagen.de •  e-mail: info@radwag-waagen.de
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