
5-Zoll Touchscreen

Personalisierung des Displays

Höchster Bedienkomfort
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Laborwaagen



5-Zoll kapazitiver Oberfl ächen Display für eine bequeme Handhabung

Für maximalen Arbeitskomfort werden in der X2 Waagenserie kapazitive Oberfl ächen Touchscreens 

der neusten Generation verbaut. Einfache Handhabung, übersichtliches Menü sowie eine intuitive 

Darstellung der Informationen sorgen für eine komfortable Bedienung.

Personalisierung mit Widgets

Die X2 nutzt ein innovatives System, dass mit einer Funktion zur Personalisierung des 

Informationssystems mit Hilfe von Widgets ausgestattet ist. Die Personalisierung des Displays der X2 

Waage ermöglicht direkten Zugriff  auf Informationen und Arbeitsergebnisse vom Hauptbild.

Unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten

Gängige Schnittstellen ermöglichen die Vorwahl der optimalen Kommunikation. Die Waagen 

der Serie X2 bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Verbindung mit externen Geräten, Drucken, 

Kopieren, Archivierung sowie Transfer von Daten.

Ergonomisch Arbeiten

Die IR-Sensoren ermöglichen das berührungslose Ausführen von vielen Funktionen (z.B. Tarieren, 

Übermitteln des Ergebnisses an einen Drucker oder die Auswahl der nächsten Vorgangsschritte etc.) 

nur mit Handgesten.

Datensicherheit

Alle X2 Waagen sind mit einem eichfähig zugelassenen ALIBI-Speicher ausgestattet, der für die 

Sicherheit und die automatische Erfassung der Messungen sorgt, sowie die Einsicht, das Kopieren 

und das Archivieren der Daten ermöglicht.

Datenmanagement

Über die USB Schnittstelle können Arbeitsergebnisse an einen Rechner bzw. eine andere Waage schnell 

übertragen und kopiert werden (Messungen, Protokolle, Datenbanken). Das Datenmanagement 

der Waage kann auch online mit Hilfe des Fernzugriff s zur Waage und ihrer Datenbanken erfolgen.

Fortschrittlich Wägen
Höchster Bedienkomfort

Maximale
belastung [Max]

Ziffernschritt [d]

Display

Justierung

Stabilisierungszeit

Abmessungen 
waagschale

Kommunikations-
schnittstellen

60 g - 310 g

0,01 mg - 0,1 mg

farbiger 5” display

intern 
(automatisch)

3,5 s - 6 s

ø 90 mm, ø100mm, 
ø 85mm (option)

2×RS 232, USB-A, 
USB-B, Ethernet, 

Wireless Connection

X2

110 g - 21000 g

0,001 g - 1 g

farbiger 5” display

intern
(automatisch),

extern

1,5 s - 2 s

128×128 mm, 
195×195 mm, ø 100mm

2×RS 232, USB-A, 
USB-B, Ethernet, 

Wireless Connection

50 g - 210 g

0,01 mg - 0,1 mg

farbiger 5” display

0,0001% - 0,001%

3,5 s - 6 s

ø 90 mm, h = 8 mm

RS 232, USB-A, 
USB-B, Ethernet, 

Wireless Connection

Maximale 
belastung [Max]

Ziffernschritt [d]

Display

Ziffernschritt
feuchtigkeit

Stabilisierungszeit

Abmessungen 
waagschale

Kommunikations-
schnittstellen

200 g - 10100 g

1 mg - 100 mg

farbiger 5” display

intern  
(automatisch)

1,5 s - 2 s

128×128 mm, 
195×195mm

2×RS 232, USB-A, 
USB-B, Ethernet, 

Wireless Connection

RADWAG Elektronische Waagen    •    www.radwag-waagen.de

* Feuchtebestimmer mit automatischem Öff nen der Trocknungskammer

AS X2 PS X2   MA X2.A*WLC X2


