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1. Arbeiten mit dem Gerat

Uber lhr Gerit

Die Waage ist so konzipiert, dass sie nach lhren individuellen Anforderungen programmiert werden
kann, d.h., das Display kann unter Umstdanden anders aussehen als in dieser Anleitung gezeigt. Wenn
Sie Fragen zu Sonderfunktionen haben, die hier nicht behandelt werden, wenden Sie sich an lhren
Filial- oder Abteilungsleiter.

Sicherheitshinweise

A

N

Sichere Installation

Der Netzstecker muss unbedingt in eine Steckdose eingesteckt werden, die mit einem Schutzleiter
ausgestattet ist. Die Stromversorgung lber die Steckdose muss durch einen vorschriftsmaBigen
Fehlerstrom-Schutzschalter geschiitzt sein.

ACHTUNG: Der Netzstecker muss unbedingt an eine Steckdose mit einem Schutzleiter angeschlossen
sein. Die Stromversorgung liber die Steckdose muss durch einen vorschriftsmaBigen Fehlerstrom-
Schutzschalter geschiitzt sein.

Ans Stromnetz anschlieRbare Gerate muissen in der Ndhe einer leicht zuganglichen Steckdose
aufgestellt werden. Dauerhaft angeschlossene Gerate miissen Uber einen leicht zugédnglichen, in den
festen Stromkreis integrierten Notschalter verfligen.

USA
Wenn die Waage an eine Stromversorgung mit 240 V angeschlossen ist, muss die Steckdose mit einer
15-A-Sicherung abgesichert sein.

Sichere Benutzung

ACHTUNG: Zum Schutz vor Stromschligen und um Beschidigungen des Gerites vorzubeugen, muss dieses vor der
Durchfiihrung von Wartungsarbeiten ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

Um das Herunterfallen des Gerates zu vermeiden, sollte dieses sicher auf einer ebenen und
waagerechten Oberflache platziert werden.

Achten Sie darauf, dass groRe, schwere Produkte, wie z.B. Wassermelonen, nicht von der Wageplatte
der Waage herunter rollen.

Reinigung des Gerats

ACHTUNG: Zu Reinigungszwecken, besonders im Fall von Bildschirmen, diirfen keine Scheuermittel, Losungsmittel
oder andere alkalische Reinigungsmittel verwendet werden. Die Innenseite des Gerates darf unter keinen Umstinden
nass gereinigt werden.

Das Gehause kann von auBen mit einem sauberen, feuchtem Tuch gereinigt werden. Dem Wasser
kann eine kleine Menge Spulmittel beigefligt werden. Die Aullenseite von wasserdichten Geradten
nach IP65, IP66 und IP67 kann mit Wasser, dem eine kleine Menge eines zweckmaRigen
Reinigungsmittels beigefligt wurde, abgewaschen werden.

Touchscreen reinigen

Verwenden Sie beim Reinigen des Touchscreens die Funktion Anzeige reinigen, damit wahrend der
Reinigung nicht aus Versehen Transaktionen durchgefiihrt werden und damit Sie die Waage nicht
ausschalten mussen:



1. Driicken Sie die Schaltflache Seitentastatur rechts auf dem Bildschirm, um das Mend fur die
Seitentastatur zu 6ffnen.

2. Drucken Sie Benutzerfunktionen.

3. Driicken Sie Anzeige reinigen. Die Anzeige wird dann weiR und die Touch-Funktion wird
deaktiviert.

4. Reinigen Sie die Anzeige.

5. Kurz nachdem Sie die Reinigung beendet haben, wird ein Countdown angezeigt. Zum
Unterbrechen des Countdowns die Reinigung fortsetzen. Wenn der Countdown bei 0 angelangt
ist, kehrt die Anzeige wieder in den Normalzustand zuriick.

Training
Ohne Durchlesen der Bedienungsanleitung bzw. einer Einweisung durch das Fachpersonal sollten Sie
E]:ﬂ das Gerat nicht bedienen oder ein Netzwerk in Betrieb nehmen.

Ergonomie

Um Fehlbelastungen zu vermeiden, sollte das Gerat so platziert werden, dass es den ergonomischen
Anspriichen des Benutzers gerecht wird. Es wird empfohlen, bei lang andauernder Bedienung des
Gerates regelmaRige Pausen einzulegen.

EMV-gerecht
Der folgende Warnhinweis trifft unter Umstanden auf Ihr Gerat zu.

WARNUNG: Bei diesem Gerat handelt es sich um ein Gerat der Klasse A. Dieses Gerat kann bei einem
Betrieb in Wohngegenden Funkstérungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer unter
Umstanden dazu verpflichtet, entsprechende MaBnahmen zu treffen.

Waage nivellieren
Die Waage gleicht automatisch aus, wenn sie nicht nivelliert ist.
Wenn die Waage um mehr als 5° von der Nivellierung abweicht, zeigt die ValuMax-Anzeige ein rotes

Kreuz in der Statusleiste der Anzeige an. Auf der Anzeige wird angegeben, welche Anpassungen in
der X- und Y-Richtung vorgenommen werden miissen, um eine genaue Nivellierung zu erreichen.

Die Waage verfligt Gber verstellbare FiiRe, mit denen sie manuell bis zu 10mm in alle Richtungen
nivelliert werden kann.

Alle Winkel bis 5° werden als nivelliert betrachtet. Wenn eine Waage um mehr als 5° von der
Nivellierung abweicht, erscheint automatisch die Anzeige Waage nivellieren und Sie kdnnen nichts
abwiegen, bis es berichtigt ist.

Mit Tastatur + Display arbeiten

Home-Anzeige

Die Waage wird mit der Home-Anzeige gestartet, dort befinden sich die meisten Schaltflachen, die
Sie flir den taglichen Betrieb bendtigen.
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Home-Tastatur - kann Funktionstasten wie Login
oder PLU oder PLU-Gruppentasten enthalten.

Funktionstasten
e Null - einmal driicken, um die Waage auf
Null zu setzen
e Tara - Siehe Taren
e Fix - Siehe Fix-Taste
e Numerische Tastatur
Schaltflache zum Einrichten des Druckmodus

Statusleiste - Siehe Statusleiste

2. Gewichtsanzeige

4. Schaltflache Seitentastatur - driicken, um die
Seitentastatur zu 6ffnen. Die Seitentastatur wird
auf der rechten Seite des Bildschirms geoffnet
und ermoglicht den Zugriff auf eine Reihe von
Bedienerfunktionen.

6. Schaltflache fiir PLU-Suche -

8. Programmierbare Tastatur - driicken, um die

programmierbare Tastatur zu 6ffnen. Die
Tastatur wird unten auf dem Bildschirm
geoffnet, sie enthalt bis zu 20 Funktionstasten
fir den Bediener.

Taren

Tara ist das Gewicht eines Behalters, das nicht zum Gewicht des Artikels hinzugefiigt wird und gilt

daher nur flr gewogene Ware.

So fiigen Sie eine Tara hinzu:

1. Stellen Sie den Behalter auf die Waage.
2.
3.
der Waage.
4.

Driicken Sie auf . Das Taragewicht wird liber dem Gewicht des Artikels angezeigt.

Befiillen Sie den Behalter entweder auf der Waage oder entfernen Sie ihn vor der Befiillung von

Waihlen Sie die PLU aus (nur gewogene Ware) oder scannen Sie den Barcode.



5. Drucken Sie den Bon oder das Etikett aus.

6. Nehmen Sie den Behalter mit dem Artikel von der Waage herunter. Die Tara wird automatisch
geldscht. Wenn sie nicht geloscht wird, driicken Sie die Null-Taste.

Hinweis: Um die PLU und Tara aktiv zu halten, verwenden Sie die Taste fixieren.

Fix-Taste

Damit wird die ausgewahlte PLU und Tara ,fixiert”, d.h., nach Abschluss der Transaktion ist die PLU
(und Tara) noch verfiigbar, ohne dass die Waage zurlickgesetzt werden muss.

1. Dricken Sie @

2. Wenn Sie die Tara miteinbeziehen wollen, stellen Sie den Behalter auf die Waage und driicken

Sie . Beflillen Sie den Behalter entweder auf der Waage oder entfernen Sie ihn vor der

Befiillung von der Waage.
3. Wahlen Sie die PLU aus (oder scannen Sie den Barcode).
4. Drucken Sie das Etikett oder den Bon.
5. Entfernen Sie die Artikel von der Waage. Die Tara und die PLU bleiben aktiv.

6. Um die Tara zu l6schen, driicken Sie auf .

Null-Taste
Damit wird die Waage auf Null zurlickgesetzt (einschlieflich Tara).

Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich unten auf der Anzeige und liefert die folgenden Informationen:

Max 6/15kg Min 40g e=2/5¢g 27-03-14 13:02 X 00 [169.254.228.142] iy 4
1 2 3 4
Hochstlast und Genauigkeit der Waage 2. Netzwerk-ldentifizierung - Waagen-ID und
IP-Adresse.
WLAN Verbindung (falls vorhanden). 4. WLAN-Signalstarke

Farben der Statusleiste

Max 6/15kg Min 40g e=2/5g 10-11-11 12:10 S 00 = (V4

Blau = Die Waage ist online und das Netzwerk ist in Ordnung.

Rot = Der Client oder Server ist offline.
Max 6/15kg Min 40g e=2/5g 10-11.1112:25¢c07 [§ ./

Orange = Der Client ist online, aber der Server ist offline.
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Gelb = Eine Offline-Client-Waage befindet sich im Netzwerk.

Mit dem Drucker arbeiten
Die Etikettenrolle auswechseln
Etikettenrollen weisen eine Aufwickelspindel fir das Tragerpapier auf.

1. Entnehmen Sie die Kassette: Heben Sie den roten Griff, bis Sie ein Klickgerdausch héren und ziehen
Sie dann die Kassette aus der Waage.

2. Nehmen Sie die Hiilse der alten Etikettenrolle und das Tragerpapier ab. Vergewissern Sie sich,
dass die neue Etikettenrolle der richtigen Art und GréRe entspricht, und legen Sie die Rolle in die
Kassette ein.

3. Ziehen Sie mehrere Etiketten ab, so dass sie ein langeres Stiick Tragerpapier haben. Fiihren Sie
das Papier in die Schlitze an der Spindel ein, dann so um die Spindel herum, dass das Papier fest
eingeklemmt ist.

Hinweis: Das Tragerpapier kann sehr rutschig sein, wickeln Sie das Papier mehrmals um die Spindel,
bevor Sie die Kassette wieder einsetzen.




Im folgenden Diagramm wird der gesamte Weg des Etiketts gezeigt:

g ==

4. Setzen Sie die Kassette wieder in die Waage ein und driicken Sie den roten Griff, damit die
Kassette einrastet.

Bonrolle auswechseln
Etikettenrollen weisen eine Aufwickelspindel fiir das Tragerpapier auf.

1. Entnehmen Sie die Kassette: Heben Sie den roten Griff, bis Sie ein Klickgerdusch héren und ziehen
Sie dann die Kassette aus der Waage.

2. Entfernen Sie die Hiilse der alten Bonrolle. Vergewissern Sie sich, dass die neue Bonrolle der
richtigen Art und GrofRe entspricht, und legen Sie die Rolle in die Kassette ein.




3. Fuhren Sie den Bon durch die Kassette ein:

4. Setzen Sie die Kassette wieder in die Waage ein und driicken Sie den roten Griff, damit die
Kassette einrastet.

Drucker nur fir Bons

Diese Drucker drucken nur Bons auf Endlospapierrollen, auch mit linerless selbstklebendem Papier
mit einem Kassettensystem zum Einlegen in den Drucker.

1. Drehen Sie den Griff der Kassette entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie heraus.

2. Nehmen Sie die leere Hiilse heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue Rolle. Auf dem gelben
Etikett an der Kassette ist der Papierverlauf dargestellt.

3. Wechseln Sie die Kassette aus und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er verriegelt ist.



2. Kundenbedienung

Nach einer PLU suchen

Alle Produkte verfiigen tUber eine einmalige PLU-Nummer (Product Look Up), die ihnen zugewiesen
wurde. PLUs bieten die Moglichkeit, die Produktdaten regularer Produktlinien schnell aufzurufen.

Es gibt vier verschiedene Moglichkeiten fir die Auswahl der gewtlinschten PLU:
1. Auswahl des Produkts auf dem Touchscreen.

2. Eingabe der PLU-Nummer (ber die festgelegten Zifferntasten.

3. Uber die PLU-Suchfunktion.

4. Einscannen des Produkt-Barcodes.

Wenn das Produkt, das Sie benétigen, nicht angezeigt wird und Sie die PLU-Nummer kennen, kdnnen
Sie die PLU-Nummer an der festgelegten Tastatur eingeben.

Wenn fir das System Abteilungen eingerichtet sind, kdnnen Sie die PLU-Nummer mit der
festgelegten Tastatur eingeben, vorausgesetzt, sie befindet sich in der Abteilung, die auf der Waage
eingerichtet ist.

Suche nach PLU-Nummer

1. Drucken Sie

2. Geben Sie die PLU-Nummer ein. Das Produkt ist jetzt bereit.

Suche nach Beschreibung

1. Dricken Sie [) A-Z Search ]

2. Geben Sie die Beschreibung ein. Die Liste der Produkte wird progressiv nach lhrem Text gefiltert.
So werden zum Beispiel mit der Eingabe von 'Gold' alle Produkte gefunden, die mit Folgendem
beginnen: Gold und golden.

Suche nach Abteilung

Wenn Sie mit der PLU-Suchfunktion nach einer PLU suchen, werden die Produkte nach Abteilungen
geordnet aufgelistet. Als Standardeinstellung wird die derzeit ausgewahlte Abteilung fir den Verkauf
angezeigt. Mit den griinen Pfeilen nach links und nach rechts oben in der Anzeige kénnen Sie andere
Abteilungen auswahlen.

Mit einem Barcode-Scanner arbeiten

Wenn die Waage Uber einen Barcode-Scanner verfligt, koénnen Sie den Produkt-Barcode scannen, um
die PLU automatisch auszuwahlen.

Barcodes scannen

Zum Scannen von Barcodes muss ein Barcode-Scanner installiert sein und Bons und Etiketten
miussen so konfiguriert sein, dass Barcodes darauf gedruckt werden.

Verwenden Sie den Barcode-Scanner am Gerat zum Lesen der Barcodes auf:
e  Produkten
o Etiketten

e Auf Thekenbons: Barcodes sind eine praktische Methode, um sicherzustellen, dass Etiketten oder
Thekenbons, die an einer anderen Stelle im Laden gedruckt werden, an der Kasse richtig zum Bon
des Kunden hinzugefiigt werden.



Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass die Waage die richtige PLU auswahlt.

Wenn der Scanner den Barcode erfolgreich gelesen hat, ertont ein Signalton.
Durch das Scannen des Barcodes:
e  Missen Sie weder Produktnummern eingeben noch PLUs auswahlen.

e  Konnen Sie bei einem POS-Gerat oder einer POS-Kasse die Kundennummern von
Zwischensummen-Thekenbons scannen, um sie zum Verkaufssummenbon hinzuzufiigen.

e Konnen Sie, wahrend die Zwischensumme angezeigt wird, den Barcode auf Angebotsgutscheinen
scannen, damit der Gutscheinwert automatisch abgezogen wird.

Uber Betriebsmodi

Die Waage kann entweder fir den Betrieb im Etikettenmodus oder im Bonmodus eingerichtet
werden, je nach der Rolle, die sie in der Filiale iilbernehmen soll. In beiden Modi gibt es eine Reihe
von Untereinstellungen, mit denen der Betrieb der Waage festgelegt wird. Diese Einstellungen
kdnnen mit der Schaltfliche Druckmodus einrichten auf der Home-Anzeige verandert werden.
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Sofort drucken ]

Vorverpackung ]

[ Modus Bon halten ]

[ Lagerbestand ]




Etikettenmodus

Der Etikettenmodus besteht aus drei Teilen:
Kassenmodus
Mit dem Kassenmodus wird eingestellt, ob die Waage benutzt wird von:

Kasse Kein Wechselgeld: Einem Verkaufer, der sich zu Beginn seiner Schicht anmeldet und dem die
Posten automatisch zugeordnet werden. Der Verkdufer kann nicht zwischen verschiedenen Waagen
hin und her wechseln.

Kasse Deaktivieren: Mehreren Verkaufern.

Verkadufertasten

Dies wird normalerweise zusammen mit Kassenmodus - Deaktiviert verwendet und damit wird
eingestellt, ob sich der Verkaufer nicht anmelden muss oder ob sich jeder Verkdufer anmelden muss
und ihnen die Posten zugeordnet werden.

Druckmodus
Dafur gibt es drei Moglichkeiten:

Auf Anforderung drucken: Das Etikett wird gedruckt, wenn der Verkaufer die Drucktaste berihrt.

Sofort drucken: Das Etikett wird ohne Eingriff des Verkaufers gedruckt, sobald ein konstantes
Gewicht erreicht ist.

Vorverpackung: Jedes Mal, wenn sich das Gewicht dndert, wird automatisch ein Etikett fiir das
ausgewahlte Produkt gedruckt.

Betrieb im Etikettenmodus

Vorverpackungsmodus Kasse - Kein Wechselgeld

Checkout Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Operator

In diesem Modus wird angenommen, dass die Waage von einem Verkaufer benlitzt wird, der sich am
Anfang seiner Schicht an der Waage anmeldet.

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob die Option Verkdufertasten aktiviert ist.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt. Die PLU bleibt unverdandert, bereit flir den nachsten
Artikel.

4. Legen Sie den nachsten Artikel auf die Waage. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

5. BeiBedarf wiederholen.

W
b

6. Driicken Sie auf i um die PLU zu I&schen.

Typischer Ablauf - Stuickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt. Die PLU, die Anzahl der Artikel und die Anzahl der
Etiketten bleiben unverandert, bereit fir den nachsten Artikel.



4. Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

5. Bei Bedarf wiederholen.

-

P4 um die PLU zu I8schen.

ol

6. Dricken Sie auf

Auf Anforderung drucken Kasse - Kein Wechselgeld

Checkout Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Operator

In diesem Modus wird angenommen, dass die Waage von einem Verkaufer beniitzt wird, der sich am
Anfang seiner Schicht an der Waage anmeldet.

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob die Option Verkdufertasten aktiviert ist.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.

3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.

3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

Sofort drucken Kasse - Kein Wechselgeld

Checkout Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Operator

In diesem Modus wird angenommen, dass die Waage von einem Verkaufer ben(tzt wird, der sich am
Anfang seiner Schicht an der Waage anmeldet.

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob die Option Verkdufertasten aktiviert ist.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt.



Vorverpackungsmodus Kasse - Deaktiviert Verkaufertasten - Aktivieren

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint:

Label Mode
Prepack Mode

Mehrere Verkdufer kdnnen die gleiche Waage benutzen. Jeder Verkdaufer muss Posten seiner
Verkdufer-Taste zuordnen und wenn er auf eine gesicherte Funktion zugreifen will, muss er eine PIN
eingeben.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren

1.

2
3.
4

b

Legen Sie die Artikel auf die Waage.
Wahlen Sie die PLU aus.
Wahlen Sie den Verkaufer aus.

Das Etikett wird automatisch gedruckt. Die PLU und der Verkauferbleiben unverandert, bereit
fir den nachsten Artikel.

Legen Sie den nachsten Artikel auf die Waage. Das Etikett wird automatisch gedruckt.
Bei Bedarf wiederholen.

o

P29 um die PLU zu I6schen.

o

Driicken Sie auf

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel

1.

2
3.
4

v

Wahlen Sie die PLU aus.
Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.
Wahlen Sie den Verkaufer aus.

Das Etikett wird automatisch gedruckt. Die PLU, die Anzahl der Artikel und die Anzahl der
Etiketten bleiben unverandert, bereit fliir den nachsten Artikel.

Wahlen Sie den Verkaufer aus. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Bei Bedarf wiederholen.

W
e

Driicken Sie auf i um die PLU zu Iéschen.

Auf Anforderung drucken Kasse - Deaktiviert Verkaufertasten - Aktivieren

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint:

Label Mode
Print On Request

Mehrere Verkdufer kdnnen die gleiche Waage benutzen. Jeder Verkdaufer muss Posten seiner
Verkdufer-Taste zuordnen und wenn er auf eine gesicherte Funktion zugreifen will, muss er eine PIN
eingeben.

Typischer Betrieb

Typischer Ablauf - Gewogene Waren

1.

2
3.
4

Legen Sie die Artikel auf die Waage.
Wahlen Sie die PLU aus.
Wahlen Sie den Verkaufer aus.

Das Etikett wird automatisch gedruckt.



Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.
3. Wahlen Sie den Verkaufer aus.
4.

Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Sofort drucken Kasse - Deaktiviert Verkdufertasten - Aktivieren

Label Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Belit nmaisle

Mehrere Verkaufer konnen die gleiche Waage benutzen. Jeder Verkaufer muss Posten seiner
Verkaufer-Taste zuordnen und wenn er auf eine gesicherte Funktion zugreifen will, muss er eine PIN
eingeben.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
Legen Sie die Artikel auf die Waage.

1. Wahlen Sie die PLU aus.
2. Wahlen Sie den Verkaufer aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wabhlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.
3. Wahlen Sie den Verkaufer aus.
4. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Vorverpackungsmodus Kasse - Deaktivierte Verkaufertasten - Deaktivieren

Label Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Prepack Mode

Mehrere Verkaufer konnen die gleiche Waage benutzen, ohne sich anzumelden.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.

3. Das Etikett wird automatisch gedruckt. Die PLU bleibt unverandert, bereit fiir den nachsten
Artikel.

4. Legen Sie den nachsten Artikel auf die Waage. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

5. Bei Bedarf wiederholen.

6. Driicken Sie auf B, um die PLU zu I6schen.

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.



3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @ Die PLU, die Anzahl der Artikel und die Anzahl der

Etiketten bleiben unverandert, bereit fir den nachsten Artikel.

o

P24 um die PLU zu I8schen.

o

4. Drucken Sie auf

Auf Anforderung drucken Kasse - Deaktiviert Verkaufertasten - Deaktivieren

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint:

Label Mode
Print On Request

Mehrere Verkaufer konnen die gleiche Waage benutzen, ohne sich anzumelden.

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.

3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

Typischer Ablauf - Stiickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.

3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

Sofort drucken Kasse - Deaktiviert Verkdufertasten - Deaktivieren

Label Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Brint eneriattiale

Mehrere Verkaufer konnen die gleiche Waage benutzen, ohne sich anzumelden.

Typischer Betrieb

Typischer Ablauf - Gewogene Waren
1. Legen Sie die Artikel auf die Waage.

2. Wahlen Sie die PLU aus.
3. Das Etikett wird automatisch gedruckt.

Typischer Ablauf - Stuickpreisartikel
1. Wahlen Sie die PLU aus.

2. Wahlen Sie die Anzahl der Artikel und die Anzahl der Etiketten aus.

3.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @

Bonmodi

Fiir den Bonmodus gibt es drei Einstellungen:



PoS-Modus

PoS-Modus (Point of Sale) wird normalerweise mit einer Kassenschublade verwendet und es sind
verschiedene Zahlungsarten moglich.

So wechseln Sie von einem anderen Modus in den PoS-Modus
1. Drucken Sie die Schaltflache Druckmodus einrichten .

2. Drucken Sie REﬂEipt > POS Mode und dann eins von beiden:

3. Wenn keine ECR vorhanden ist und kein Bargeld gehandhabt werden muss, wahlen Sie

Disable und dann M

4. Wenn eine ECR vorhanden ist und Bargeld gehandhabt werden muss, wahlen Sie

Enable und dann ﬂ

Kassenmodus

Mit dem Kassenmodus wird eingestellt, ob die Waage benutzt wird von:

1. Kasse Kein Wechselgeld = Einem Verk&ufer, der sich zu Beginn seiner Schicht anmeldet und dem
die Posten automatisch zugeordnet werden. Der Verkdufer kann nicht zwischen verschiedenen
Waagen hin und her wechseln.

2. Kasse deaktivieren = Mehrere Verkaufer.

So wechseln Sie vom Kassenmodus in einen anderen Modus:
Driicken Sie die Schaltflaiche Druckmodus einrichten .

1. Driicken Sie Receipt

2. Dricken Sie auf | Checkout Mode | und dann entweder:

3.  Wenn mehrere Verkaufer bendétigt werden, wahlen Sie | Checkout Disable | und dann ﬂ

4. Wenn ein einzelner Verkidufer benétigt wird, wihlen Sie | Checkout No Float | und dann ﬂ

Modus Bon halten

Dieser Modus wird verwendet, wenn sich eine Waage an einer oder mehreren Theken befindet. Fir
Transaktionen an diesen Theken erhalten die Kunden einen Zwischensummen-Bon, den sie zur
Zahlung an die Kasse mitnehmen.

Die Kundennummern kdnnen automatisch erstellt, manuell eingegeben oder von einem Barcode
eingescannt werden. Wenn die Waage fiir die manuelle Eingabe von Zahlen konfiguriert ist, werden
Sie zur Eingabe der Kundennummer aufgefordert.

So wechseln Sie von einem anderen Modus in den Modus Bon halten:
1. Drucken Sie die Schaltflache Druckmodus einrichten .

2. Dricken Sie |Hold Receipt Mode




Typischer Ablauf - An einer Waage, die sich im Modus Bon halten befindet:
1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus.

2. Bei Stlckpreisartikeln wahlen Sie die Stlickzahl aus und dann die PLU.
3. Die Zwischensumme erscheint kurz auf der Anzeige.
4

Wahlen Sie den Verkaufer aus.

5. Zum Anzeigen der Zwischensumme Sub-Total dricken

6. Fahren Sie mit weiteren Posten fort, bis Sie zum Drucken der Zwischensumme bereit sind.

7.  Driicken Sie Sub-Total . Wihlen Sie den Verkaufer, dann rJ

8. Ein Zwischensummenbon mit der Kundennummer (und dem Barcode) wird unten auf dem Bon
gedruckt.

Typischer Ablauf - Manuell an der Kassenwaage:

1. Driicken Sie {:i , um die Seitentastatur zu 6ffnen und wahlen Sie Benutzerfunktionen.

2. Die Tastatur mit den Benutzerfunktionen wird geoffnet:

3. Dricken Sie die Taste |Reopen Held Receipt| -

4. Geben Sie die Kundennummer ein. Die einzelnen Posten erscheinen jetzt auf der Anzeige.

5. Fahren Sie mit weiteren Posten fort, bis Sie zur Zahlung bereit sind.

Typischer Ablauf - Automatisch an der Kassenwaage mit Hilfe eines Barcode-
Lesegerats:
Wenn die Waage mit einem Barcode-Scanner konfiguriert ist.

1. Scannen Sie den Barcode. Die Daten des gehaltenen Bons erscheinen auf der Anzeige.

2. Dricken Sie ﬂ

3. Fahren Sie mit weiteren Posten fort, bis Sie zur Entgegennahme der Zahlung bereit sind.

Kasse - Kein Wechselgeld PoS - Aktiviert

Checkout Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Operator

Der PoS-Modus (Point of Sale) wird normalerweise zusammen mit der Kassenschublade einer
elektronischen Registrierkasse (ECR) verwendet.

In diesem Modus wird angenommen, dass die Waage von einem Verkadufer ben(tzt wird, der sich am
Anfang seiner Schicht an der Waage anmeldet.

Typischer Betrieb -

1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus (oder
scannen Sie den Barcode).



2. Drlcken Sie M

3. Bei Stiickpreisartikeln wahlen Sie die PLU aus (oder scannen Sie den Barcode), wahlen Sie die

Stlickzahl und driicken Sie ﬂ .

4. Die Zwischensumme erscheint kurz auf der Anzeige.

5. Zum Anzeigen der Zwischensumme Sub-Total ] dricken.

6. Wenn Sie soweit sind, wahlen Sie die Zahlungsmethode aus. Die Waage druckt den Bon.

Kasse - PoS Kein Wechselgeld - Deaktiviert

Checkout Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: Operator

In diesem Modus werden nur Thekenbons gedruckt, d.h., es wird keine Zahlung abgewickelt.

In diesem Modus wird angenommen, dass die Waage von einem Verkaufer beniitzt wird, der sich am
Anfang seiner Schicht an der Waage anmeldet.

Typischer Betrieb -

1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus (oder

scannen Sie den Barcode), driicken Sie M .

2. Bei Stickpreisartikeln wéhlen Sie die PLU aus (oder scannen Sie den Barcode), wahlen Sie die

Stuckzahl und driicken Sie M

3. Die Zwischensumme erscheint kurz auf der Anzeige.

4. Zum Anzeigen der Zwischensumme Sub-Total ] dricken.

5.  Wenn Sie soweit sind, driicken Sie gy

Kasse - Deaktiviert PoS - Aktiviert

Receipt Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint:
PoS Mode

Der PoS-Modus (Point of Sale) wird normalerweise zusammen mit der Kassenschublade einer
elektronischen Registrierkasse (ECR) verwendet.

Mehrere Verkaufer konnen die gleiche Waage benutzen. Jeder Verkaufer muss Posten seiner
Verkaufer-Taste zuordnen und wenn er auf eine gesicherte Funktion zugreifen will, muss er eine PIN
eingeben.

Typischer Betrieb

1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus (oder
scannen Sie den Barcode).

2. Bei Stlckpreisartikeln wahlen Sie die PLU aus (oder scannen Sie den Barcode) und dann die
Stlickzahl.



3. Wahlen Sie den Verkaufer aus. Die Zwischensumme erscheint kurz auf der Anzeige. Andere
Verkaufer kénnen die Waage jetzt benutzen.

4. Zum Anzeigen der Zwischensumme Sub-Total ] dricken und den Verkaufer

auswahlen.

5. Wenn Sie soweit sind, wahlen Sie die Zahlungsmethode aus. Die Waage druckt den Bon.

Kasse - PoS Deaktiviert - Deaktiviert

Receipt Mode

Auf der Schaltflache Druckmodus einrichten erscheint: :
Counter Service

In diesem Modus werden nur Thekenbons gedruckt, d.h., es wird keine Zahlung abgewickelt.

Mehrere Verkdufer kdnnen die gleiche Waage benutzen. Jeder Verkdaufer muss Posten seiner
Verkaufer-Taste zuordnen und wenn er auf eine gesicherte Funktion zugreifen will, muss er eine PIN
eingeben.

Typischer Betrieb
1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus (oder
scannen Sie den Barcode).

2. Bei Stlckpreisartikeln wéhlen Sie die PLU aus (oder scannen Sie den Barcode) und dann die
Stlickzahl.

3. Wahlen Sie den Verkadufer aus (wenn sie auf eine gesicherte Funktion zugreifen wollen, miissen
Sie lhre PIN eingeben). Die Zwischensumme erscheint kurz auf der Anzeige. Andere Verkaufer
kdnnen die Waage jetzt benutzen.

4. Zum Anzeigen der Zwischensumme Sub-Total ] dricken und den Verkaufer

auswahlen.

5. Wenn Sie soweit sind, driicken Sie [* 1.

Lagerbestands-Modus

Der Lagerbestands-Modus ist nur fiir den internen Gebrauch und darf nicht verwendet werden,
wenn Kunden anwesend sind.

Im Lagerbestands-Modus wird die Waage nur zur Eingabe und Erfassung von Daten verwendet.
Transaktionen, die in diesem Modus durchgefiihrt werden, wirken sich nicht auf den Gesamtumsatz
aus. Die Transaktionen werden im Journal gespeichert und kénnen von geeigneten PC-
Anwendungen gesammelt werden.

Handelstransaktionen kénnen folgendes umfassen:
Verkauf an gewerbliche Kunden

Lieferscheine

Bestellungen

Bestandskontrollvorgange

Transaktionen im Lagerbestands-Modus und Verkaufstransaktionen dirfen nicht auf dem gleichen
Bon gemischt werden.



Wenn Sie PoS-Funktionen bendtigen, wahlen Sie PoS-Modus aus und beriihren Sie um lhre Auswahl
zu bestatigen.

Hinweis: Der Funktion wurde unter Umstanden eine Sicherheitsstufe zugeordnet, um den
unbefugten Zugriff zu verhindern.

Etikettenmodus

Der Lagerbestands-Modus kann nur verwendet werden, wenn die ADD-Funktion ausgewahlt wurde.

Bonmodus
Rickerstattungen, Retouren und negative PLUs sind im Lagerbestands-Modus nicht zuldssig.

Gemischte Warenkonten

An lhrer Waage konnen Konten flr gewerbliche Kunden eingerichtet sein oder fir
Geschaftsbereiche, denen die Artikel bei der Durchfiihrung von Lagerbestandsfunktionen berechnet
werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Lagerbestand abschreiben wollen, kdnnen Sie ihn einer
einzelnen Abteilung wie etwa Elektrogerate, Korperpflegemittel oder Delikatessen berechnen.

Zahlung

Wenn die Waage auf Bonmodus - PoS aktiviert eingestellt ist, sind die verschiedenen
Zahlungsmethoden verfligbar.

1. Wenn alle Posten abgeschlossen sind, driicken Sie Speichern Sub-Total ] . Auf der

Anzeige erscheint eine Liste aller Positionen und der zu zahlende Betrag.

2. Wenn der Kunde bar bezahlt, geben Sie den erhaltenen Betrag ein und driicken Sie

Cash . Der Bon wird automatisch gedruckt mit der Summe, dem gegebenen

Betrag und dem Wechselgeld.

3. Der Bon wird automatisch gedruckt, wenn der erhaltene Betrag gleich oder héher als der zu
zahlende Betrag ist. Beispiel:

i Cash 20 : Wenn der Kunde mit 20 € bezahlt.

i Cash 10 Wenn der Kunde mit 10 € bezahlt.

. Credit

. Cheque

Wenn Sie den vom Kunden erhaltenen Betrag nicht eingeben, bevor Sie Cash

dricken, geht die Waage davon aus, dass Sie den genauen Betrag erhalten haben und druckt
automatisch einen Bon, auf dem das Wechselgeld als Null angegeben wird.

Zahlungen andern
Sie mussen unter Umstdanden die Summe dndern, wenn Sie:

Void Den gesamten oder ein Teil des Bons stornieren missen.




[ Change Tax |Den Steuersatz d&ndern missen. Steuersitze werden normalerweise in den

Produktdaten (PLU) hinterlegt. Dazu kénnen Sie auch verschiedene Steuersatze haben, die am
Verkaufsort (Point of Sale) ausgewahlt werden. Das gilt zum Beispiel, wenn der Kunde das Essen dort
isst oder das Essen mitnimmt.

Split Subtotal | Damit wird eine Zwischensumme auf dem Bon angezeigt.

Discount Sie kénnen Rabatte auf den Bon anrechnen.

Wenn eine elektronische Registrierkasse (ECR) vorhanden ist, konnen Sie diverse ECR
Bankfunktionen durchfiihren.

Stornieren von Posten
Das wird verwendet, wenn Sie einen Posten vom Bon entfernen muissen, zum Beispiel, wenn ein
Produkt aus Versehen hinzugefligt wurde oder der Kunde den Artikel nicht mehr kaufen will.
Stornieren gilt nur im Bonmodus.

Sie kdnnen entweder alle Posten oder einen einzelnen Posten stornieren. Bei einem Einzelposten
kann es sich um ein Produkt, einen Rabatt oder ein Angebot handeln.

Hinweis: Wenn fir die Storno-Funktion eine Sicherheitsstufe eingestellt wurde, kann diese nur von
Verkdufern oder Abteilungsleitern durchgefiihrt werden, deren Sicherheitsstufe gleich hoch bzw.
hoher ist.

1. Driicken Sie Sub-Total ] )

2. Falls erforderlich, wahlen Sie den Verkaufer aus.

3.  Wenn PoS-Modus aktiviert ist, driicken Sie auf Modify

4. Um alle Posten in der Zwischensumme zu I8schen, driicken Sie Void . Sie

werden zur Bestatigung lhrer Auswahl aufgefordert. Die Waage druckt automatisch einen Bon,
auf dem alle Artikel storniert sind und die Summe Null betragt.

5. Um einen Einzelposten zu stornieren, markieren Sie die Zeile, die storniert werden soll und

dricken Sie dann Void . Sie werden zur Bestatigung lhrer Auswahl

aufgefordert. Auf der Anzeige erscheint der Posten durchgestrichen.

6. Wenn Sie soweit sind, driicken Sie g (Thekenbons) oder wahlen Sie die Zahlungsmethode

(PoS aktiviert). Die Waage druckt den Bon, die stornierten Artikel sind dabei von der Summe
abgezogen.

Rabatte

Rabatte kdnnen manuell auf einzelne Posten oder den gesamten Bon oder das Etikett gewahrt
werden. Je nach Einstellung kénnen Rabatte ein Prozentsatz oder ein Festpreis sein.

Hinweis: Sie kdnnen keinen Rabatt gewahren, wenn es fiir das Produkt ein Sonderangebot gibt.
Rabatte Uberschreiben alle manuellen Preisanderungen.



Bonrabatte

Sie konnen einen Einzelrabatt fir jedes Produkt und/oder einen Einzelrabatt auf den gesamten Bon
gewahren.

Rabatt auf ein einzelnes Produkt:
1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus.

2. Bei Stlckpreis-Artikeln wahlen Sie die PLU aus und dann die Stlickzahl.

3. Dricken Sie Discount und auf der Anzeige erscheint der neue Rabatt kurz.

4. Fahren Sie mit weiteren Posten fort.

Hinweis: Der Rabatt wird auf der Zwischensummen-Anzeige nicht angezeigt, erscheint aber auf dem
Bon neben dem Artikel.

Rabatt auf den gesamten Bon:
Sie kénnen jederzeit einen Rabatt auf den gesamten Bon gewéahren.

1. Dricken Sie Sub-Total

2. Falls erforderlich, wahlen Sie den Verkaufer aus.

3.  Wenn PoS-Modus aktiviert ist, driicken Sie auf |'I.,f||:)i,:|i]‘1_.|,.r

4. Drucken Sie Discount und auf der Anzeige erscheint der neue Rabatt kurz.

Rabatte auf Etiketten
Es kann immer nur jeweils ein Rabatt aktiv sein.

Riickerstattungen

Bonmodus PoS - aktiviert

Wenn die Rickvergltungsfunktion auf der Tastatur mit Benutzerfunktionen eingestellt wurde, kann
dem Kunden der Preis eines Artikels riickerstattet werden.

Die Taste Modus erscheint: -

Ihre Waage muss sich im Bon-Modus befinden und PoS aktiviert sein.

Dieser Funktion kann einer Sicherheitsstufe zugewiesen werden. Falls lhre Sicherheitsstufe nicht
hoch genug ist, wird eine Warnmeldung und eine Liste mit den autorisierten Verkaufern angezeigt.

Rickverglitungen kdnnen als Teil einer Verkaufstransaktion oder als separater Vorgang getatigt
werden.

1. Beigewogenen Waren wahlen Sie die PLU aus.
2. Bei Stlckpreis-Artikeln wahlen Sie die PLU aus und dann die Stlickzahl.

3. Geben Sie den Riickerstattungsbetrag ein. Die Waage berechnet den Gesamtbetrag, der
riickvergiitet werden soll. Wenn die Riickerstattung ein Teil der Verkaufstransaktion ist und der
Gesamtwert des Bons negativ ist, wird nach dem Verkaufsbon ein Riickerstattungsbeleg
gedruckt.



4. Wenn die Riickvergiitung abgeschlossen ist, kehrt die Waage automatisch wieder in den
vorherigen Modus zurick.

Das Gerat zeigt den riickvergiiteten Geldbetrag am Kassenbericht an und aktualisiert die Werte der
Rickverglitungssummen und den Rickvergltungszahler.

Angebote

Angebote werden im Manager-Modus eingerichtet und automatisch auf dem Etikett oder dem Bon
angerechnet.

Steuer andern
Die Steuersatze werden normalerweise fir jede PLU eines Produkts (Steuersatz 1 + 2) eingerichtet
und Sie kbnnen bei einer Transaktion auswahlen, welchen Sie verwenden.

Dazu kénnen Sie auch verschiedene Steuersatze haben, die auf den gesamten Bon am Verkaufsort
(Point of Sale) angerechnet werden. Das gilt zum Beispiel, wenn der Kunde das Essen dort isst oder
das Essen mitnimmt.

Sie kdnnen den Steuersatz nur andern, wenn die Waage auf Bonmodus - PoS Aktiviert eingestellt ist.

Hinweis: Wenn es in einem Land Vorschrift ist, dass der Preis inklusive Steuer angegeben wird (GB,
Europa etc.), andert sich die Summe nicht, wenn ein anderer Steuersatz ausgewahlt wird. In Landern,
in denen der Preis exklusive Steuer angegeben wird, andert sich die Summe.

Inklusive Steuer Der Postenwert wird inklusive Steuern angezeigt.

Exklusive Steuer Der Postenwert wird exklusive Steuern angezeigt. Die Steuer wird dann als
separater Posten zur Bon-Zwischensumme addiert, wenn der Bon gedruckt wird.

Fiir Produkte mit mehr als einem Steuersatz

1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus. Bei
Stickpreis-Artikeln wahlen Sie die PLU aus und dann die Stlickzahl.

2. Dricken Sie [ Change Tax |, der neue Steuersatz erscheint kurz auf der Anzeige.

Fahren Sie mit weiteren Posten fort.
Steuer fiir den gesamten Bon dndern
Sie kénnen die Steuer fir den gesamten Bon jederzeit dndern.

Hinweis: Nur Transaktionen mit Produkten mit zwei Steuersatzen werden geandert. Posten, die nicht
steuerpflichtig sind oder denen nur ein Steuersatz zugeteilt ist, werden nicht gedndert.

1. Driicken Sie Sub-Total ] .

2. Falls erforderlich, wahlen Sie den Verkaufer aus.

3.  Wenn PoS-Modus aktiviert ist, driicken Sie auf Modify

4. Um den Steuersatz fir alle Posten in der Zwischensumme zu dndern, driicken Sie

[ Change Tax

5. Dricken Sie 3¥%

oder [ Pay , um weitere Posten hinzuzufiigen.




6. Wenn Sie soweit sind, driicken Sie @ (Thekenbons) oder wahlen Sie die Zahlungsmethode
(PoS aktiviert). Die Waage druckt den Bon.

Nettowert fiir Steuer

In manchen Landern ist es erforderlich, dass der Verkaufswert ohne Steuern auf den Bon gedruckt
wird. Wenn in diesen Landern ein System mit inklusiven Steuern verwendet wird und das Drucken
der Steuern aktiviert ist, enthalt der Bon Folgendes:

e  Steuer-Referenz
e  Steuersatz

e Nettoumsatz

e Steuerwert

. Bruttoumsatz

Preisiiberschreibung

Sie kénnen den Preis pro Einheit oder Stickpreis fir ein Produkt voriibergehend dndern, wenn lhre
Sicherheitsstufe das zuldsst. Durch das Uberschreiben wird der Preis nur fiir die jeweilige
Transaktion geandert und wird wieder auf den vorprogrammierten Preis zurlickgesetzt, wenn die
Transaktion abgeschlossen ist.

Die Preistiberschreibung gilt nur, wenn Bonmodus - PoS Aktiviert aktiviert ist.
1. Wahlen Sie eine Produkt PLU aus der Liste aus.

2. Dricken Sie Preis nach Gewicht oder Preis pro Stiick.

= £
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Hinweis: Rabatte Uiberschreiben alle manuellen Preisanderungen. Das heil3t, Sie konnen den Preis
nicht andern und einen Rabatt gewahren.

3. Geben Sie einen neuen Preis ein. Auf dem Bon erscheint ein Sternchen (*) neben den Artikeln,
bei denen der Preis gedndert wurde.

Bearbeitung von Retouren

Bonmodus PoS - aktiviert

Wenn die Riickgabefunktion auf der Tastatur fir Benutzerfunktionen eingestellt wurde, kann dem
Kunden der Preis eines Artikels riickerstattet werden.

Die Taste Modus erscheint: _

Ihre Waage muss sich im Bon-Modus befinden und PoS aktiviert sein.

Dieser Funktion kann einer Sicherheitsstufe zugewiesen werden. Falls lhre Sicherheitsstufe nicht
hoch genug ist, wird eine Warnmeldung und eine Liste mit den autorisierten Verkdaufern angezeigt.

Riickgaben kénnen als Teil einer Verkaufstransaktion oder als separater Vorgang getatigt werden.



1. Beigewogenen Waren wahlen Sie die PLU aus.
2. Bei Stlckpreis-Artikeln wahlen Sie die PLU aus und dann die Stiickzahl.

3. Geben Sie den Riickerstattungsbetrag ein. Die Waage berechnet den Gesamtbetrag, der
rickvergilitet werden soll. Wenn die Riickerstattung ein Teil der Verkaufstransaktion ist und der
Gesamtwert des Bons negativ ist, wird nach dem Verkaufsbon ein Riickerstattungsbeleg
gedruckt.

4. Wenn die Rickvergltung abgeschlossen ist, kehrt die Waage automatisch wieder in den
vorherigen Modus zurlick.

Das Gerat zeigt den riickverguteten Geldbetrag am Kassenbericht an und aktualisiert die Werte der
Rickverglitungssummen und den Rickvergltungszahler.

Aufgeteilte Zwischensummen

Das wird verwendet, wenn auf einem Bon eine oder mehrere Zwischensummen erscheinen missen.
Aufgeteilte Zwischensummen gilt nur im Bonmodus.

Nach der Durchfiihrung einer oder mehrere Transaktionen:

1. Driicken Sie Sub-Total ]

2. Falls erforderlich, wahlen Sie den Verkaufer aus.

3. Wenn PoS-Modus aktiviert ist, driicken Sie auf [ Modify

4. Dricken Sie | Split Subtotal | und eine Zwischensummenzeile wird zur Postenliste

hinzugefugt.

5. Dricken Sie [ Pay oder g%, um weitere Posten hinzuzufigen.

ol

6. Wenn Sie soweit sind, driicken Sie g (Thekenbons) oder wahlen Sie die Zahlungsmethode

(PoS aktiviert). Die Waage druckt den Bon mit allen Zwischensummen.

ECR-Funktionen

Bonmodus PoS - aktiviert

Wenn die folgenden Funktionen auf der Tastatur Benutzerfunktionen eingerichtet wurden, kdnnen
Sie einige grundlegende ECR-Bankfunktionen durchfiihren:

Kein Verkauf: Erméglicht die Offnung der Kassenschublade, ohne einen Verkauf einzugeben. Ein
,Kein Verkauf“-Beleg wird gedruckt.

Wechselgeld: Ermoglicht das Auffiillen der Kassenschublade, um Wechselgeld herausgeben zu
kdnnen.

Auszahlung: Ermoglicht verschiedene Auszahlungen mit dem Bargeld aus der Kasse.
Entnahme: Ermoglicht die sicherheitsbedingte Entnahme von Geld wahrend der Geschaftszeit.

Wenn Sie die Funktionen Wechselgeld, Auszahlung oder Entnahme benutzen, miissen Sie den in die
Kassenschublade eingezahlten bzw. aus ihr entnommenen Betrag eingeben, um den Kassenbestand
zu aktualisieren. Fiir jede dieser Funktionen wird ein Beleg gedruckt.



Wenn Sie die Auszahlungsfunktion verwenden, kénnen Ihnen auf dem Bildschirm eine Liste von
Griinden fir die Auszahlung angezeigt werden. Wahlen Sie einen Grund aus der Liste aus oder wenn
keine Griinde angezeigt werden, geben Sie lhren eigenen Text ein, um die Transaktion
abzuschlieRen.

Hinweis: Wenn sich in der Kassenschublade nicht gentigend Geld fiir die Auszahlung befindet, zeigt die
Waage einen Fehler an.

Diesen Transaktionen kann eine Sicherheitsstufe zugewiesen werden. Falls Ihre Sicherheitsstufe
nicht hoch genug ist, wird eine Warnmeldung und eine Liste mit den autorisierten Verkaufern
angezeigt.



3. Vorgange in der Ladenverwaltung

Lagerbestands-Modus

Der Lagerbestands-Modus ist nur fiir den internen Gebrauch und darf nicht verwendet werden,
wenn Kunden anwesend sind.

Im Lagerbestands-Modus wird die Waage nur zur Eingabe und Erfassung von Daten verwendet.
Transaktionen, die in diesem Modus durchgefiihrt werden, wirken sich nicht auf den Gesamtumsatz
aus. Die Transaktionen werden im Journal gespeichert und kénnen von geeigneten PC-
Anwendungen gesammelt werden.

Handelstransaktionen kénnen folgendes umfassen:
e  Verkauf an gewerbliche Kunden

e Lieferscheine

e Bestellungen

e Bestandskontrollvorgiange

Transaktionen im Lagerbestands-Modus und Verkaufstransaktionen diirfen nicht auf dem gleichen
Bon gemischt werden.

Wenn Sie PoS-Funktionen bendtigen, wahlen Sie PoS-Modus aus und beriihren Sie um lhre Auswahl
zu bestatigen.

Hinweis: Der Funktion wurde unter Umstanden eine Sicherheitsstufe zugeordnet, um den
unbefugten Zugriff zu verhindern.

Etikettenmodus
Der Lagerbestands-Modus kann nur verwendet werden, wenn die ADD-Funktion ausgewahlt wurde.

Bonmodus
Rickerstattungen, Retouren und negative PLUs sind im Lagerbestands-Modus nicht zulassig.

Gemischte Warenkonten

An lhrer Waage konnen Konten fiir gewerbliche Kunden eingerichtet sein oder fiir
Geschaftsbereiche, denen die Artikel bei der Durchfiihrung von Lagerbestandsfunktionen berechnet
werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Lagerbestand abschreiben wollen, kdnnen Sie ihn einer
einzelnen Abteilung wie etwa Elektrogerate, Korperpflegemittel oder Delikatessen berechnen.

Umverpacken

Mit der Umverpackungsfunktion kdnnen Sie ein neues Etikett mit einem anderen Preis/Datum
drucken oder einen Artikel, der nicht benotigt wird, zurliickgeben und einen neuen Artikel zur
Neuverpackung auswaéhlen.

Umverpacken ist nur im Etikettenmodus verflgbar.
Die Option Umverpacken besteht aus zwei Teilen:
1. Sie konnen den Preis und/oder das Datum bearbeiten und das Etikett neu ausdrucken.

2. Sie kénnen ein Produkt zuriickgeben und gegen ein anderes umtauschen.

Preis und Datum andern
1. Beigewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus.

2. Bei Stlckpreisartikeln wahlen Sie die PLU aus.

3. Dricken Sie Re-Wrap




Wihlen Sie den Preis, falls erforderlich, und driicken Sie Modify Andern Sie den

Preis und dricken Sie J

Falls erforderlich, wahlen Sie ein Datum und drticken Sie Modify , um das Datum

um jeweils 1 Tag zu verstellen oder Edit um ein neues Datum einzugeben und

dricken Sie M
Driicken Sie M

Dricken Sie @ Alle Daten, die gedndert wurden, sind auf dem Etikett mit einem

Sternchen (*) markiert.

Ein Produkt ersetzen

1.
2.

Bei gewogenen Waren legen Sie die Ware auf die Waage und wahlen Sie die PLU aus.

Bei Stiickpreisartikeln wahlen Sie die PLU aus.

Dricken Sie Re-Wrap . Achten Sie darauf, dass das Feld Umverpacken PLU

Modify

ausgewahlt ist und driicken Sie . Die Meldung Ware zuriickgegeben

erscheint kurz auf der Anzeige.

Suchen Sie nach dem Ersatzartikel und driicken Sie ﬂ

Falls erforderlich, wahlen Sie den Preis aus und driicken Sie Modify . Andern Sie

den Preis und driicken Sie A

Falls erforderlich, wihlen Sie ein Datum und driicken Sie Modify , um das Datum
um jeweils 1 Tag zu verstellen oder Edit um ein neues Datum einzugeben und
driicken Sie .

Driicken Sie M

Driicken Sie @ . Das Datum oder der Preis, die gedndert wurden, sind auf dem Etikett mit

einem Sternchen (*) markiert.

Klicken Sie auf B4, um zur Home-Anzeige zurtickzukehren.




4. Verwenden des Manager-Modus

Fir den Zugang zu den Befehlen, die zum Konfigurieren und Einrichten der Waage bendtigt werden,
ist der Zugang zum Manager-Modus erforderlich. In den folgenden Abschnitten dieser Anleitung
werden diese Befehle erlautert

Zugang zum Manager-Modus:

1. XM Waage: Driicken Sie

2. XT Waage: Driicken Sie d:

3. Driicken Sie [ Setup Mode Manager Mode

4. Es wird eine Liste von Verkaufern angezeigt.

5. Wahlen Sie den Verkaufer aus. Beispiel: Operator 1

6. Geben Sie PIN ein (Die Standardeinstellung ist 4296).

Hinweis: Die PIN-Nummer kann auch von einem Barcode eingelesen werden, wenn ein
Barcodescanner verfiigbar ist.

Zugang zum Manager-Modus vom Selbstbedienungs-Modus aus:
1. Dricken Sie Hilfe.

2. Dricken Sie auf die linke obere Ecke der Hilfe-Anzeige.

Place the product on the pan and then
touch the product or group picture you require.
Alternatively enter the product code
using the keypad

3. Es wird eine Liste von Verkdufern angezeigt.

4. Wabhlen Sie den Verkaufer aus. Beispiel: Operator 1

5. Geben Sie PIN ein (Die Standardeinstellung ist 4296).

6. Die Seitentastatur wird fiir kurze Zeit angezeigt, um den Zugang zu erméglichen.
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Manager Mode - Meniistruktur

Im nachfolgenden Diagramm wird ein Uberblick (iber die Befehle gezeigt, die im Manager-Modus
verflgbar sind :

[ Systemdaten ] [ System einrichten ]

—[ Produkte ]——[ Produkten erstellen/bearbeiten] Datum und Uhrzeit ]

—[ Rabatte

—[ Lagerplatzsuche ] Touch-Meniis Tastaturen ]

—[ Steuersétze _[ Editor anpassen ] Konfiguration ] Tasten ]

—[ Meldungen

—[ Abteilungen

]
]
)
)
—{ Diverse Gebiiren | (
]
]
]
]

—[ Alle Produkte Iéschen]

—[ Zeitlich festgelegte Angebote ]

Preis andern ]

—[ Verkaufer
—[ Taren
—[ Konten

—[ Zahlungen
_[ 5 ] Etiketten Giberprifen ]——[ Ein Etikett drucken ]
ruppen

—[ Alle Etiketten drucken]

[ Datenberichte ]

—[ Verfolgungsberichte Nach Nummern I6schen ]

Nach zuletzt verwendet Ic")schen]

[ Diagnostik ] [ Summen ] [ Posten ]
Log-Datei speichern ] —[ Berichte Zeitraum 1 ] —[ZurUckgesteIIte Transaktionen ausdrucken]
Analyse-Datei speichern ] —[ R(Jckverfolgbarkeitsbericht] —[ Posten I6schen ]
Analyse-Datei speichel]w —[ Berichte Zeitraum 2 ] —[ Aktive Posten drucken ]
—[ Sicherheitsbericht ] —[ Auf USB-Speicherstick exportieren]
[ Datentibertragung ] [ Gerate-Konfiguration ]
—[ Backup des gesamten Systems] —[ Komm einrichten ]7—[ Drahtgebundene Verbindung ]
—[ Backup von Bestsellern ] —[ Waage nivellieren ] —[ Netzwerk einrichten ]
_[ Medien laden ] —[ Geréteeinstellungen ] —[ Ping ]
—[ Nur Backup einer Produktdatei] —[ Kalibrierung des Touchscreens] —[ Drahtlos einrichten Grundlegend ]
—[ Wiederherstellen ] —[ Bestseller zuriicksetzen ] —[ Waagen-Netzwerke ] Konfig Datei laden ]
—[ Druckereinstellungen ] —[ Netzwerk neu belegen ] Erweitert ]

WLAN-Diagnostik |




Tastenkombinationen fiir Meniis

Tastenkombinationen kdnnen zu allen Menis hinzugefiigt werden. Wahlen Sie dazu in einer
beliebigen Anzeige im Manager-Modus Tastenkombination hinzufiigen. Damit werden alle Mendis

markiert, die derzeit angezeigt werden und durch Klicken auf ein Meni wird eine Tastenkombination
hinzugefiigt.



5. System einrichten

Einstellungen fiir die Systemkonfiguration

Mit diesen Einstellungen wird der Betrieb einer Einzelwaage und aller Waagen in einem Netzwerk
konfiguriert. Fir den Zugang eine der folgenden Schaltflachen driicken:

Manager Mode |>]| System Setup |>] Configuration

Konfigurationseinstellungen

1 . . Damit werden die Grafik fur die Kopfzeile und die FuBzeile des Bons sowie

Erscheinungsbild . .
das Kundenlogo eingerichtet.

2 |Allgemein Damit werden diverse Parameter eingestellt.

3 |Betriebskonfiguration |Damit werden diverse Betriebskonfigurationen eingestellt.

4 |Tastatur Damit werden die Tastaturparameter eingestellt.

5 |Netzwerkkonfiguration

6 Stellt das Format fir einen Zwischensummen-Bon ein.
Druckformate

7 |Daten Damit wird Verpacken am spaten Abend eingestellt.

6 |Barcodes Damit werden diverse Barcodekonfigurationen eingestellt.

Erscheinungsbild

Damit werden die Grafik flr die Kopfzeile und die FuRzeile des Bons sowie das Kundenlogo
eingerichtet.

Hinweis: Fir viele dieser Konfigurationseinstellungen mussen Sie die Waage erneut starten, damit
die Anderungen wirksam werden.

1 |Bon FuRzeile Damit wird die Grafik fiir die Kopfzeile und die FuRRzeile des Bons eingerichtet.
Medien-ID Mediendateien werden liber MXBusiness importiert.

2 |Bon Kopfzeile
Medien-ID

3 Damit wird das Kundenlogo eingestellt.

Die empfohlene GroRe ist 166 x 90 Pixel. Beim Kundenlogo muss es sich um eine
Mediendatei handeln, die der Waage von MXBusiness zugeordnet wird.
Kundenlogo Die folgenden Bildformate kbnnen fiir Logos verwendet werden: bmp, png, jpg,
tif, gif, pcx, pnm, tga und xpm. Die beste Qualitat wird erzielt, wenn die
Abmessungen des Logos der vorgesehenen GrolRRe entsprechen. Das Logo wird
ohnehin automatisch an den verfliigbaren Platz angepasst.

4 \Nummer auf der Wahlen Sie aus, ob auf den PLU-Tasten die PLU-Nummer, Lagerplatz-Nummer in
PLU-Taste der linken oberen Ecke der PLU-Taste gezeigt wird.
5 |Selbstbedienung Im Selbstbedienungsmodus wird damit eingestellt, ob die Taste Finden aktiviert
Taste Finden ist.
6 Zeit fiir Wenn die Waage nicht benutzt wird (keine Veranderung des Gewichts und kein
Vorgang am Touchscreen), wechselt die Waage in den Energiesparmodus und
Stromsparmodus

reduziert die Helligkeit der LCD-Anzeige um 50%. Das Avery Berkel Logo blinkt.

(Minuten) Die Standardeinstellung betragt 30 Minuten.




7 Wenn die Waage nicht benutzt wird (keine Veranderung des Gewichts und kein
Zeit fiir Standby- Vorgang am Touchscreen), wechselt die Waage in den Standby-Modus und
Modus (Minuten) reduziert die Helligkeit der LCD-Anzeige auf Null. Das Avery Logo blinkt auch bei
einer Einschaltdauer von 2 %. Die Standardeinstellung betragt 60 Minuten.

Allgemeine Konfiguration

Damit werden die verschiedenen Gerateparameter eingestellt.

1 |Auto Anzeige Damit wird eingestellt, ob die Zwischensumme nach jedem Posten
Zwischensumme angezeigt wird.

2 Nichtbenutzung Dauer Damit wird die Dauer in Sekunden (0-3600 (eine Stunde)) eingestellt,

g nach der Werbung angezeigt wird, wenn die Waage nicht benutzt wird.

3 |Unterdriickung der Damit wird eingestellt, ob die flihrenden Nullen angezeigt werden.
fiihrenden Nullen

4 Protokollebene Damlt.W|rd der Umfang der Diagnosedaten gesteuert, die im Gerat

gespeichert werden.

5 |Zeitiiberschreitung Damit wird die Dauer eingestellt, fir die die numerische Tastatur
Numerische Eingabe geoffnet ist.

6 |Anzeige Damit wird die Dauer in Sekunden (0-100) eingestellt, nach der die
Zwischensumme Zwischensumme geoffnet wird.
Zeituiberschreitung

7 Wahlen Sie die Kopfzeile des Berichts aus der Liste aus.
Preise Kopfzeilen fiir Berichte werden in den Systemdaten-Meldungen

Lagerbestandsausdrucke |eingestellt:

8 |Kopfzeile fiir Bericht Damit wird die Meldung an der Kopfzeile des Berichts eingestellt.

9 Wahlen Sie die Werbungs-ID fiir Selbstbedienung Stiickpreisartikel aus
der Liste aus.

Werbungen fiir Selbstbedienung Stiickpreisartikel werden entweder in
MXBusiness oder im Service-Modus eingestellt.

Werbungs-ID Wenn die Waage auf den Selbstbedienungsmodus gestellt wird,
Selbstbedienung kdnnen Sie die Auswahl einer Stiickpreis-PLU sperren und stattdessen
Stiickpreisartikel eine Werbung anzeigen.

Wird eine Werbung vorgegeben, wird durch die Auswahl einer PLU fir
einen Stlckpreisartikel die Werbung fir die in der Werbung
vorgegebene Dauer angezeigt und die Waage kehrt danach wieder zum
Startbildschirm zurtick.

10 |zeitiiberschreitung Damit wird die Dauer eingestellt, flir die die Selbstbedienungs-Tastatur
Selbstbedienungstastatu geoffnet bleibt (0 bis 9999 Sekunden).

r

11 Die Lautstarke des Lautsprechers kann nur beim Modell XT verstellt
Lautstdrke des werden.
Lautsprechers Stellen Sie die Lautstarke des Lautsprechers (0 bis 99) ein, 0 ist dabei

leise und 99 ist laut.




Betriebskonfiguration

Damit werden verschiedene Konfigurationen eingestellt.

1 Aus - alle Kontonummern werden akzeptiert. Sie kdnnen eine
beliebige Kontonummer eingeben und Waren berechnen oder
Zahlungen auf dieses Konto vornehmen.

Ein - nur bekannte Konten sind zuldssig. Sie konnen nur auf Konten
Waren berechnen oder Zahlungen ausfiihren, die vorher im Gerat
programmiert wurden.

Kontovalidierung

2 . Damit werden die Summierung und damit auch Kassenberichte mit
Summierung . o
Summen deaktiviert oder aktiviert.
3 . . Damit wird die Art der Transaktionen festgelegt, die beim Verkauf
Transaktionsfilter . .
von der Waage gespeichert wird.
4 Damit wird festgelegt, wie mit dem Transaktionspuffer verfahren

wird, wenn er voll ist.

Uberschreibend

Neue Transaktionen Uberschreiben die dltesten Transaktionen und
der Verkauf kann weitergehen.

Linear

Der Verkauf kann nicht weitergehen, wenn der Puffer voll ist. Wenn
der Puffer fast ganz voll ist, wird eine Warnmeldung erstellt.

5 Damit wird eingestellt, ob Transaktionen nach dem Summieren

Speichern der espeichert werden
Transaktionen gesp ’

Transaktionspuffer

6 Das gilt nur flr |6schende Summenberichte fur Gerat fiir Periode 1.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der Verkaufer bei der
Kassenabrechnung den Inhalt der Kassenschublade eingeben, bevor
die Summe ausgedruckt wird.

In den Summenberichten werden dann die Betrage fiir jede
Zahlungsart sowie alle Abweichungen zwischen diesem Wert und
dem Betrag in der Kassenschublade angegeben.

7 Zurlickbehaltene Bons werden immer gespeichert unabhangig von
der Einstellung bei Transaktion speichern.

Wenn die Funktion Bon halten aktiviert ist, wird auf der Anzeige mit
der Zwischensumme die Schaltflache Halten angezeigt, damit die
Verkaufer an Waagen, die auch fir das Ausdrucken von
Abschlussbons verwendet werden, den Bon zuriickhalten kénnen.

Angabe
Kassenabrechnung

Funktion Bon halten

8 Damit wird festgelegt, wie die Kundennummern erstellt werden.
Steuerung . L . .
Die Nummer kann so konfiguriert werden, dass sie automatisch
Kundennummer R . .
vom System erstellt oder vom Verkdaufer manuell eingegeben wird.
9 |selbstbedienung Damit wird eingestellt, ob die numerische Tastatur gedffnet wird,
Stiickpreisartikel wenn ein Stlickpreisartikel ausgewahlt wird.
Eingabe Anz.

Tastaturen-Konfiguration

In der folgenden Tabelle sind nur einige der Einstellungen aufgefiihrt, die fir die Konfiguration einer
Tastatur erforderlich sind. Fir statische Tastaturen gibt es zusatzliche Konfigurationseinstellungen.

1 |Bestseller Tag Der Tag, an dem der Bestseller Zeitraum erneuert wird.

2 |Beststeller Stunde Die Stunde (0-23), zu der der Bestseller Zeitraum erneuert wird.

3 Bestseller Zeitraum Zeitraum fur die Aktualisierung der Bestseller-Taste. Der Zeitraum, in dem das
Bestseller-Meni bzw. die Tastatur nach den Beststeller-Zahlen erneuert wird.




Anzahl der Bestseller-
Tasten

Damit wird die Anzahl der Bestseller-Tasten auf jeder Tastatur definiert.

Bestseller Wiegen

Damit Produkte, die in der letzten Zeit haufiger verkauft wurden, durch die
Herabstufung von alteren Bestsellern einen hoheren Stellenwert erhalten,
werden die Bestseller-Mengen beim Erstellen des Bestseller-Mens jedes Mal
reduziert. Bei diesem Wert handelt es sich um den Prozentsatz, um den die
Bestseller-Mengen reduziert werden.

Mit 100 % werden die Mengen geloscht. Mit 0 % wird der Prozess deaktiviert.

Tastatursystem

Damit wird der Tastatur-Typ ausgewahlt, entweder Statisch
oder Bestseller.

Tastaturhierarchie

Damit wird die Gruppierung von Tasten eingestellt, entweder nach Abteilung
oder Gruppe.

Hinweis: Die Waage |6scht die Bestseller automatisch beim Andern der
Hierarchie.

8 Damit wird festgelegt, wie die Tasten auf dynamischen Tastaturen sortiert
werden.
Numerisch
Alpha (zuerst Gruppen, dann Produkte)
Sortierfolge fiir Bestseller
dynamische Tasten Alpha (Gruppen und Produkte gemischt)
Bei Tastaturen, die dynamisch erstellt werden, haben die dynamischen
Tastatureinstellungen Vorrang gegeniiber den statischen Tastatureinstellungen..
Hinweis: Sie missen die Waage erneut starten, damit die Anderungen wirksam
werden
9 |Zeilen fiir dynamische
Tasten
10|spalten fiir
dynamische Tasten
11|Max. Dynamische
Tastaturen
12 Zuriick zum Bei mehreren Tastaturebenen wird damit festgelegt, ob die Waage nach einer
.. Transaktion zum Startbildschirm oder zu der zuletzt verwendeten Tastatur
Hauptmenii .
zurlickkehrt.
13 Damit wird eingestellt, ob die Taste Text, Grafik oder beides zeigt.
Tastentyp Wenn der Stil auf Nur Grafik eingestellt ist, aber keine Grafik zugeordnet ist,

zeigt die Taste den Text.

Touchscreen-Meniis (Tastaturen)

Mit den Touchscreen-Menis wird festgelegt, wie die statischen Tastaturen konfiguriert werden.

Mit der Konfiguration der Home-Tastatur wird festgelegt, welche oberste Tastaturebene jedes Gerat

anzeigt.

Auswahl der Home-Tastatur

Es gibt zwei Arten von Home-Tastaturen:

Bestseller-Tastaturen. Bestseller-Tastaturen bestehen aus einer einzelnen Tastatur mit den
meistverkauften Produkten.

Die Produkte werden nach der Anzahl der Transaktionen fiir die einzelnen Produkte automatisch zur
Bestseller-Tastatur hinzugefiigt bzw. von dieser gel6scht. Mit Faktoren wie der Dauer fir die
Neuberechnung der Bestseller-Tasten und der Gewichtung fiir das Erreichen des Bestsellerstatus
wird bestimmt, welche Produkte in die Bestseller-Tastatur aufgenommen werden und wie lange das



Produkt dort bleibt. Wenn eine Bestseller-Tastatur neu berechnet wird, behalten die Produkte, die
auf der Tastatur bleiben, ihre Tastenposition bei.

Statische Tastaturen. Statische Tastaturen und Tastatursysteme werden ganz oder teilweise manuell
definiert. Der Begriff Statische Tastatur kann zu Missverstandnissen fiihren, da eine statische

Tastatur mit einer oder mehreren dynamischen Tasten belegt werden kann, die ihr hohe dynamische
Funktionalitdt verleihen, siehe Dynamische Tastaturen. Es gibt zwei Arten von statischen Tastaturen:

e  Verkdufertastatur. Verkdufertastaturen enthalten nur Verkaufertasten oder Verknlipfungen mit
anderen Tastaturen.

e  PLU-Tastatur. PLU-Tastaturen kdnnen alle Arten von Tasten wie Produkt-, Bestseller-, Funktions-
oder Verkdufertasten enthalten. PLU-Tastaturen kdnnen sowohl dynamische Tasten aufweisen -
wodurch sie zu Dynamischen Tastaturen werden - als auch Bestseller-Tasten.

Zusatzlich zur Home-Tastatur kénnen Sie die Funktionalitat der folgenden bearbeiten:
e Seitentastatur
e  Benutzerfunktionen

e Direkttasten

So stellen Sie den Tastatur-Typ ein:

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| System Setup |>| Configuration

2. Wahlen Sie 2: Tastatur, dann 6: Tastatursystem.

3. Wihlen Sie den gewiinschten Tastatur-Typ aus. Die Waage speichert die Anderungen
automatisch und das Meni wechselt auf Netzwerk einrichten.

4. Dricken Sie M zweimal.

So stellen Sie die Haupttastaturen ein:

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings

2. Wahlen Sie 1: Tastaturen.

Kalibrierung des Touchscreens

Wir empfehlen, dass Sie die Anzeige gelegentlich kalibrieren, damit bei der Auswahl von Artikeln
keine Fehler unterlaufen.

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| Machine Setup | > |Touch Screen Calibration

2. Halten Sie den blinkenden Kreis ein paar Sekunden lang gedriickt, bis er zur ndchsten Position
weitergeht, wiederholen Sie das, bis alle neun Punkte eingestellt sind.

Hinweis: Beim Starten des Gerats haben Sie auch die Méglichkeit, den Touchscreen zu kalibrieren.

Druckformate

Damit wird das Format fiir einen Zwischensummen-Bon eingestellt.

Zwischensummen-Bons sind Kundenbons, die gedruckt und mit Hilfe der auf dem Bon
aufgedruckten Kundennummer spater wieder aufgerufen werden kdnnen. Die Daten, die auf dem
Zwischensummen-Bon gedruckt werden, werden (ber das Format fiir den Zwischensummen-Bon
festgelegt.



Es sind zwei Einstellungen verfligbar:

Zusammenfassung Zwischensumme Druckt eine kurze Zusammenfassung aus, die nur die Daten
enthilt, die zum erneuten Offnen des Bons unbedingt erforderlich sind.

Zwischensumme mit Einzelposten Druckt einen Bon mit allen Einzelposten aus.

Datumskonfiguration

Fur Druckformate gibt es eine Moglichkeit: Verpacken am spaten Abend:

1 Wenn ein Artikel am spaten Abend verpackt wird, kann mit dieser
Verpacken |Einstellung ein zusatzlicher Tag zum Haltbarkeitsdatum hinzugefiigt werden.
am spaten |Wenn beispielsweise Backwaren um 23 Uhr verpackt werden, kann das
Abend Haltbarkeitsdatum einen Tag spéater gesetzt werden, damit kein Tag verloren
geht, wenn der Artikel sehr spat verpackt wird.

Datum und Uhrzeit einstellen

Das Gerat verfiigt (iber eine eingebaute Uhr, die das Datum und die Uhrzeit speichert, die auf
Etiketten und Berichten ausgedruckt werden. Die Waage berechnet auch Haltbarkeitsdaten, siehe
Datumsberechnung 1 + 2 in Produkte anlegen/bearbeiten.

Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit auf der Server-Waage einstellen, werden alle Client-Waagen
damit synchronisiert.

Manager Mode |>| System Setup |> Date Time




Barcode-Konfiguration

1

Barcodeformat fiir
Additionsetikett
(Einzelartikel)

Barcodeformat Bon

Wahlen Sie das Barcodeformat aus der Liste aus.

Bon Barcode Ein

Damit wird eingestellt, ob auf dem Bon ein Barcode ausgedruckt wird.

Barcode fiir
Zwischensummen-Bon

Barcodeformat
Zwischensummen-Bon

Mit diesen beiden Feldern wird das Druckformat fiir den Bon
konfiguriert. Die Standardeinstellung ist ein Bon mit allen Einzelposten
ohne Barcode. Sie kdnnen zwischen einem Bon mit allen Einzelposten
oder einem Summen-Bon mit oder ohne Barcode-Ausdruck wahlen.

Talon-Barcode

Format Talon-Barcode

Ein Talon ist ein Bon-Beleg mit dem zu zahlenden Betrag und einem
optionalen Barcode. Er wird meist verwendet, wenn etwas bestellt
wird und vom Kunden spater oder an einem anderen Tag abgeholt
wird. Ein Talon kann die Bestellung des Kunden der abzuholenden
Ware zugeordnet werden.

Wenn Talondruck aktiviert ist, wird der Talon im Verkaufsmodus zwei
Sekunden nach dem Bon gedruckt, damit dem Verkaufer geniigend
Zeit zum AbreilRen des Bons bleibt. Wenn der Bon nach zwei Sekunden
noch nicht abgerissen wurde, wird der Verkaufer dazu aufgefordert.

Barcodes - Konfiguration von Etiketten und Bons

Barcodes zu Etiketten hinzufiigen

Es gibt zwei Konfigurationseinstellungen, mit denen festgelegt wird, ob Etiketten mit einem Barcode

gedruckt werden:

Wenn sowohl die Gerateeinstellung auf Keine als auch Produkt > Barcodeformat auf Kein
eingestellt ist, weist das Etikett keinen Barcode auf.

Wenn die Gerateeinstellung auf ein Barcodeformat eingestellt ist und das PLU Barcodeformat auf
Kein eingestellt ist, weist das Etikett den Barcode der Gerateeinstellung auf.

Wenn die Gerateeinstellung auf ein Barcodeformat und das PLU Barcodeformat auf ein anderes
Barcodeformat eingestellt ist, weist das Etikett den Barcode der PLU-Einstellung auf. Das heil3t, die
PLU-Einstellung Gberschreibt die Gerateeinstellung.

Barcodes zu Summenbons hinzufiigen
Das PLU-Barcodeformat wird beim Drucken von Etiketten nicht beachtet. Barcodes kdnnen nur auf

Bons gedruckt werden, wenn Barcodeformat fiir Bons ausgewahlt wurde und Bon Barcode Ein auf Ja

gesetzt ist.

Barcodeformate

In der folgenden Tabelle sind alle verfligbaren Barcodeformate aufgefihrt:

ID

Beschreibung

Barcode-Typ

Format

Preis, Prifziffer

Etikett 4 Art, 5 |0: Ean13

'02%%+.PLU_EAN!X2,4!1T41AR,4,0%%%%+.TRNLN_TP!T5!AR,5,
O!FB!PV%%'

02 Préfix , 4-stellige Artikelnummer, Preispriifer, 5-stelliger
Preis, Prifsumme




2  |Etikett 4 Art, 5 |0: Ean13 '03%%+.PLU_EAN!X2,4!1T4!AR,4,0%%0%%+.TRNLN_TP!T5!AR,5
Preis, Ohne ,0!FB%%'
Prifziffer 03 Préfix , 4-stellige Artikelnummer, 0, 5-stelliger Preis,
Prifsumme
3  |Etikett 5 Art, 4 |0: Ean13 '04%%+.PLU_EAN!X2,5!T5!AR,5,0%%%%+TRNLN_TP!T4!AR,4,
Preis, Prufziffer O!FB!PV%%'
04 Prafix , 5-stellige Artikelnummer, Preispriifer, 4-stelliger
Preis, Prifsumme
4  |Etikett 5 Art, 4 |0: Ean13 '05%%+.PLU_EAN!X2,5IT5!AR,5,0%%0%%+.TRNLN_TP!T4!AR,4
Preis, Ohne ,0!FB%%'
Prifziffer 05 Préfix , 5-stellige Artikelnummer, 0, 4-stelliger Preis,
Prifsumme
5 |Pass Formatl |5:Eanl128 '%%+.TRACE_OCRTEXT1%%'
Barcodeformat fiir das Drucken des Riickverfolgbarkeitspasses
reserviert
6 |Pass Format2 |5:Eanl128 '%%+ TRACE_OCRTEXT2%%'
Barcodeformat fiir das Drucken des Riickverfolgbarkeitspasses
reserviert
7 |Pass Format3 |5:Eanl128 '%%+ TRACE_OCRTEXT3%%'
Barcodeformat fiir das Drucken des Riickverfolgbarkeitspasses
reserviert
8 |Additionsetiket|0: Ean13 '06%%+.PLU_EAN!X2,4!1T41AR,4,0%%%%+.TRN_TTAIT5!AR,5,0!
t Einzelartikel FB!IPV%%'
Das 06 Préfix , 4-stellige Artikelnummer, Preispriifer, 5-stelliger
Barcodeformat Gesamtpreis, Prifsumme
, das auf dem
Etikett mit der
abschlieRende
n Summe
gedruckt wird,
wenn fir alle
Produkte auf
den einzelnen
Etiketten die
gleiche PLU
verwendet
wird.
9 |Bonformat 0: Ean13 '07%%+MACH[].MIDS!T5!AR,5,0%%%%+.TRN_TTAIT4!AR,4,0!F
Barcodeformat BIPV%%'
fur Thekenbon 07 Préfix , 5-stellige Geréate-ID, Preisprifer, 4-stelliger
Gesamtpreis, Prifsumme
10 |Barcode fur 0: Ean13 '29%%+.TRN_CNIT10!AR,10,0%%',
Zwischensum 29 Prafix, 10-stellige Kundennummer, Priifsumme
men-Bon
Format fir Bon
halten
11 |Skandinavische |0: Ean13 '%%+.TRNLN_TP!T4!FP%%%%+.PLU_EAN!X2,6!T6!AR,6,0%%%
r Barcode mit %+.TRNLN_TP!T4!AR,4,0!FA%%'
eingebettetem Variables Prafix , 6-stellige Artikelnummer, 4-stelliger Preis,
Preis Prifsumme
12 (Skandinavische |0: Ean13 '%%+.TRNLN_TQ!T4!FP%%%%+.PLU_EAN!X2,6!T6!AR,6,0%%%

r Barcode mit
eingebettetem
Gewicht

%+ TRNLN_TQ!T4!AR,4,0!FA%%'
Variables Prafix , 6-stellige Artikelnummer, 4-stellige Menge
(Gewicht/Artikel), Priafsumme




13

Skandinavische
r Bon

0: Ean13

'%%+TRNLN_TQ!T4!FP%%%%+MACH[].MIDS!T6!AR,6,0%%%
%+TRNLN_TQ!T4!AR,4,0!FA%%',

Variables Prafix , 6-stellige Gerate-ID, 4-stellige Menge
(Gewicht/Artikel), Prifsumme

Gewicht, Ohne
Prifer

14 |Etikett 4 Art, 5 |0: Ean13 r;26%%+.PLU_EAN!X2,4!T41AR,4,0%%%%+TRNLN_TQ!T5!AR,
Gewicht, 5,0!FB!PV%%’
Prifer 26 Prafix, 4-stellige Artikelnummer, Gewichtsprifer, 5-stellige
Menge (Gewicht/Artikel), Prifsumme
15 |Etikett 5 Art, 5 |0: Ean13 '27%%+.PLU_EAN!X2,5IT5!AR,5,0%%%%+.TRNLN_TQ!T5!AR,5,

O!FB%%'
26 Prafix, 5-stellige Artikelnummer, 5-stellige Menge (Gewicht/
Artikel), Prifsumme

Preis, Priifer
(Frankreich)

Wie Format 1 mit
Umrechnung des
Preises von Euro auf
franz6sische Franc

16 |Nicht- 0: Eanl13 '%%+.PLU_EANI!T12!AR,12,0%%'
Lebensmittel 12-stellige Artikelnummer, Prifsumme
17 |Gutschein 0: Eanl13 '99%%+.PLU_EAN!X2,5!T5!AR,5,0%%0%%+.TRNLN_TP!T5!AR,5
,0!IFB%%',
99 Préfix , 5-stellige Artikelnummer, 5-stelliger Preis,
Prifsumme
18 |Nicht- 3: Ean8 '[10]%%+PLU[].GTIN%%[17]%%+!INOW !D"%y%m%d"%%[3103]
Lebensmittel %%+ TRNLN_TQ!T5!AR,5,0!FB%%'
EAN128 mit GTIN, Datum und Chargengewicht
19 |GTIN Datum  |5: Ean128 '"[10]%%+PLU[].GTIN%%[17]%%+!NOWID"%y%m%d"%%[3103]
Gewicht %%+ TRNLN_TQ!T5!AR,5,0!FB%%'
EAN128 mit GTIN, Datum und Chargengewicht
20 |Etikett 4 Art, 5 |0: Ean13 '08%%+.PLU_EAN!X2,4!1T41AR,4,0%%%%+.TRNLN_TP!C4!T5!A

R,5,0!FB!PV%%'
08 Prafix , 4-stellige Artikelnummer, Preisprifer, 5-stelliger
Preis, Prifsumme

21

Etikett 4 Art, 5
Preis, Ohne
Prifziffer
(Frankreich)

0: Ean13

Wie Format 2 mit
Umrechnung des
Preises von Euro auf
franzo6sische Franc

'09%%+.PLU_EAN!X2,4!T4!AR,4,0%%0%%+.TRNLN_TP!C4!T5!
AR,5,0!FB%%'

03 Préfix , 4-stellige Artikelnummer, 0, 5-stelliger Preis,
Prifsumme

22

Etikett 5 Art, 4
Preis, Priifer
(Frankreich)

0: Ean13

Wie Format 3 mit
Umrechnung des
Preises von Euro auf
franz6sische Franc

"10%%+.PLU_EAN!X2,5!T5!AR,5,0%%%%+TRNLN_TP!C4!T4!A
R,4,0!FB!PV%%'

04 Prafix , 5-stellige Artikelnummer, Preisprifer, 4-stelliger
Preis, Prifsumme

23

Etikett 5 Art, 4
Preis, Ohne
Prifziffer
(Frankreich)

0: Eanl13

Wie Format 4 mit
Umrechnung des
Preises von Euro auf
franz6sische Franc

'11%%+.PLU_EAN!X2,5!T5!AR,5,0%%0%%+.TRNLN_TP!C4!T4!
AR,4,0!FB%%'

05 Préfix , 5-stellige Artikelnummer, O, 4-stelliger Preis,
Prifsumme

Einen Barcode-Scanner installieren

Stecken Sie den Barcode-Scanner in einen der USB-Ports an der Unterseite der Waage ein.

Der Scanner muss vor dem Gebrauch konfiguriert werden. Die Waage wird normalerweise fiir die
Verwendung mit einem Scanner vorkonfiguriert, wenn sie bei Avery Berkel bestellt wird, sonst muss
sie von einem Techniker dafiir eingerichtet werden.

Die Waage erkennt jetzt Barcodes beim:




Hinzufligen/Bearbeiten von PLUs
PLU auswahlen
Thekenbons

Home



6. Gerate-Konfiguration

Mit diesen Einstellungen wird der Betrieb einer Einzelwaage und aller Waagen in einem Netzwerk
konfiguriert. Fir den Zugang eine der folgenden Schaltflachen driicken:

Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings

1 |Tastatur Damit werden die Tastaturparameter eingestellt.
2 |Allgemein Damit werden diverse Parameter eingestellt.
. . Damit werden die Wiedergabelisten bei Nichtbenutzung und fir

3  |Erscheinungsbild .
Produkte eingestellt

4 Betriebskonfiguration |[Damit werden diverse Betriebskonfigurationen eingestellt.

5 |Barcodes Damit wird die Standardeinstellung fiir Barcodes eingestellt.

6 |Netzwerkkonfiguration [Damit werden diverse Netzwerkkonfigurationen eingestellt.

7 |identifikation D_amlt werden der Name und die Beschreibung der Waage
eingestellt.

Gerateeinstellungen - 1. Tastatur

Gerdte-ID Gesperrt

Verkaufertastatur

Eigene Tastatur

Seitentastatur

g | W N| =

Home-Tastatur

Tastaturen - Benutzerfunktionen

Viele der Standard-Funktionstasten sind nicht aktiviert und es muss entweder die Einstellung der
Waage gedndert oder die Waage muss auf statische Tastaturen eingestellt werden, damit Sie die
Tastatur bearbeiten kdnnen. Wenn es mehrere Tastatur-Designs gibt, kdnnen Sie einstellen, welches
verwendet wird.

Sie kdnnen nur Funktionstasten zu den Benutzerfunktionen hinzufiigen.

Voraussetzungen

Sie miissen unter Umstanden folgendes hinzufligen oder bearbeiten:

Abteilungen
Gruppen
Produkte (PLUs)
Taren

Verkaufer

Barcodes

So bearbeiten Sie das Design der Seitentastatur

Hinweis: Sie kdnnen zur Meniileiste nur Funktionstasten hinzufiigen.



1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| Touch Menus |> Keys

2. Wahlen Sie 3: Benutzerfunktionen.

4 N\ ) P o,
Received On
PSR Return Refund Dept Select
= 7 | \& J . J
( ‘\ f . L. \ ( \ f \ I Move Key
Tare Select Vlav\\r”'lt;r:;nmg Disable Adverts No Sale
k _} \_ _/ L _) k J l Change Size
( \ ( \ ( \ ( \ l Edit Font Colour
Float Pick Up Paid Out Enter Barcode
k j k ) k ) \ J l Edit Fill Colour
f \ f N ( \ 4 \ I Edit Key Text
Logon Logoff Price Enquiry Wrapper On/Off [—
S A J|\. JI\. Jh
( \ [ \ __] Save
Reopen Total Reopen Held
Receipt Receipt @
L VARS J
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Fiir eine ausgewadhlte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Taste Taste auf den ausgewahlten, nicht belegten Platz verschoben.
verschieben

GroRe der Taste wird auf den ausgewahlten, nicht belegten Platz gedndert.
GroRe dandern |Hinweis: Die Grof3e der Taste kann nicht so angepasst werden, dass sie eine
andere Taste Uberlappt.

Schriftfarbe Damit wird eine Seite mit einer einfachen Farbauswahl gedffnet. Es stehen 17
bearbeiten Farben und die Option Standardfarbe verwenden zur Auswabhl.

Fillfarbe
bearbeiten

Als Standardeinstellung wird fiir die Taste die PLU-Beschreibung verwendet.
Tasten-Text Wenn eine Taste hinzugefiigt oder gedndert wird, miissen Sie zum Andern des
bearbeiten Tasten-Texts immer den Tasten-Editor verwenden, d.h., der Tasten-Text ist nicht
mit der PLU-Beschreibung verknlipft.

Taste l6schen |LOscht die ausgewahlte Taste.

Statische Tastaturen

Statische Produkttastaturen kénnen aus Produkten und Verkniipfungen bestehen, die vom Benutzer
definiert und manuell platziert wurden oder eine Kombination aus diesen mit Bestseller-Tasten und
dynamischen Tasten.

Hinweis: Wenn die Waage auf Beststeller eingestellt ist, erscheint nach dem Driicken der Tastaturen-
Taste eine Meldung, dass diese Funktion nicht verflgbar ist.

Voraussetzungen
Sie missen unter Umstanden folgendes hinzufiigen oder bearbeiten:



e Abteilung

e Gruppen
e  Produkte
e Taren

Eine neue Tastatur erstellen

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| System Setup |> Keyboards

2. Dricken Sie auf Neu.

Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein:

Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn M gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur

Bearbeitung gedffnet. Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-
Nummer bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die ndachste verfligbare giiltige Nummer
zugeordnet.

1 |Tastatur-ID Tastatur-IDs sind gesperrt und werden automatisch erstellt.

Der Titel der Tastatur. Als Standardeinstellung erhalt die Tastatur-ID
eine neue Beschreibung.

Stellen Sie den bendétigten Tastatur-Typ ein:

PLU: Diese Tastaturen konnen alle Arten von Tasten wie Produkt-,

3  |Tastatur-Typ Bestseller-, Funktions- oder Verkdufertasten enthalten.
Verkdufertastatur: Verkaufertastaturen enthalten nur
Verkaufertasten oder Verknipfungen mit anderen Tastaturen.

4 |Tastenbelegung Fiir statische Tasten gesperrt.

2 |Beschreibung

Tastatur-Zeilen Legt die Tastaturtabelle fest. Hinweis: Sie konnen zwar eine
beliebige Anzahl von Zeilen und Spalten eingeben, das Maximum ist
jedoch 6, d.h., 6 x 6.

Diese Einstellungen werden bei der Bearbeitung der

6 |Tastatur-Spalten Tastenanordnung verwendet, siehe Tasten (Tastatur-Design) auf
Seite 44. Bei dynamischen Tastaturen haben die dynamischen
Tastatureinstellungen Vorrang gegeniiber den statischen
Tastatureinstellungen, siehe Tastatur auf Seite 34.

PLU Tastaturen

PLU-Tastaturen konnen alle Arten von Tasten wie Produkt-, Bestseller-, Funktions- oder
Verkaufertasten enthalten. PLU-Tastaturen sind eine Art von statischer Tastatur.

Voraussetzungen

Sie missen unter Umstanden folgendes hinzufligen oder bearbeiten:
e  Abteilungen

e  Gruppen

*  Produkte (PLUs)

e Taren

e Verkaufer



Eine PLU-Tastatur erstellen

3. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| Touch Menus |>| Keyboards

4. Driucken Sie auf Neu.

5. Wahlen Sie 2: Beschreibung und driicken Sie Bearbeiten. Geben Sie der Tastatur einen
aussagefdahigen Namen. Wenn gedrilickt wird, wird das nachste Feld automatisch zur

Vi

6. Wahlen Sie 3:Tastatur-Typ und wahlen Sie PLU-Tastatur aus.

Bearbeitung getffnet.

7. Richten Sie die Zeilen und Spalten fir die Tastatur ein

8. Dricken Sie auf Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist,
wird die nachste verfligbare glltige Nummer zugeordnet.

Eine PLU-Tastatur bearbeiten

1. Dricken Sie | System Setup

2. Wahlen Sie eine Tastatur aus der Liste aus.

Is B,

Weighed Non Weighed -

9 <z

Move Key ] [ Add Function Key ]

Change Size ] [Add Operator Kcy]

Edit Font Colour ] [ Add Product Key]

(
(
(
I |
(
(

Edit Key Text ] [Add Best Seller Key]

Add Dynamic
Reistaoy ][ Keyboard Link ]

)
Cx JCx )
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Fir eine ausgewdhlte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Taste Taste auf den ausgewidhlten, nicht belegten Platz verschoben.
verschieben

Grol3e der Taste wird auf den ausgewadhlten, nicht belegten Platz gedndert.
GroBBe andern |[Hinweis: Die GroRRe der Taste kann nicht so angepasst werden, dass sie eine
andere Taste Uberlappt.

Schriftfarbe Damit wird eine Seite mit einer einfachen Farbauswahl gedffnet. Es stehen 17
bearbeiten Farben und die Option Standardfarbe verwenden zur Auswabhl.

Fullfarbe
bearbeiten

Als Standardeinstellung wird fiir die Taste die PLU-Beschreibung verwendet.
Tasten-Text Wenn eine Taste hinzugefiigt oder gedndert wird, miissen Sie zum Andern des
bearbeiten Tasten-Texts immer den Tasten-Editor verwenden, d.h., der Tasten-Text ist nicht
mit der PLU-Beschreibung verknipft.




Taste loschen

Loscht die ausgewahlte Taste.

Fiir eine nicht belegte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Tara-Taste hinzufiigen

Wahlen Sie eine Tara
aus der Liste aus.

Funktionstaste

Fligt eine Funktionstaste hinzu

hinzufiigen

Verkiufertaste Wahlen Sie einen Verkaufer aus der Liste aus.
hinzufiigen

Produkttaste Wabhlen Sie ein Produkt aus der Liste aus.
hinzufiigen

Verkniipfung mit
statischer Tastatur
hinzufiigen

Fligt eine Verknlipfung mit einer anderen Tastatur hinzu.

Bestseller-Taste
hinzufiigen

Wahlen Sie entweder alle Gruppen oder eine bestimmte Gruppe aus der Liste
aus.

Verkniipfung mit
dynamischer Tastatur
hinzufiigen

Eine dynamische Tastatur erstellt automatisch Schaltflachen, dies hdangt von den
Produkten ab, die in der Waage gespeichert sind. Diese Schaltflachen kénnen
nach Produktgruppe oder Abteilung gruppiert werden.

Wahlen Sie die Gruppe aus der Liste aus.

Zum Einstellen der Parameter fiir dynamische Tasten siehe Tastaturkonfiguration:

Liste der Funktionstasten

1Tara Alle
2 Abt Alle
3 Anmelden Bon
4 Abmelden Bon

5 Rabatt auswahlen

Etikett und Bon

10 Taste Storno-Funktion

Bon

13 Preisiiberschreibung

Etikett und Bon

15 Film abspielen Alle
16 Verkaufsmodus Alle
21 Setup-Modus Alle
22 Taraiiberschreibung  |Alle
23 Uber Alle
24 Benutzerfunktionen  |Alle
25 Werbung verwalten  |Alle
26 Aktualisieren Alle
27 Hilfe fiir Benutzer Alle
28 Bild anzeigen Alle




29 Trainingsvideo

Alle

anzeigen

31 Riickverfolgung Alle
32 Riickgabe Bon
71 Preis herabsetzen Alle
72 Umverpacken Vorverpackung
74 Taste Peers Offline Alle
74 Steuerdnderung Bon
75 Riickvergiitung Bon
76 Werbung deaktivieren |Alle
77 Zahlung auf ein Konto [Bon
80 Kein Verkauf Bon
81 Wechselgeld Bon
82 Entnahme Bon
83 Auszahlung Bon
84 Pass Alle
85 Manuelles Gewicht Alle
86 Barcode eingeben Alle
87 Preisabfrage Bon
88 Summenbon wieder |Bon
6ffnen

89 Zuriickbehaltenen Bon |Bon
wieder 6ffnen

90 Beenden Alle
91 Herunterfahren Alle
92 EFT Uiberschreiben Bon
96 Verpackungsmaschine |Vorverpackung
Ein/Aus

97 alle

Riickverfolgbarkeitsgrenze
n Giberschreiben

98 Riickverfolgbarkeit Los |alle

bearbeiten

99 Riickverfolgbarkeit Los |Alle

I6schen

100 Bon erneut drucken |Bon

101 Vorverpackung alle

umschalten

102 Selbstbedienung Selbstbedienung

Manager Zugang

103 Codetaste Etikett und Vorverpackung

105 Abwiegen

Etikett und Vorverpackung




108 Aufgeteilte Bon
Zwischensumme

109 Hilfe Alle

Verkaufertastaturen

Verkaufertastaturen enthalten nur Verkaufertasten oder Verknipfungen mit anderen Tastaturen.
Verkaufertastaturen sind eine Art von statischer Tastatur, die bei Bedarf dynamische Tasten oder
Bestseller-Tasten enthalten kann.

Eine Verkadufertastatur erstellen
1. Drucken Sie auf

Manager Mode |>| System Setup |>| Touch Menus |>| Keyboards

2. Drucken Sie auf Neu.

3. Wahlen Sie 2: Beschreibung und driicken Sie Bearbeiten. Geben Sie der Tastatur einen
aussagefahigen Namen. Wenn M gedriickt wird, wird das nachste Feld automatisch zur
Bearbeitung geodffnet.

4. Wabhlen Sie 3:Tastatur-Typ und wahlen Sie Verkaufertastatur aus.

5. Richten Sie die Zeilen und Spalten fir die Tastatur ein

6. Dricken Sie auf Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist,
wird die nachste verfligbare glltige Nummer zugeordnet.

Verkaufertastatur bearbeiten

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| Touch Menus |> Keys

2. Wahlen Sie eine Tastatur aus der Liste aus.

l Add Operator Key
Add Operator
Keyboard Link

J
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Fir eine ausgewdhlte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Taste verschieben

Taste auf den ausgewdhlten, nicht belegten Platz verschoben.

Gro3e dndern

GroRe der Taste wird auf den ausgewahlten, nicht belegten Platz gedandert.
Hinweis: Die GrolRe der Taste kann nicht so angepasst werden, dass sie eine

andere Taste Uberlappt.

Schriftfarbe
bearbeiten

Fillfarbe
bearbeiten

Damit wird eine Seite mit einer einfachen Farbauswahl ge6ffnet. Es stehen 17
Farben und die Option Standardfarbe verwenden zur Auswahl.

Taste loschen

Loscht die ausgewahlte Taste.

Fiir eine nicht belegte Taste gibt es folgende Mdoglichkeiten:

Verkdufertaste
hinzufiigen

Wahlen Sie einen Verkaufer aus der Liste aus.

Tastaturverkniipfun
g fiir Verkaufer
hinzufiigen

Verkniipfung zu einer bestehenden Tastatur hinzufigen.

Seitentastaturen

Die Seitentastatur ist die Tastatur, die rechts von der Home-Anzeige ge6ffnet wird. Wenn es
mehrere Tastatur-Designs gibt, konnen Sie einstellen, welches verwendet wird.

So bearbeiten Sie das Design der Seitentastatur
Hinweis: Sie kdnnen nur Funktionstasten zur Seitentastatur hinzufiigen.

1. Drucken Sie auf

Manager Mode |>

System Setup

Touch Menus

Keys

2. Wahlen Sie 2: Seitentastatur.
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Move Key

Change Size

Edit Font Colour

il

Edit Fill Colour

Edit Key Text

Delete Key
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Fir eine ausgewdhlte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Taste verschieben

Taste auf den ausgewadhlten, nicht belegten Platz verschoben.

GroRe andern

GroRe der Taste wird auf den ausgewadhlten, nicht belegten Platz gedndert.
Hinweis: Die Grol3e der Taste kann nicht so angepasst werden, dass sie eine
andere Taste Uberlappt.

Schriftfarbe
bearbeiten/
Fillfarbe
bearbeiten

Damit wird eine Seite mit einer einfachen Farbauswahl ge6ffnet. Es stehen 17
Farben und die Option Standardfarbe verwenden zur Auswahl.

Tasten-Text
bearbeiten

Als Standardeinstellung wird fiir die Taste die PLU-Beschreibung verwendet.
Wenn eine Taste hinzugefiigt oder gedndert wird, miissen Sie zum Andern des
Tasten-Texts immer den Tasten-Editor verwenden, d.h., der Tasten-Text ist nicht
mit der PLU-Beschreibung verknupft.

Taste l6schen

Loscht die ausgewahlte Taste.

Einrichten der Tastaturen Home, Verkdufer, Direkttasten und Benutzerfunktionen

Wenn Sie mehrere Tastatur-Designs haben, kdnnen Sie wahlen, welche Tastaturen verwendet

werden:

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings

2. Wahlen Sie 1: Tastatur

3. Wahlen Sie die Tastatur fiir jede der Haupttastaturen aus.

Dynamische Tastaturen

Der Begriff dynamische Tastatur bedeutet eine statische Tastatur mit einer oder mehreren
dynamischen Tasten.

In seiner einfachsten Form kann eine dynamische Tastatur aus einer Tastatur und einer Taste mit

Verknupfung zu einer dynamischen Tastatur bestehen. Ein typisches Tastatursystem fiir eine Waage

in der Obstabteilung kann zum Beispiel wie folgt strukturiert werden:




Fruit & Veg

Bananas

Citrus

Apple Basics

Conference

Fairtrade

Braeburn

Blush

Baby

Cooking

Comke

Cavendish

Cox

Green

Red

Granny Smith

TTD Pears

Golden Delicious

Rocha

Clementines

Satsumas

Tangerines

Oranges

Lemons

Limes

Jazz
Pink Lady
Red Dessert
Royal Gala

Department Group

Voraussetzungen

Sub-group and Keyboard Products & Keys

Sie missen unter Umstanden folgendes hinzufligen oder bearbeiten:
e  Abteilungen

e Gruppen

*  Produkte (PLUs)

So erstellen Sie eine dynamische Tastatur

Erstellen Sie entweder eine neue PLU-Tastatur mit einer einzelnen dynamischen Taste oder
bearbeiten Sie eine bestehende PLU-Tastatur.

Dynamic
Fruit

Move Key

Change Size

Edit Font Colour

Edit Fill Colour

Edit Key Text

100201

Delete Key

3

&
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Wenn Sie in den Verkdufermodus wechseln, erscheinen die Untergruppen automatisch auf der
Home-Anzeige:



AVery Berkel>»  xT 100

Fruit & Veg

Apples Bananas Citrus

>0 (3 Pears E

m b
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Wenn Sie eine Gruppe auswahlen, wird die Tastatur automatisch mit allen Produkten in dieser
Gruppe belegt. Wenn es in der Gruppe mehr Produkte gibt, als auf einer Seite angezeigt werden
kdnnen, flgt die dynamische Tastatur automatisch die Taste Weiter (und Zurlick) hinzu:

rke|
e D & N
Apple Basics Braeburn Cooking
kg
uuuu ¥ A A
WUy ~ D 6 N
>0<
l T Cox Golden Delicious Granny Smith Qi
g N
@) ) )\
l Home (, \
Previous Sk Lamy Next
1
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Direkttasten

Die Direkttasten sind die Tasten unter der Home-Tastatur. Wenn es mehrere Tastatur-Designs gibt,
konnen Sie einstellen, welches verwendet wird.

Voraussetzungen
Sie missen unter Umstanden folgendes hinzufligen oder bearbeiten:

e  Abteilung
e  Gruppen



e  Produkte

° Taren

e  Statische Tastaturen

So bearbeiten Sie das Design der Direkttasten-Tastatur

Hinweis: Sie kdnnen zur Programmiertastatur nur Funktionstasten hinzufiigen.

1. Drucken Sie auf

Manager Mode |>

System Setup |>| Touch Menus |> Keys

2. Wahlen Sie 4: Direkttasten.

Nicht belegte Tasten
Fir eine nicht belegte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Tara-Taste
hinzufiigen

Wahlen Sie eine Tara aus der Liste aus.

Funktionstaste
hinzufiigen

Fligt eine Funktionstaste hinzu.

Verkdufertaste
hinzufiigen

Wahlen Sie einen Verkaufer aus der Liste aus.

Produkttaste
hinzufiigen

Wahlen Sie ein Produkt aus der Liste aus.

Verkniipfung mit
statischer
Tastatur
hinzufiigen

Fligt eine Verknlipfung mit einer anderen Tastatur hinzu.

Bestseller-Taste
hinzufiigen

Damit werden entweder alle Gruppen oder eine bestimmte Gruppe aus der
Liste ausgewahlt.

Verkniipfung mit
dynamischer
Tastatur
hinzufiigen

Eine dynamische Tastatur erstellt automatisch Schaltflachen, dies hangt von
den Produkten ab, die in der Waage gespeichert sind. Diese Schaltflachen
kdnnen nach Produktgruppe oder Abteilung gruppiert werden.

Wahlen Sie die Gruppe aus der Liste aus.

Zum Einstellen der Parameter fiir dynamische Tasten siehe Tastaturfelder:

Ausgewadhlte Taste
Firr eine ausgewdhlte Taste gibt es folgende Moglichkeiten:

Taste
verschieben

Taste auf den ausgewidhlten, nicht belegten Platz verschoben.

Grof3e andern

GroRe der Taste wird auf den ausgewahlten, nicht belegten Platz gedndert.
Hinweis: Die GroRRe der Taste kann nicht so angepasst werden, dass sie eine
andere Taste Uberlappt.

Schriftfarbe
bearbeiten
Fillfarbe
bearbeiten

Damit wird eine Seite mit einer einfachen Farbauswahl gedffnet. Es stehen 17
Farben und die Option Standardfarbe verwenden zur Auswabhl.




Als Standardeinstellung wird fir die Taste die PLU-Beschreibung verwendet.
Tasten-Text Wenn eine Taste hinzugefiigt oder gedndert wird, miissen Sie zum Andern des
bearbeiten Tasten-Texts immer den Tasten-Editor verwenden, d.h., der Tasten-Text ist nicht
mit der PLU-Beschreibung verknipft.

Taste l6schen |LOscht die ausgewdhlte Taste.

Bestseller-Tastaturen

Bestseller-Tastaturen bestehen aus einer einzelnen Tastatur mit den meistverkauften Produkten. An
der Waage gibt es nur eine Tastatur mit Bestseller-Produkten.

Die Produkte werden nach der Anzahl der Transaktionen fiir die einzelnen Produkte automatisch zur
Bestseller-Tastatur hinzugefiigt bzw. von dieser geléscht. Mit Faktoren wie der Dauer fir die
Neuberechnung der Bestseller-Tasten und der Gewichtung fiir das Erreichen des Bestsellerstatus
wird bestimmt, welche Produkte in die Bestseller-Tastatur aufgenommen werden und wie lange das
Produkt dort bleibt. Wenn eine Bestseller-Tastatur neu berechnet wird, behalten die Produkte, die
auf der Tastatur bleiben, ihre Tastenposition bei.

Wenn Sie das Design der Bestseller-Tastaturen andern missen, missen Sie die Waage auf statische
Tastaturen umstellen, das Design oder die Anordnung dndern, und dann die Waage wieder auf
Bestseller-Tastaturen einstellen.

Sie kénnen Bestseller-Tasten zur Home-Anzeige hinzufligen und dynamische Men(s mit Produkten
verknipfen, die fiir eine bestimmte Gruppe oder Abteilung stehen. Diese Methode hat den Vorteil,
dass alle Ihre Tastaturen automatisch mit den Bestseller-Produkten belegt werden. Sie werden das
richtige Produkt damit wahrscheinlich schneller finden und es ist keine manuelle Pflege der Tastatur
erforderlich.

Fir Bestseller-Tastaturen gibt es folgende Moglichkeiten: Wie viele Produkte Sie anzeigen wollen,
das Datum und die Uhrzeit zur Aktualisierung der Tastatur und wie oft diese aktualisiert wird.

1. Drucken Sie auf | Manager Mode |>| System Setup |>| Configuration

2.  Wahlen Sie 3: Tastatur und bearbeiten Sie dann Optionen 1 bis 6:

1 Bestseller Tag Der Tag, an dem der Bestseller Zeitraum erneuert wird.

) Beststeller Die Stunde (0-23), zu der der Bestseller Zeitraum erneuert wird.
Stunde
Bestseller Zeitraum fir die Aktualisierung der Bestseller-Taste. Der Zeitraum, in

3 . dem das Bestseller-Meni bzw. die Tastatur nach den Beststeller-Zahlen
Zeitraum .

erneuert wird.
4 Anzahl der Damit wird die Anzahl der Bestseller-Tasten auf jeder Tastatur definiert.

Bestseller-Tasten

Damit Produkte, die in der letzten Zeit haufiger verkauft wurden, durch

die Herabstufung von alteren Bestsellern einen hoheren Stellenwert

Bestseller erhal".cer.1, werden die Bgstseller-l\{lengen beim Erstellen dt.es Bestseller-

5 Wiegen Mends jedes Mal reduziert. Bei diesem Wert handelt es sich um den
Prozentsatz, um den die Bestseller-Mengen reduziert werden.

Mit 100 % werden die Mengen geldscht. Mit 0 % wird der Prozess

deaktiviert.

Damit wird der Tastatur-Typ ausgewahlt, entweder Statisch oder

Bestseller.

6 |Tastatursystem

Tastenrahmen
Bei Bestseller-Tastaturen erscheinen die Rahmen wie folgt:



Rote Rahmen = Noch nicht verkauft

Griine Rahmen = Verkauft

Gerateeinstellungen - Allgemein

Damit werden die Wiedergabelisten bei Nichtbenutzung und fir Produkte eingestellt Fiir den
Zugang wie folgt vorgehen:

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings

2. Dricken Sie auf 2: Allgemein

Konfigurationseinstellungen

1 |Gerite-ID Gesperrt
Ungenutzte
2 |Wiedergabelist
elD
Produkt
3 |Wiedergabelist
elD
4 EFT-System-ID

Gerateeinstellungen - Erscheinungsbild

Damit werden die Wiedergabelisten bei Nichtbenutzung und fir Produkte eingestellt Fiir den
Zugang wie folgt vorgehen:

1. Dricken Sie auf | Manager Mode | | Machine Setup |>|Machine Settings

2. Dricken Sie auf 3: Erscheinungsbild

Konfigurationseinstellungen

1 |Gerate-ID Gesperrt
) Meldungs-ID (Name
der Filiale)
3 |Bon FuBtext
4 |Bon Kopftext
5 |Bon Logo FuRzeile
6 |Bon Logo Kopfzeile

Gerateeinstellung - Betriebskonfiguration

Damit wird die Betriebskonfiguration eingestellt. Fiir den Zugang wie folgt vorgehen:

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings

2. Dricken Sie auf 4: Betriebskonfiguration

1 Gerate-ID Gesperrt




Tiutenetikett

Kassenmodus

Schubladen-Alarm

v A W N

Direkt-Etiketten-Modus

Kassenschublade 6ffnen
erneuter Versuch

Festgelegte Tara

Druckmodus

Betriebsmodus des Gerats

10

PoS-Modus

11

Modus Bon drucken

12

Steuerung der
Verpackungsmaschinen-
Schnittstelle

13

Codetaste

14

Verwendung des Gerats

Gerateeinstellungen - Barcodes

Die Gerateeinstellung fir den Barcode wird zusammen mit der PLU-Einstellung verwendet, um zu
bestimmen, ob ein Etikett mit Barcode gedruckt und welcher Barcode verwendet wird:

1. Dricken Sie auf

Manager Mode |>| Machine Setup

Machine Settings

2. Dricken Sie auf 5: Barcodes

Wenn sowohl die Gerateeinstellung auf Keine als auch Produkt > Barcodeformat auf Kein
eingestellt ist, weist das Etikett keinen Barcode auf.

Wenn die Gerateeinstellung auf ein Barcodeformat eingestellt ist und das PLU Barcodeformat auf
Kein eingestellt ist, weist das Etikett den Barcode der Gerateeinstellung auf.

Wenn die Gerateeinstellung auf ein Barcodeformat und das PLU Barcodeformat auf ein anderes
Barcodeformat eingestellt ist, weist das Etikett den Barcode der PLU-Einstellung auf. Das heil3t, die
PLU-Einstellung UGberschreibt diese Gerateeinstellung.

Hinweis: Zum Einrichten des Barcodeformats fiir Bons wahlen Sie

Manager Mode

>| System Setup | >

Configuration

Gerateeinstellungen - Netzwerkkonfiguration

> 6: Barcodes

Mit diesen Einstellungen wird die Konfiguration des Netzwerks verandert. Flir den Zugang wie folgt

vorgehen:

1. Dricken Sie auf

Manager Mode |>| Machine Setup

Machine Settings

2. Dricken Sie auf 6: Netzwerkkonfiguration

1 Gerdte-ID

Gesperrt




2 Netzwerk-ID

Peer-to-Peer-
Gruppen-ID

Damit wird die drahtgebundene IP-Adresse gezeigt.
4 IP-Adresse Hinweis: Wenn ein WLAN-Adapter vorhanden ist, wird
stattdessen die WLAN-IP-Adresse an der Taskleiste angezeigt.

5 ISC Geratetyp

6 Kurze Waagen-ID

Drahtlose Netzwerke

Die Waage kann Uber einen WLAN-Adapter mit einem Computer oder mit einer oder mehreren
Waagen verbunden werden. Die Waage unterstiitzt die folgenden WLAN-Adapter:

e 3COM 3CRUSBN275
o Edimax EW-7711UAn
e Edimax EW-7612UAn V2

Alle Gerate in einem Netzwerk missen Uber ihre eigene IP-Adresse verfiigen. Die IP-Adresse wird
vom TCP/IP-Protokoll verwendet, um die Quelle und das Ziel von Datenpaketen zu bestimmen.

Bevor Sie ein Netzwerk in einem Laden einrichten oder eine Verbindung zum Netzwerk herstellen,
erkundigen Sie sich beim IT-Administrator des Ladens nach den entsprechenden IP-Adressen. Geben
Sie die Adressen in die Gerate ein, bevor Sie sie an das Netzwerk anschlieRen.

Fir den Zugang zum Einrichten des WLAN:

1. Drucken Sie auf

Manager Mode |>| Machine Setup |>] Comms Setup |>| Wireless Setup




Grundeinstellungen

Die statische IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) der Waage besteht
aus zwei Teilen, der Netzwerk-Adresse und der Gerateadresse.

Die Netzwerkadresse muss bei allen Geraten im Netzwerk gleich sein.

1 |IP-Adresse Die Gerateadresse muss sich von den anderen Geraten im gleichen
Netzwerk unterscheiden.

Hinweis: Wenn ein WLAN-Adapter vorhanden ist, wird stattdessen die
WLAN-IP-Adresse an der Taskleiste angezeigt.

Die Subnetzmaske der Waage bezeichnet, welcher Teil der IP-Adresse die
Netzwerk-Adresse und welcher Teil die Gerateadresse ist.

Beispiel:

Die Subnetzmaske 255.255.0.0 setzt den Teil mit der Netzwerkadresse
2 [Subnetzmaske |als die ersten beiden Zahlengruppen der IP-Adresse, d.h., die letzten
beiden Zahlengruppen sind die Gerateadresse.

Wenn die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 gesetzt ist, dann sind die
ersten drei Zahlengruppen die Netzwerkadresse und die letzte Gruppe
ist die Gerateadresse.

Mit einem Gateway wird die Kommunikation in Netzwerken mit

3 |Gateway unterschiedlichen Protokollen erméglicht.

4 |MAC Adresse Media-Access-Control-Adresse. Kann nicht gedndert werden.

Dynamic Host Configuration Protocol. Wenn die Netzwerkinfrastruktur
Uber einen Server verfligt, der IP-Adressen (DHCP Server) dynamisch
zuordnet, diesen auf aktiviert setzen oder fiir eine statische IP-Adresse
auf deaktiviert setzen.

5 |DHCP Wenn dies auf aktiviert gesetzt wird, missen Sie der Waage einen
Computernamen geben. Der Name des Computers wird an der Taskleiste
angezeigt.

Hinweis: Wenn DCHP aktiviert ist, werden IP-Adresse, Subnetzmaske
und Gateway auf 0 gesetzt.

Hinweis: Es kann einige Minuten dauern, bis Anderungen an den WLAN-Einstellungen wirksam
werden. Bei der Anbindung an einen Computer kann es hilfreich sein, die Netzwerkverbindungen
des Computers zu aktualisieren.

Erweiterte Einstellungen (Sicherheit)
Die Felder in den erweiterten Einstellungen sind fir die Sicherheitseinstellungen fir das WLAN.

1 |ESSID Der Extended Service Set Identification (ESSID) Name des WLAN.

2 PSK Das Passwort zum Herstellen der Verbindung zum WLAN (Pre-shared Key).

Standardeinstellung

Die Standardeinstellungen fir WLAN werden im Men(i zum Einrichten des WLAN gezeigt, wenn
nichts programmiert wurde. Die Werte miissen zuerst eingegeben werden, bevor sie aktiv werden:
e  Sicherheitsmodus: WPA2

e ESSID: admin

e  Passwort: administrator

Konfigurationsdatei laden

Damit wird die Datei wpa_supplicant.conf aus dem Hauptverzeichnis eines Speichersticks geladen
und in der Waage gespeichert. Der Sicherheitsmodus fiir die Grundeinstellungen ist auf ,Loaded
Config File” (Konfig Datei geladen) eingestellt, d.h., der Benutzer muss dies nicht separat
durchfiihren.



Die Datei wpa_supplicant.conf enthalt die WLAN-Einstellungen in dem Format, das vom
Standardprogramm wpa_supplicant erkannt wird. Damit wird die Verbindung zum WLAN mit einem
RADIUS Authentifizierungsserver ermoglicht.

WLAN-Diagnostik
Diese liefern Diagnosedaten, die bei der Fehlersuche im WLAN hilfreich sein kdnnen.

Manager Mode |>| Machine Setup |>] Comms Setup |>| Wireless Setup |>

Wireless Diagnostics

Diagnostik starten: Damit werden die Qualitat des Signals und andere WLAN-Einstellungen

aufgelistet.

WLAN: Wenn gescannt wird, ob ein WLAN-Adapter vorhanden ist, speichert die Datei

Diagnostik speichern: die Diagnostikdatei auf einem USB-Speicherstick (falls vorhanden).

Drahtgebundene Netzwerke

Dabei ist die Waage durch ein Netzwerk-Ethernetkabel mit einem Computer oder mit einer oder
mehreren Waagen verbunden.

Alle Gerate in einem Netzwerk missen Uber ihre eigene IP-Adresse verfiigen. Die IP-Adresse wird
vom TCP/IP-Protokoll verwendet, um die Quelle und das Ziel von Datenpaketen zu bestimmen.

Vor der Anbindung an ein Netzwerk oder bevor Sie ein Netzwerk in einem Laden einrichten,
erkundigen Sie sich beim IT-Administrator des Ladens nach den entsprechenden IP-Adressen. Geben
Sie die Adressen in die Gerate ein, bevor Sie sie an das Netzwerk anschlieRen.

Manager Mode |>| Machine Setup |>] Comms Setup |>| Wired Setup

IP-Adresse

Die statische IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) der Waage besteht aus zwei
Teilen, der Netzwerk-Adresse und der Gerateadresse.

Die Netzwerkadresse muss bei allen Geraten im Netzwerk gleich sein. Die
Geradteadresse muss sich von den anderen Geraten im gleichen Netzwerk
unterscheiden.

Hinweis: Wenn ein WLAN-Adapter vorhanden ist, wird stattdessen die WLAN-IP-
Adresse an der Taskleiste angezeigt.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske der Waage bezeichnet, welcher Teil der IP-Adresse die Netzwerk-
Adresse und welcher Teil die Gerateadresse ist. Beispiel:

Die Subnetzmaske 255.255.0.0 setzt den Teil mit der Netzwerkadresse als die ersten
beiden Zahlengruppen der IP-Adresse, d.h., die letzten beiden Zahlengruppen sind
die Gerateadresse.

Wenn die Subnetzmaske auf 255.255.255.0 gesetzt ist, dann sind die ersten drei
Zahlengruppen die Netzwerkadresse und die letzte Gruppe ist die Gerateadresse.

Gateway

Mit einem Gateway wird die Kommunikation in Netzwerken mit unterschiedlichen
Protokollen ermoglicht.

MAC Adresse

Media-Access-Control-Adresse. Standardeinstellung ist gesperrt.




Dynamic Host Configuration Protocol. Wenn die Netzwerkinfrastruktur tGber einen
Server verfugt, der IP-Adressen (DHCP Server) dynamisch zuordnet, diesen auf
aktiviert setzen oder fiir eine statische IP-Adresse auf deaktiviert setzen.

5 |DCHCP Wenn dies auf aktiviert gesetzt wird, missen Sie der Waage einen Computernamen
geben. Der Name des Computers wird an der Taskleiste angezeigt.

Hinweis: Wenn DCHP aktiviert ist, werden IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway
auf 0 gesetzt.

Beispiel fiir eine IP-Adresse

Die Netzwerkadresse hangt von davon ab, welche Subnetzmaske verwendet wird, zum Beispiel bei
IP-Adresse 88.1.1.7:

Subnetzmaske 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0
Netzwerkadresse 88.0.0.0 88.1.0.0 88.1.1.0
Gerateadresse 88.1.1.7 88.1.1.7 88.1.1.7

Netzwerke - Einrichten

Manager Mode |>| Comms Setup |>| Network Setup

Das gilt flir Waagen in Netzwerken, bei denen DHCP aktiviert ist.

Die Waage wird durch den Namen des Computers identifiziert, auch wenn
sich die IP-Adresse dandert. Wenn DCHP aktiviert ist, wird der Name des

Name des . .

1 Computers Computers an der Taskleiste .angeze|.gt.. _ _

Hinweis: Auch wenn DCHP nicht aktiviert ist, wird der Name des Computers
als Bezeichner fiir die Waage verwendet, die mit dem Netzwerk verbunden
ist. Zum Beispiel, wenn sie mit einem Computer verbunden ist.

Diese Port-Nummer wird von den Waagen im Netzwerk zur Kommunikation
im Netzwerk verwendet.

Dabei handelt es sich um die TCP/IP-Port-Nummer, die fur die

3 Host-Port Kommunikation mit einem PC mit der MX Softwareprogrammen verwendet
wird.

Suche nach Damit wird der visuell lesbare Domanenname fiir die Waage angezeigt, der
Dominenname |flr den Zugriff auf den Webbrowser bendétigt wird.

2 Port

Damit wird der visuell lesbare Domanenname in die IP-Adresse
umgewandelt. Es ist automatisch eingerichtet, wenn DHCP aktiviert ist.
Dabei handelt es sich um einen Netzwerkserver, der zur Sicherstellung der
Web-Sicherheit verwendet wird.

5-7 |DNS Server 1-3

8 Proxy Server

Waagen-Netzwerke

Manager Mode |>| Machine Setup |>| Comms Setup |>| Scale Networking

Hinweis: Diese Einstellungen sind Kopien der Einstellungen in:

Manager Mode |>| Machine Setup |>|Machine Settings| > 6: Netzwerkkonfiguration.




Die Netzwerk-ID entspricht der Peer-ID, aber fiir Server-Client-Netzwerke. Sie
bestimmt, welche Gerate sich im gleichen logischen Netzwerk befinden. Zum

1 |Netzwerk-ID Beispiel eine groRe Abteilung mit kleineren Theken. Alle Gerate sind im Ethernet-
Netzwerk miteinander verbunden, doch nur die Gerate mit der gleichen
Netzwerk-ID sind als Server-Client-Netzwerk miteinander verbunden.

Damit wird der Geratetyp festgelegt:

Einzelwaage: Es gibt keine ISC (Inter Scale Communications). Die Host-
Kommunikation (zum Beispiel von einem Computer) geht direkt zur Waage.
Server-Waage: Das ist die Host-Waage und die meisten Daten werden zur Client-
Waage reproduziert.

2 ISC Geratetyp |Client-Waage

Peer-to-Peer-Gruppen-Waage: Nur lokale Preisinderungen werden an andere
Gerate mit der gleichen Peer-ID verteilt. Das gilt normalerweise fiir ein
Etikettensystem, bei dem lokale Preisanderungen an andere Gerate an der
gleichen Theke verteilt werden miissen. Zum Beispiel eine Feinkosttheke.

Der Geratetyp wird auf der Taskleiste gezeigt.

Damit wird bestimmt, zu welcher Peer-to-Peer-Gruppe die Waage gehort. So kann
Peer-to-Peer- e . . . .
3 Gruppen-ID zum Beispiel ein Netzwerk flir den ganzen Laden eingerichtet werden, das in
PP Gruppen unterteilt ist, indem jede Gruppe ihre eigene Peer-to-Peer-ID erhalt.
Kurze Waagen- |Eine zweistellige Waagen-ID, die an der Taskleiste gezeigt wird.

ID

Server-Waage

So wird aus dem Gerat eine Server-Waage

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>] Comms Setup

2. Wahlen Sie 2: ISC Geratetyp.

3. Stellen Sie das Gerat auf Server.

Netzwerke - ISC Geratetyp

Das Geratenetzwerk in einem Laden kann aus einer Mischung aus Etiketten- und Bongeraten
bestehen. Das System unterstiitzt alle Kombinationen von Geraten der Serie XM und XT
(vorausgesetzt, sie verfligen Uiber die gleiche Softwareversion).

Waagen-Netzwerke kdnnen drahtgebunden oder drahtlos Giber Ethernet verbunden werden.
Waagen kdnnen eingerichtet werden als:

Einzelwaage: Jede Waage ist unabhangig. Die Kommunikation ist nur mit einem
Ladenverwaltungssystem moglich.

Server/Client: Eine oder mehrere Client-Waagen empfangen Daten von einer Server-Waage. Die
Anzahl der Clients, die in einem Netzwerk unterstiitzt werden kann, hangt von der Leistung des
Servers ab.

Ein Host in der Ladenverwaltung kann die Kommunikation mit dem Server aufnehmen, der dann die
Kommunikation mit den Clients aufnimmt.

Die Waagen sind so eingerichtet, dass sie Ressourcen und Informationen (Verkaufer, PLUs etc.)
gemeinsam nutzen. Anderungen an Preisen und Produkten kédnnen an allen Waagen vor Ort
vorgenommen werden. Der Verkdufer kann zwischen den Waagen hin und her wechseln und aktive
Posten eines Kunden an einer anderen Waage Gbernehmen.



Multi-Server: Jede Waage ist als ein Server konfiguriert. Wenn es in der Ladenverwaltung ein
Softwareprogramm gibt, findet die Kommunikation mit allen Waagen statt.

Jede Waage verfiigt tiber ihre eigene Produktdatei und der Verkaufer dar nicht zwischen den
Waagen hin und her wechseln.

Peer-Gruppe: Jede Waage ist wie ein Multi-Server-Netzwerk konfiguriert, es kdnnen aber an allen

Waagen lokale Anderungen an Preisen und Produkten vorgenommen und an alle Waagen, die im
gleichen Peer-to-Peer-Netzwerk konfiguriert sind, Gbermittelt werden.

Die Einstellung, die die Verwendung der Waage festlegt, befindet sich in:

1.

2.

Dricken Sie auf

Manager Mode |>| Machine Setup |>|] Comms Setup |>| Scale Networking

Wahlen Sie 2: ISC Geratetyp

Gerateeinstellungen - Identifikation

Manager Mode

Machine Setup | |Machine Settings| > 7: Identifikation

Gerate-ID

Gesperrt

des Computers)

Beschreibung (Name

Das gilt flir Waagen in Netzwerken, bei denen DHCP aktiviert ist.
Die Waage wird durch den Namen des Computers identifiziert, auch
wenn sich die IP-Adresse andert.

Wenn DCHP aktiviert ist, wird der Name des Computers an der
Taskleiste angezeigt.

Hinweis: Auch wenn DCHP nicht aktiviert ist, wird der Name des
Computers als Bezeichner fiir die Waage verwendet, die mit dem
Netzwerk verbunden ist. Zum Beispiel, wenn sie mit einem
Computer verbunden ist.

Beschreibung

Sie konnen eine kurze Beschreibung fir die Waage festlegen.

Abteilung

Damit wird die Standardeinstellung fir die Abteilung eingestellt.

Drucker konfigurieren

Damit werden einige grundlegenden Funktionen des Druckers eingestellt:

1.

Driicken Sie auf

Manager Mode |>| Machine Setup |>| Printer Settings

Sensor Etikett
enthommen

Damit wird eingestellt, ob die Waage feststellt, wenn ein Etikett
entnommen wurde.

Etikettenart

Damit wird die Etikettenart entweder auf Separat oder Endlos
eingestellt.

Rollenbreite

Die Breite der Etikettenrolle in mm.
Hinweis: Wenn das Etikettendesign breiter als die Rolle ist, hat das
Design Vorrang und das Etikett wird verkiirzt.




7. Produkte programmieren

Produkte (PLUs)

Zu Produkten gehdren alle gewogenen und nicht gewogenen Artikel. Produkte werden nach
Abteilung gruppiert. Jedes Produkt hat seine eigene PLU (Product Look Up).

Voraussetzungen

Viele Produkteinstellungen werden in anderen Bereichen der Waagenkonfiguration eingestellt, d.h.,
es empfiehlt sich, vor dem Anlegen oder Bearbeiten eines Produkts folgendes einzurichten, vor
allem wenn Sie ein Produkt als Vorlage verwenden wollen, die dann viele Male kopiert wird:

e  Abteilung
e  Gruppen
e Taren

e  Zeitrdaume fir Angebote
e  Steuersatze

e Meldungen

e Nachweisprogramm

Ein neues Produkt anlegen
1. Drlcken Sie auf

Manager Mode |>| System Data |> Products > | Create/Edit Product

2. Wahlen Sie oben in der Anzeige die Abteilung aus.

3. Geben Sie eine neue (nicht benutzte) PLU Nummer ein und driicken Sie M . Der PLU-Editor wird

geoffnet.

4. Bearbeiten Sie 3: Beschreibung. Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn M gedrickt wird, wird

automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung geoffnet. Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken
Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die
nachste verfiigbare giltige Nummer zugeordnet.

Hinweis: Sie kdnnen die Reihenfolge der verfligbaren Felder individuell anpassen, umbenennen oder

andern.
1 Abteilung Bereits ausgewdhlt.
2 PLU-Nummer Kann nicht bearbeitet werden (max. 14 Zeichen)

Der Haupttitel des Produkts, der in allen Beschreibungen im Manager-Modus
verwendet wird.

Als Standardeinstellung wird dieser auf der Produkttaste verwendet. Bei
statischen Tastaturen kénnen Sie jedoch den Text im Tasten-Editor &ndern und
wenn er im Tasten-Editor gedndert wurde, miissen Sie zum Andern des
Tastentexts immer den Tasten-Editor verwenden.

3 Beschreibung

4 Text 1 Wird angezeigt, wenn der Verkdufer Info anzeigen auswahlt.

Text 2 Wird normalerweise fiir Inhaltsstoffe verwendet.

Der Preis pro Einheit fiir Artikel, die gewogen werden oder der Stiickpreis flr

6 Standardpreis Artikel, die nicht gewogen werden.

Damit wird festgelegt, wie der Preis fur das Produkt berechnet wird (nach
Gewicht, Stuckzahl, Festpreis etc.).

7 Produkttyp




. . Nur fiir gewogene Waren, damit wird ausgewahlt, ob der Preis pro kg oder pro

8 Preisbasis 100 g ist,

Vielfaches des Nur fiir Stickpreisartikel, damit wird die Anzahl der Artikel festgelegt, die im

9 Preises Preis mit inbegriffen sind.

10 Angebot Angebote aktivieren und deaktivieren.

11 Angebotsart Wenn Angebot aktiviert ist, wird damit die Art des Angebots eingestellt.

Sonderangebot Sie kdnnen bis zu 2 Angebotszeitraume einrichten und die PLU ist nur wahrend

12 Dauer 1 dieser Zeitraume im Angebot. Zum Beispiel Osterangebot, Weihnachtsangebot.
Zum Einstellen von zeitlich festgelegten Angeboten siehe Zeitlich festgelegte

13 Sonderangebot Angebote.

Dauer 2
Damit wird das Etikettenformat oder das Format fiir anderes Papier

14 Druckformat-ID eingerichtet.

Die Art des Barcodes, der diesem Produkt zum Ausdrucken auf einem Etikett
zugeordnet wurde.

15 Barcodeformat Hinweis: Wenn Sie einen Barcode-Scanner zur Eingabe des EAN-Code
verwenden, erkennt der Scanner das Barcodeformat und stellt es automatisch
ein.

Die internationale Artikelnummer. Es handelt sich dabei um die Zeichenfolge,
die die Stellen im Barcode darstellt.

16 EAN-Code Geben Sie entweder das Prafix fir das Barcode-Format, das verwendet werden
soll, und die Artikelnummer ein oder wenn ein Barcode-Scanner an die Waage
angeschlossen ist, scannen Sie den Barcode und der EAN-Code wird
automatisch eingegeben.

17 Tarawert (kg) Wert fiir das Gewicht des Behalters, das vom Bruttogewicht der Artikel, die in
Behaltern verkauft werden, abgezogen wird.

Berechnung Datum 1 Anzahl von Tagen/Stunden ab dem Verpackungsdatum gerechnet. Wird

18 normalerweise fir das ‘r;Haltbarkeitsdatum’ und das
r;Mindesthaltbarkeitsdatum’ verwendet.

19 Berechnung Datum 2

20 Steuersatz 1 Sie kdnnen zwei verschiedene Steuersatze einstellen. Der Verkdufer wahlt den
Steuersatz am Verkaufsort (Point of Sale) aus. Das hangt zum Beispiel davon

21 Steuersatz 2 ab, ob die Transaktion fur kaltes/warmes Essen oder zum Mitnehmen/dort
essen ist.

Wert fiir Gewichtswert eines Produkts, das nicht gewogen wird und mit einem
22 . Durchschnittsgewicht verkauft wird. Zum Beispiel 400 g fiir alle Brote einer
Nettogewicht bestimmten GroRe.

23 Meldung ID (1) Meldungen werden in der Meldungsgruppe Etikett > Verkauf festgelegt.

24 Meldung ID (2)

25 Gruppe Damit wird die PLU einer Produktkategorie zugeordnet.

Damit wird ausgewdhlt, ob ein Informationsetikett ausgedruckt wird.

26 Informationsetikett |Verwenden Sie MXBusiness zum Erstellen/Bearbeiten von
Informationsetiketten.

Wahlen Sie Nein, wenn kein Riickverfolgbarkeitssystem erforderlich ist oder
wahlen Sie das entsprechende Programm fiir das Produkt aus, siehe

27 Nachweisprogramm |Verfolgungsberichte

und Berichte fir Zeitraum 1 und 2

Editor anpassen

Damit werden die Felder eingestellt, die im Produkt-Editor verfligbar sind.

Manager Mode |>

System Data |>|Customise Editor

Sie kénnen die Reihenfolge der verfligbaren Felder hinzufiigen, |6schen, umbenennen oder andern.




Eine PLU einer Gruppe zuteilen
Gruppen dienen zur Einstufung von Produkten, z.B. Rotes Fleisch, Fisch oder Brot.

Gruppen dienen zwei verschiedenen Zwecken:

1.

Berichte tiber Summen fir alle Produkte pro Gruppe. Beispiel: Umsatzwert fiir alle Produkte in
der Gruppe Rindfleisch.

Sie kdnnen eine Tastatur erstellen, bei der die Tastatur der obersten Ebene nur Gruppentasten
enthélt, siehe Touchscreen-Meniis (Tastaturen). Zum Beispiel: Obst und Gemise, Fleisch usw.
Jede Gruppentaste ist eine Verkniipfung mit einer anderen Tastatur mit einer Untergruppe oder
allen Produkten in dieser Gruppe.

Zum Beispiel: Fleisch > Rindfleisch > Rinderlende.

Voraussetzungen
Bevor ein Produkt einer Gruppe zugeteilt werden kann, muss folgendes durchgefiihrt werden:

Eine oder mehrere Gruppen erstellen.

So wird eine PLU einer Gruppe zugeteilt

3. Drucken Sie auf
Manager Mode |>| System Data |> Products > | Create/Edit Product
4. Wahlen Sie das Produkt aus der Liste aus oder geben Sie die PLU-Nummer ein. Driicken Sie
5. Gehen Sie nach unten zu Feld 26: Gruppe und Driicken Sie auf Bearbeiten.
6. Wahlen Sie Gruppe aus der Liste aus und driicken Sie auf M
7. Die Option fir Informationsetikett wird gedffnet. Driicken Sie M .
8. Driicken Sie auf Speichern.
Lagerplatzsuche

Bei der Lagerplatzsuche wird die PLU-Nummer Lagerplatznummern zugeordnet. Die Lagerplatzsuche
findet man normalerweise in Supermarkten, in denen Produkte mit einer Referenznummer in
Lagerplatzen platziert werden. Die Kunden konnen dann die kurze Lagerplatznummer anstatt der
langen PLU-Nummer verwenden, um das Produkt an der Waage auszuwahlen.

1.

Dricken Sie auf

Manager Mode |>| System Data |> Products >| Bin Lookup

Driicken Sie auf Neu. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein:

Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn M gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld

zur Bearbeitung geoffnet.

Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare gliltige Nummer zugeordnet.

Beim Speichern einer neuen BIN wird die nadchste verfiighare giiltige Nummer

BIN-Nummer zugeordnet, wenn die BIN-Nummer bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist.




2 |Beschreibung Der Titel der BIN.

PLU-Nummer Wahlen Sie die PLU aus der Liste aus

4 Abteilung Wahlen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

5. Damit bei der Suche an der Waage die Lagerplatznummer anstatt der PLU-Nummer verwendet,
nutzen Sie die Konfigurationsmaoglichkeit in:

Manager Mode |>| System Setup |>| Configuration | 6:Betriebskonfiguration > 11:

Nummer auf der PLU-Taste.

Ndhrwertangaben

Produkte kdnnen mit Nahrwertangaben programmiert werden. Damit kdnnen Nahrwertangaben
entweder als separates Etikett gedruckt oder in das normale Produktetikett mit aufgenommen
werden.

Die tatsachlichen Werte fiir die Nahrstoffe, die prozentuale ETz und die Druckformat-ID fiir ein
bestimmtes Produkt kdnnen beim Erstellen oder Bearbeiten einer PLU bearbeitet werden.

Hinweis: Die Nahrstofftabelle in Service- Modus>Datenpflege>Allgemein>Nadhrstoffdefinition enthalt
die Beschreibung und die Bezugswerte fir die Aufnahme (empfohlene Tageszufuhr ETz) aller
Nahrstoffe, die in den Nahrwertbereichen bzw. auf den Etiketten angezeigt werden sollen.

So bearbeiten Sie die Ndhrwertangaben fir Produkt:

1. Drucken Sie auf

Manager Mode |>| System Data |> Products > | Create/Edit Product

2.  Wabhlen Sie oben in der Anzeige die Abteilung und dann das Produkt aus der Liste aus.

3. Dricken Sie ﬂ

4. Dricken Sie die Schaltflache Nahrwertangaben in der Menlileiste auf der rechten Seite.
5. Bearbeiten Sie die Ndhrwertangaben fir das Produkt.
6. Dricken Sie die Schaltflache PLU-Daten, um zur PLU-Editor-Anzeige zuriickzukehren.

Mit der Druckformat-ID wird das Etikettenformat definiert, das fir den Druck der Nahrwertangaben
verwendet wird. Beispiele fir die 4 vordefinierten Formate sind unten abgebildet.

Hinweis: Die Nahrstoffdaten kénnen anstatt zu einem Einzeletikett auch zu einem kombinierten
Etikettenformat hinzugefligt werden. Geben Sie dazu die Druckformat-ID in den PLU-Einstellungen an
und setzen Sie die Druckformat-ID in Nahrwertangaben auf Null.

g ; Nutrition Information
Nutrition Information
Typical values per 100g per serving | %RI*
Typical values per 100g Energy BOOK)/193kCal | 3200k 772kCal| 38
- Fat 9.19 36.4g| 52
Energy 800kj/193kCal Saturates 479 1889 94
Fat 9.1g Carbohydrates 2.7g 10.8g 0
Saturates 4.7g l?ugars 0g 0g 0
y Fibre 129 48g| 16
Carbohydrates 2.7g bt o org| o
) Sugars Og Salt 0.26g 1129 | 1867
Fibre 1.2¢g
Protein lég + Reference intake of an average adult (8400k}/2000Kcal).
Salt 0.26g

Etikettenformat 40 - EU-Etikett Einfach Etikettenformat 41 - EU-Etikett Standard




Nutrition Facts Shiigken Wiadras
Serving size: 400 Use By | Country Of Origin
ervings Per Container: 1 25-07-14 | Test promo Saving £0.00
IAmount Per Serving £/kg kg i
Calories: 772 ICalories from Fat: 1.50 6.240 9.36
% Daily Values*
lTotal Fat 36.4g 52%
Saturated Fat 18.8g 94%
Trans Fat Og
Cholesterol Omg 0%
Bodium 0g 0% 0200007009369
Total Carbohydrates 10.8g 4%
Dietary Fibre 4.8g 16% Nutrition Information
Sugar Og 0%
Protein 64 128% Typical values per 100g
Witamin A Oug 0% Energy 800kj/193kCal
Mitamin C_Omg 0% Fat 9.1g
Calcium Omg 0% Satlirates dild
Carbohydrates 2.79
iron Omg 0% Sugars Og
I Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet Fibre_ 1.2g
Protein 16g
Salt 0.26g] -
Etikettenformat 42 - Nahrwertetikett USA Etikettenformat 43 - Kombiniert

Angebote

Sie kdnnen PLUs einrichten mit einem Sonderpreis oder einem Angebot, die automatisch auf den
Bon oder das Etikett angerechnet werden. Angebote sind oft zeitlich begrenzt, das heifit, sie gelten
nur in festgelegten Zeitraumen.

Es gibt funf Arten von Angeboten:

Angebot mit Preisstaffel

Angebot mit Rabatt

Angebot mit Gratisartikel (nur Stlickpreisartikel)
Angebot mit Gratisgewicht (nur gewogene Produkte)

Angebot mit herabgesetztem Preis

Auf Verkaufsbons und Etiketten kénnen Meldungen mit Details zu den Einsparungen oder Vorteilen
fiir den Kunden gedruckt werden. Ein geeignetes Etikettenformat muss beim Programmieren der
PLU fir Informationen zu Angeboten, die auf dem Etikett ausgedruckt werden sollen, ausgewahlt
werden.

Angebot auf eine PLU anwenden

1. Dricken Sie auf
Manager Mode |>| System Data |> Products > | Create/Edit Product
2. Wahlen Sie das Produkt aus.
3. Stellen Sie die folgenden Felder ein:
10 Angebot Angebote aktivieren und deaktivieren.
Wenn Angebot aktiviert ist, wird damit die Art des Angebots eingestellt und dann
11 Angebotsart der Angebots-Editor getffnet.
Sonderangebot Sie kdnnen bis zu 2 Angebotszeitraume einrichten und die PLU ist nur wahrend
12 Dauer 1 dieser Zeitrdume im Angebot. Zum Beispiel Osterangebot, Weihnachtsangebot.
Zum Einstellen von zeitlich festgelegten Angeboten siehe Zeitlich festgelegte
Sonderangebot  |Angebote.
13
Dauer 2




Angebotsart - Rabatttabelle

Art des Rabatts

Mit der Angebotsart (siehe oben) identisch

Preisstaffel 1-3

Ol W N| O nn| &

10

Rabatt 1-3

Wenn ein Produkt im Angebot ist, kbnnen ihm 3 Auslésepunkte zugeordnet werden.
Bei den Auslosepunkten kann es sich entweder um die Artikelanzahl (nicht gewogen
PLUs) oder das Gewicht (gewogen PLUS)

Je nach der Art des Angebots ist jedem Ausldsepunkt ein Preis oder ein Rabatt
zugeordnet.

Wenn Sie zum Beispiel Schinken normalerweise fiir 10,00 €/kg verkaufen wollen, fir
9,00 € /kg beim Kauf von mehr als 100 g und fiir 8,00/kg € beim Kauf von mehr als
200 g, dann gilt:

Standardpreis = 10,00 €

Angebotsart = Preisstaffel

Preis 1=9,00 €

Preis 2 =8,00 €

Preis 3=0,00 €

Gewichtsstaffel 1 = 0,100 kg

Gewichtsstaffel 2 = 0,200 kg

Gewichtsstaffel 3 = 0,000 kg

Zeitraume fiir zeitliche festgelegt Angebote

Damit wird der Zeitraum fiir ein Angebot festgelegt, das fiir Produkte verfligbar ist, zum Beispiel

Weihnachten, Wochenenden, Happy Hour und so weiter.

Einen neuen Zeitraum fiir zeitliche festgelegte Angebote erstellen

1.

2.
3.

Dricken Sie auf
Manager Mode |>| System Data |> Products >
Promotions and Offers | > | Promotion Periods
Dricken Sie auf Neu.
Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung gedffnet. Wenn alle
Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in Gebrauch oder
auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfiigbare gliltige Nummer zugeordnet.
1 Zeitraum-ID Sie kdnnen bis zu 99 Zeitraume anlegen.
2 Beschreibung Der Titel des Zeitraums.
3 Anfangs- und Enddatum Das Anfangs- und Enddatum des Angebots.
4 Start- und Endzeit Die Uhrzeit fiir den Anfang und das Ende des Angebots.
5 Montag bis Sonntag Die Tage, an denen das Angebot gilt, entweder EIN oder AUS
6 Artikel in der Produktangebote werden dem Zeitraum fiir das Angebot

Zeitraumverkniipfung

zugeordnet.

Zugehorige Produkte

So zeigen Sie alle Produkte an, die einem Angebot zugeordnet sind:

1.
2.
3.

Wahlen Sie das Angebot aus

Wahlen Sie Artikel im Zeitraum

Klicken Sie auf Bearbeiten.

So kopieren Sie ein bestehendes Produkt:




1. Wahlen Sie ein Produkt und driicken Sie Kopieren. Die Produktdaten werden geoffnet.

2. Wahlen Sie ein neues Produkt aus der Liste aus und driicken Sie auf Enter. Das Produkt wird zur
Liste der Artikel im Angebotszeitraum hinzugefiigt.

Um ein bestehendes Produkt aus der Liste zu entfernen, driicken Sie Loschen.

Neuer Artikel/Artikel auswahlen in den Feldern zur Zeitraumverknipfung

1 PLU-Nummer Wahlen Sie aus der Liste der Produkte aus.

2 Abteilung Wihlen Sie die Abteilung aus.

Fiir den ausgewahlten Angebotszeitraum

3 Zeitraum-ID
gesperrt.

Kombiangebote

Bei Kombiangeboten handelt es sich um ein Sonderangebot, das gilt, wenn der Kunde eine
bestimmte Anzahl aus einer Kombination von Artikeln kauft. Dieses Angebot gilt nur fir
Stlckpreisartikel, die verkauft werden, wenn sich das Gerat im Bonmodus befindet.

Die Waage verarbeitet alle Artikel auf dem Bon und teilt sie dann allen aktiven Angeboten zu, die zu
Einsparungen fir den Kunden fiihren. Die Artikel werden den Angeboten so zugeordnet, dass der
Kunde so viel wie moglich spart.

Fur Produkte kann es gleichzeitig ein Angebot mit Preisstaffel fiir die Menge und ein Kombiangebot
geben. Wenn die Bedingungen fiir beide Angebote erfillt sind, konnen beide anwendbar sein.

Es gibt vier verschiedene Arten von Angeboten:

1. Festpreis — alle der qualifizierenden Artikel werden zu einem Festpreis verkauft. Die Ersparnis ist
die Summe aller qualifizierenden Artikel abziiglich des Festpreises.

2. Preisnachlass — der normale gesamte Verkaufswert aller qualifizierenden Artikel wird durch
einen bestimmten Betrag reduziert. Die Einsparung ist der Wert des Preisnachlasses.

3. Rabatt — dabei wird die Summe aller qualifizierenden Artikel durch einen prozentualen Wert
reduziert. Die Einsparung ist der Gesamtpreis — der Rabattpreis.

4. Gratisartikel — dabei ist der billigste Artikel in der Gratisartikelliste, der sich auf dem Bon
befindet und nicht bereits mit einem anderen Angebot abgegeben wurde, gratis. Die Ersparnis
ist der Wert des Gratisartikels.

Die Voraussetzungen fiir das Angebot sind erflllt, wenn die Anzahl der verkauften Artikel aus jeder
der qualifizierenden Listen der Kaufmenge entspricht. Bei einem Gratisartikel fiihrt das Angebot nur
zu einer Ersparnis, wenn einer der Artikel aus der Liste der Gratisartikel im Warenkorb enthalten ist.
Wenn er dort enthalten ist, ist er gratis.

Hinweise:

e  Ein Artikel kann nicht in mehrere qualifizierende Gruppen fiir das gleiche Angebot mit
aufgenommen werden.

e Die Angebotsberechnung ist arbeitsintensiv fir den Prozessor und kann sich auf die Leistung der
Waage auswirken, wenn eine groRe Anzahl von Angeboten mit einer grolen Anzahl von
qualifizierenden Artikeln aktiv ist. Um Probleme mit der Leistung zu vermeiden, halten Sie die
Anzahl der offenen Angebote mdoglichst gering. Angebote, die derzeit nicht aktiv sind, kdnnen
durch eine Verkniipfung mit einem vergangenen Zeitraum deaktiviert werden. Beschranken Sie
dazu auch die Gesamtzahl der qualifizierenden Artikel auf maximal 30 fiir die XT Waage und
maximal 10 bei der XM Waage.

e Im Modus Mehrere Verkadufer kann die automatische Anzeige der Zwischensumme deaktiviert
werden, damit die Angebote nur einmal bei der Zahlung berechnet werden.



Produktlinien and Angebotsgruppen

Vor dem Erstellen eines Kombiangebots miissen Sie zuerst eine oder mehrere Angebotsgruppen
erstellen. Es handelt sich dabei um Aufstellungen der Produkte, die in das Angebot mit
aufgenommen werden sollen. Fir jede Angebotsgruppe missen mindestens eine und maximal 5
qualifizierende Produktlinien programmiert werden.

e  Wenn eine Angebotsgruppe nur aus einem Produkt besteht, wird die Waage genauso wie bei
bestehenden, auf PLU basierenden Angeboten vorgehen (nur Angebote mit Stlickpreisartikeln).

e Wenn mehrere Produkte hinzugefiigt wurden, gilt die Kaufmenge fir jede Produktlinie und das
Angebot gilt nur, wenn alle der qualifizierenden Produktlinien gekauft werden. Diese Art von
Angebot wird normalerweise fiir Sparmenis verwendet.

e Wenn bei einem Angebot eine unterschiedliche Anzahl von Artikeln fiir jede Liste gekauft werden
muss, kann eine qualifizierende Produktlinie mehrmals verwendet werden. So kann zum Beispiel
,Kaufen Sie 2 Vorspeisen und ein Hauptgericht” so eingerichtet werden, dass die Kaufmenge als 1
gesetzt wird und 2 Produktlinien mit Vorspeisen und 1 Produktlinie mit Hauptgerichten als
qualifizierende Produkte zugeordnet werden.

So richten Sie Produktlinien ein:

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>] System Data |> Products

2. Dricken Sie | Promotions and Offers| und dann |Product Lines

[ Offer Groups

ID Description

101 Indian Starters é

102 Indian Main Meals ) S
—

103 Australian Wines

104 Italian Main Meals i t

105 Chinese Main Meals

109 French Wines —
—

110 Walkers Crisps m
N~
( ' w/
—

Max 6/15kg Min 40g e=2/5¢g 27-10-15 12:13 X 01 [xt-bps3000]

3. Von dieser Anzeige aus konnen Sie die Angebotsgruppen, die fiir das Angebot gelten,
hinzufligen, entfernen oder bearbeiten.



4. Wahlen Sie eine Angebotsgruppe aus und driicken Sie Auswdhlen, um die Details anzuzeigen.

[ Offer Groups 101

Field Name Value

offer Group ID

Description Indian Starters

Offer Items RELATED

Max 6/15kg Min 40g e=2/5g 27-10-15 12:46 X 01 [xt-bps3000]

5. Wahlen Sie Angebotsartikel aus und driicken Sie Bearbeiten, um Produkte zur Angebotsgruppe

hinzuzufliigen oder zu entfernen.

[ Offer Items

ID Description
101,1,3000 Popadoms
101,1,3001 Pakora
101,1,3002 Chicken Kebab
101,1,3003 Lamb Kebab

101,1,3004 Vegetable Samosa

v

[«

Max 6/15kg Min 40g e=2/5g 27-10-15 12:48 X 01 [xt-bps3000]

Zeitliche festgelegt Angebote

Sie kénnen einen oder mehrere Zeitraume fiir das Angebot festlegen. Wenn das Angebot nicht mit

einem Zeitraum verknupft ist, bleibt es aktiv, bis es geloscht wird.

So richten Sie einen Zeitraum fiir ein Angebot ein:

1. Drucken Sie auf | Manager Mode

System Data |>

Products

2. Dricken Sie | Promotions and Offers

und dann

Promotion Peniods




Time Period

1D Description
1

2 Christmas

3 Easter

Max 6/15kg Min 40g e=2/5g

27-10-15 12:12 X 01 [xt-bps3000]

v

\4

N/

3. Mit den Einstellungen zur Bearbeitung von Zeitrdumen kdnnen Sie einen Datumsbereich
festlegen und Tageszeiten und Wochentage angeben, an denen das Angebot aktiv ist.

(

Time Period 2

Field Name

Time Period ID
Description
Start Date
End Date
Daily Start Time
Daily End Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Saturday

Max 6/15kg Min 40g e=2/5g

Value

Christmas

2015-11-15

2015-12-24

on

on

on

on

on

on

Kombiangebote einrichten

Wenn die Produktlinien definiert und Angebotszeitraume festgelegt sind (falls zutreffend), kbnnen
Sie Ihre Kombiangebote einrichten

So richten Sie Angebote ein:

1. Drucken Sie auf | Manager Mode |>

2. Drucken Sie

27-10-15 12:12 X 01 [xt-bps3000]

System Data

Products

Promotions and Offers| und dann | Offers




[ Offers

ID Description
1000 Indian Combo Offer
1002 Italian Meal Offer

1003 Chinese Meal Offer

Max 6/15kg Min 40g e=2/5¢g 27-10-15 12:15 X 01 [xt-bps3000]

3. Driicken Sie Neu, um ein neues Angebot zu erstellen.

4. Bearbeiten Sie die folgenden Felder:

1 Angebots-ID Sie kdnnen bis zu 99 Angebote anlegen
2 Beschreibung Der Titel des Angebots
3 Angebotsart Festpreis, Preisnachlass, Rabatt oder Gratisartikel

Hangt von der Angebotsart ab. Es kdnnte sich um das Festpreis des
4 Angebotswert Angebots, den Betrag des Preisnachlasses, den Rabattwert oder
die Anzahl der Gratisartikel handeln.

Die Anzahl der Artikel, die von jeder qualifizierenden Gruppe
gekauft werden mussen.

Kaufmenge

Qualifizierende Gruppe 1 Qualifizierende Angebotsgruppen einrichten in: Manager-Modus
> Produkte > Sonderangebote und Angebote > Angebotsgruppen.

Qualifizierende Gruppe 2

Qualifizierende Gruppe 3

O 0| N| O Un

Qualifizierende Gruppe 4

10 |Qualifizierende Gruppe 5

Liste der Artikel, aus denen ein Gratisartikel verfiigbar ist. Bei der

11 |Geschenkliste Liste muss es sich um vordefinierte Produktlinien handeln.

Richten Sie den Zeitraum ein in: Manager-Modus > Produkte >

12 \Zeitraum-ID Sonderangebote und Angebote > Angebotsgruppen

Hinweis: Um nachzuverfolgen, welche Produkte zu welchen Angeboten zugeordnet sind, gehen Sie zu:
Manager-Modus > Produkte > Sonderangebote und Angebote > Produkt in Angeboten. Wahlen Sie
das Produkt aus, um eine Liste der Angebote anzuzeigen, denen es zugeordnet ist.



[ PLU Number 3000 - Popadoms

ID Description
1000 Indian Combo Offer

—/

—

N/

“ vy ( : : ]
Max 6/15kg Min 40g e=2/5¢g 27-10-15 13:55 X 01 [xt-bps3000]

Regeln fiir Kombiangebote

Wenn mehrere Angebote aktiv sind, kann die Berechnung, welche Kombination am glinstigsten ist,
komplex sein. An der Waage gelten die folgenden Regeln fiir Kombiangebote:

Produkte kdnnen fir mehrere Angebote programmiert werden, doch wenn ein Artikel fir die
Erfillung eines Angebots verwendet wurde, wird der gleiche Artikel nicht fiir die Erflllung eines
weiteren Angebots verwendet. Artikel, die flr die Erfillung von mehreren Angeboten verwendet
werden konnten, werden fiir das Angebot verwendet, das zur groRten Einsparung fiir den Kunden
fihrt.

Beispiel:

Melonen kosten 1,20 € pro Stiick

Angebot 1: 3 Melonen zum Preis von 2

Angebot 2: Kaufen Sie 2 Melonen fiir 2 €

Kunde hat 4 Melonen.

Wenn 3 Melonen Angebot 1 zugeordnet werden, erhélt der Kunde eine Melone gratis und spart 1,20 €
Wenn 2 Melonen Angebot 2 zugeordnet werden, spart der Kunden 0,40 €

Es werden deshalb 3 der 4 Melonen Angebot 1 zugeordnet und 1 Melone wird mit 1,20 € berechnet

Ein Angebot mit Gratisartikel flihrt immer dazu, dass der billigste Artikel gratis abgegeben wird.

Angebote auf PLU-Basis, die die bestehenden Sonderangebote verwenden, kénnen zur gleichen
Zeit gelten wie auf Angeboten basierende Sonderangebote. D.h., es kann fiir ein Produkt Angebot
2 zum Preis von 1 gelten und es kann auch gleichzeitig Teil eines Sparmenis sein.

Die Berechnung der Angebote erfolgt unabhangig von der Reihenfolge, in der die Artikel
eingegeben werden.

Angebote gelten nur fir den Betrieb im Bonmodus.

Kombiangebot in der Praxis

Wenn ein Posten zur Folge hat, dass ein Angebot gilt, erscheint auf dem Kunden- und auf dem
Verkaufer-Display eine Meldung mit den Details.

Die Einsparungen bei beiden Angeboten werden nach den Posten auf dem Bon aufgefiihrt.



Operator 1 22-10-1513:17
Crisps salt & vinegar £0.50
1 Item £0.50/01

Crisps salt & vinegar £0.50
1 Item £0.50/01

Crisps ready salted £0.50
1 Item £0.50/01

Ham sandwich £0.60
1 Item £0.60/01

Cheese sandwich £0.60
1 Item £0.60/01

Ham sandwich £0.60
1 Item £0.70/01

Coke £0.70
1 Item £0.70/01

Coke £0.70
1 Item £0.70/01

Coke £0.70
1 Item £0.70/01

Sub Total £5.40
Sandwich Deal -£0.30
Sandwich Deal -£0.30
Sandwich Deal -£0.30

You have saved £0.90

TOTAL £4.50
Cash £4.50
Change £0.00
Transactions 9

Die Gesamteinsparung kann mit Hilfe eines Austauschcodes als Meldung auf dem Bon ausgedruckt
werden.

Es ist ein Management-Bericht verfliigbar, aus dem Sie die Wirksamkeit der Angebote ersehen
kdnnen. Der Bericht enthélt die folgenden Daten fiir jedes Angebot.

Angebots-ID

Beschreibung des Angebots

Angebotszeitraum

Wie oft das Angebot gewdhrt wurde

Verkaufswert der Artikel (normaler Verkaufswert der Artikel)

Kosten des Angebots (Summe aller erzielten Einsparungen)

Hinweis: Bei allen Steuerberechnungen, die zum Drucken der Steuer-Zusammenfassung auf dem Bon
und auf dem Steuerbericht verwendet werden, werden die gewahrten Einsparungen bericksichtigt
und die Angabe der Steuer entsprechend reduziert.



Beispiele fiir Kombiangebote

Zitronen 30 Cent pro Stiick, 4 fiir 1 €

Datensatz fiir Keks-Angebot:

Feld Beschreibung

ID 0001

Beschreibung ** Zitronenangebot **

Angebotstyp Festpreis

Angebotswert 1.00€

Kaufmenge 4

Qualifizierende Produkte 1 ID zu Produktreihe, die nur Zitronen enthalt

3 Artikel aus unserem Weihnachtsgeschenke-Sortiment fiir 10 €

Datensatz fiir Weihnachtsgeschenke-Angebot:

Feld Beschreibung

ID 0002

Beschreibung ** Angebot 3 Weihnachtsgeschenke zum Preis
von 2 **

Angebotstyp Festpreis

Angebotswert 10.00 €

Kaufmenge 3

Qualifizierende Produkte 1 ID zu Produktreihe fir Weihnachtsgeschenke

Kaufen Sie 4 Pakete Walkers Chips und Sie sparen 50 Cent

Datensatz fiir Angebot fiir Walkers Chips:

Feld Beschreibung

ID 0003

Beschreibung ** Angebot flir Walkers Chips **
Angebotstyp Rabatt

Angebotswert 0.50 €

Kaufmenge 4

Qualifizierende Produkte 1 ID zur Produktlinie ftir Walkers Chips

10% Rabatt auf Wein, wenn Sie 6 Flaschen kaufen.

Datensatz fiir Angebot fiir australischen Wein:

Feld Beschreibung

ID 0004

Beschreibung ** Weinangebot **
Angebotstyp Rabatt

Angebotswert 10.00%

Kaufmenge 6

Qualifizierende Produkte 1 ID zur Produktreihe fir Wein

Kaufen Sie 2 Schokoriegel von Cadburys und Sie erhalten zusatzlich 1 gratis

Datensatz fiir Cadburys Angebot:

Feld Beschreibung

ID 0005

Beschreibung Cadbury Angebot 3 Schokoriegel zum Preis von 2
Angebotstyp Geschenk

Angebotswert 1




Kaufmenge

2

Qualifizierende Produkte 1

ID zur Produktreihe fiir Cadbury Schokoriegel

Kaufen Sie 3 Artikel aus unserem Sortiment von italienischen Gerichten und Sie
erhalten den billigsten Artikel gratis.

Datensatz fiir Angebot fiir italienische Gerichte:

Feld Beschreibung

ID 0006

Beschreibung Angebot fiir italienische Gerichte
Angebotstyp Geschenk

Angebotswert 1

Kaufmenge 3

Qualifizierende Produkte 1

ID zur Produktreihe fir das Sortiment von
italienischen Gerichten

Hinweis In diesem Beispiel wurde der Gratisartikel nicht festgelegt und deshalb ist der billigste

Artikel aus der Liste der qualifizierenden Artikel gratis.

Kaufen Sie 3 aus unserem Sortiment feiner Kuchen und Sie erhalten einen Becher

Sahne gratis

Datensatz fiir Kuchenangebot:

Feld Beschreibung

ID 0007

Beschreibung Kuchenangebot
Angebotstyp Geschenk
Geschenkprodukte ID zu Produktreihe fiir Sahne
Angebotswert 1

Kaufmenge 3

Qualifizierende Produkte 1

ID zu Produktreihe fur das feine
Kuchensortiment

Hinweis In diesem Beispiel wurde die Geschenkeliste festgelegt und das Gratisgeschenk ist der
billigste Artikel aus der Geschenkeliste.

Kaufen Sie eine Vorspeise und ein Hauptgericht aus dem italienischen Sortiment fiir 10

€

Dabei handelt es sich um ein Kombiangebot, fiir das 1 Kauf aus jeder der 2 qualifizierenden Listen

erforderlich ist.

Datensatz fiir Angebot fiir indisches Sparmenii:

Feld Beschreibung

ID 0009

Beschreibung Italienisches Kombiangebot
Angebotstyp Festpreis

Angebotswert £10.00

Kaufmenge 1

Qualifizierende Produkte 1

ID zu Produktreihe fur das Sortiment von
italienischen Vorspeisen

Qualifizierende Produkte 2

ID zur Produktreihe fir das Sortiment von
italienischen Hauptgerichten




Kaufen Sie 2 Vorspeisen, Hauptgerichte und Nachspeisen aus dem chinesischen

Sortiment und Sie erhalten 15% Rabatt

Dabei handelt es sich um ein Kombiangebot, flr das 2 Kaufe aus jeder der 3 qualifizierenden Listen
erforderlich sind.

Datensatz fiir Angebot fiir indisches Sparmenii:

Feld Beschreibung

ID 0010

Beschreibung Chinesisches Kombiangebot
Angebotstyp Rabatt

Angebotswert 15.00%

Kaufmenge 2

Qualifizierendes Produkt 1

ID zu Produktreihe fur das Sortiment von
chinesischen Vorspeisen

Qualifizierendes Produkt 2

ID zu Produktreihe fiir das Sortiment von
chinesischen Hauptgerichten

Qualifizierendes Produkt 3

ID zu Produktreihe fur das Sortiment von
chinesischen Nachspeisen

Kaufen Sie 1 Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise aus dem indischen Sortiment
und Sie erhalten 2 Flaschen Wein gratis

Dabei handelt es sich um ein Kombiangebot, fiir das 1 Kauf aus jeder der 3 qualifizierenden Gruppen
mit 2 Gratisangeboten erforderlich ist.

Datensatz fiir Angebot fiir indisches Sparmenii:

Feld Beschreibung
ID 0008
Beschreibung

Indisches Kombiangebot

Angebotstyp Geschenk

ID zu Produktreihe fiir das Sortiment von
Gratisweinen

Produktreihe von Geschenken

Angebotswert 2

Kaufmenge 1

ID zu Produktreihe fir das Sortiment von indischen
Vorspeisen

Qualifizierende Produkte 1

ID zu Produktreihe fur das Sortiment von indischen
Hauptgerichten

Qualifizierende Produkte 2

ID zu Produktreihe fur das Sortiment von indischen
Nachspeisen

Qualifizierende Produkte 3

Alle Produkte loschen

Damit werden alle Produkte geldscht und die gewogenen und Stlickpreisartikel auf ihre
Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

Manager Mode |>]| System Data |> Products >| Delete All Products




8. Systemdaten programmieren

Einen neuen Verkaufer hinzufiigen

Es gibt zwei Standardrollen fiir Verkaufer:
1. Standard-Verkaufer

2. Manager

So legen Sie einen neuen Verkaufer an:

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| System Setup |> Operators

2. Dricken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung gedffnet. Wenn alle

Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in Gebrauch oder
auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare gtliltige Nummer zugeordnet.

Sie kénnen bis zu 99 Verkaufer anlegen.

Wenn Sie einen neuen Verkaufer speichern, wird, wenn die
Verkaufer-ID bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist, die
nachste verfligbare giltige Nummer zugeteilt.

Der Verkaufer wird auf dem Bon ausgedruckt.

Sie kdnnen bis zu 33 Zeichen fiir den Verkaufernamen eingeben.
Wenn der Name fiir den verfligbaren Platz zu lang ist, wird er
abgekdirzt.

Es ist wichtig, dass Sie die PIN von der Standardeinstellung
andern. Wenn Sie das nicht machen, kann sich der Benutzer
nicht anmelden.

Die PIN kann aus 0 bis 4 Ziffern bestehen Wenn die PIN keine
Zeichen aufweist, wird der Verkaufer beim Anmelden nicht zur
Eingabe einer PIN aufgefordert.

Sie kdnnen Verkauferrollen in MXBusiness erstellen oder
andern.

Die Standardeinstellungen sind Standard-Verkaufer und
Manager.

Dieser kann entweder auf Aktiviert oder Deaktiviert gesetzt
werden. Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

Wahlen Sie aus, ob der Verkaufer aktiv Kunden bedient (Verkauf)
oder nur geschult wird (Training).

1 |Verkaufer-ID

2 |Verkdufername

3 |Verkdufer-PIN

4 |Verkauferrolle

5 |Verkduferstatus

6 Modus Wenn dies auf Training eingestellt ist, werden die Bons und
Verkdufertransaktionen |Etiketten wie gewohnt gedruckt, doch die Posten werden nicht
summiert.

Abteilungen

Eine Abteilung ist eine Gruppe von Geraten in der Filiale, die den Betrieb der Filiale widerspiegelt,
z.B. Obst und Gemise, Backwaren, Fleisch, Fisch. Jede Abteilung verfigt tGber ihre eigenen
Produktgruppen.



Hinweis: Sie kdnnen PLUs nicht von einer Abteilung in eine andere kopieren. Sie kdnnen aber eine
Abteilung kopieren, die alle Produkte der ausgewadhlten Abteilung libernimmt.

Zuweisen von Produkten (PLUs) zu den entsprechenden Abteilungen:
e Verringert den Aufwand fir die Pflege der PLU-Datei.

e  Tragt dazu bei, Fehler bei der Auswahl der PLU zu vermeiden.

Eine neue Abteilung erstellen

1. Drucken Sie auf | Manager Mode |>| System Data |>| Departments

2. Dricken Sie auf Neu.

3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn

ﬂ gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung getffnet.

4. Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giltige Nummer zugeordnet.

Wenn Sie eine neue Abteilung speichern, wird, wenn die ID-
1 |Abteilung Nummer der Abteilung bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist,
die nachste verfligbare giiltige Nummer zugeteilt.

2 |Beschreibung Der Titel der Abteilung.

Wenn Sie eine PLU-Tastatur mit Schaltflachen erstellen, die sich auf
die Abteilung beziehen, werden die Medien auf der Schaltflache
angezeigt.

Sie kdnnen Medien Uber einen USB-Speicherstick hinzufiigen.

3 Medien-ID

Gruppen
Gruppen dienen zur Einstufung von Produkten, z.B. Rotes Fleisch, Fisch oder Brot.
Gruppen dienen zwei verschiedenen Zwecken:

Berichte tiber Summen fir alle Produkte pro Gruppe. Beispiel: Umsatzwert fiir alle Produkte in der
Gruppe Rindfleisch.

Sie kdnnen eine Tastatur erstellen, bei der die Tastatur der obersten Ebene nur Gruppentasten
enthalt, siehe Touchscreen-Mens (Tastaturen). Zum Beispiel: Obst und Gemise, Fleisch usw. Jede
Gruppentaste ist eine Verknipfung mit einer anderen Tastatur mit einer Untergruppe oder allen
Produkten in dieser Gruppe.

Zum Beispiel: Fleisch > Rindfleisch > Rinderlende.



Fruit & Yeg

Fruit

Apples I

I Fears

Vegetables

Fotatoes

Apple Basics

Conference

Braehurn

Blush

Coaking

Comke

Cox

Green

Granmy Smith

TTD Pears

King Edward

Fomaine

il aris Piper

lzeberg

Charlotte

Red Leaf

Desires

Green Leaf

Escarole

Golden Delicious Rocha
Jazz
Fink Lady
Fed Dessert

Foyal Gala

Groups | Sub-group | Products |

Department

Voraussetzungen

Wenn es fur lhre Gruppe Werbung geben soll, dann ist es ratsam, zuerst die Medien zu laden, vor
allem, wenn die Gruppe als Vorlage fiir andere Gruppen verwendet werden soll (siehe Eine Gruppe
kopieren).

So erstellen Sie eine neue Gruppe (oberste Ebene)

1. Driicken Sie auf Groups

Manager Mode |>| System Data |>

2. Dricken Sie auf Neu.

3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn

E gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung getffnet.

4. Wenn alle Felder ausgefillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare gliltige Nummer zugeordnet.

Sie kdnnen bis zu 999.999 Gruppen anlegen.
Wenn Sie eine neue Gruppe speichern, wird, wenn die ID-

1 |Gruppen-iD Nummer der Abteilung bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist,
die nachste verfligbare giiltige Nummer zugeteilt.
2 |Beschreibung Der Titel der Gruppe.
Gruppen-ID Wenn es sich bei der Gruppe um eine Untergruppe handelt, wird
3 |(iibergeordnete hier der Titel der Gbergeordneten Gruppe angezeigt.
Gruppe)
Wenn Sie eine PLU-Tastatur mit Schaltflachen erstellen, die sich
. auf die Gruppe beziehen, werden die Medien auf der Schaltflache
4 |Medien-ID . . .
angezeigt, siehe Touchscreen-Menis (Tastaturen).
Sie kdnnen Medien lGiber MXBusiness hinzuflgen.
Wenn es sich bei der Gruppe um eine Gruppe der obersten Ebene
handelt, ist dies auf UNTERGEORDNET gesetzt. Wenn es sich um
5 |Gruppe

eine Gruppe unter dieser Ebene handelt, wird die Beschreibung
der Gibergeordneten Gruppe angezeigt und ist gesperrt.




So erstellen Sie eine Untergruppe

Hinweis: Es ist ganz einfach, mehrere Gruppenebenen zu erstellen. Wenn Sie jedoch vergessen,
welche Gruppe die libergeordnete Gruppe ist, kann es schwierig sein, die Untergruppe zu finden.

Dricken Sie auf | Manager Mode |>] System Data |> Groups

Driicken Sie auf Systemdaten.
Driicken Sie auf Gruppen.

Wahlen Sie aus der Liste der bestehenden Gruppen die aus, die die libergeordnete Gruppe sein
soll (zum Beispiel: Obst).

Dricken Sie auf Wahlen.
Wahlen Sie das Feld 5: Gruppe und driicken Sie auf Bearbeiten.

Driicken Sie auf Neu.

Geben Sie die Daten in jedes der Felder oben ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn M
gedriickt wird, wird automatisch das ndchste Feld zur Bearbeitung getffnet.

Wenn alle Felder ausgefillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer der Gruppe
bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die ndchste verfligbare giiltige Nummer
zugeordnet.

Gruppen kopieren

Hinweis: Sie kdnnen nur Gruppen kopieren, die sich in der Gruppenhierarchie auf der gleichen
Ebene befinden.

1.

o un k w N

Dricken Sie auf | Manager Mode |>] System Data |> Groups

Driicken Sie auf Systemdaten.

Driicken Sie auf Gruppen.

Wahlen Sie aus der Liste der bestehenden Gruppen die zu kopierende Gruppe aus.
Dricken Sie auf Kopieren. Es wird eine neue Gruppe mit identischen Feldern erstellt.

Bearbeiten Sie die Beschreibung.

Hinweis: Es ist moglich, eine Gruppe zu erstellen, die auller der Gruppen-ID mit dem Original identisch
ist. Es wird daher empfohlen, dass Sie eine neue Beschreibung fir die Gruppe eingeben.

7.

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor und driicken Sie auf Speichern. Wenn die ID-
Nummer der Gruppe bereits in Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare
glltige Nummer zugeordnet.

Taren (Behaltergewichte)

Programmierte (gespeicherte) Taren kénnen nur benutzt werden, wenn sich das Gerat im
Etikettenmodus oder im Vorverpackungsmodus befindet.

Wenn Waren in Behéltern gewogen werden, kdnnen Sie Tarawerte (Behaltergewichte) einstellen, die
mit einer Referenznummer gespeichert werden.

Jede Tara wird einer eigenen Drucktaste zugeordnet. Je nach Konfiguration des Gerats kénnen die
Tara-Tasten auf folgende Weise aufgerufen werden:

1.

Mit einer eigenen Drucktaste in der Anzeige Benutzerfunktionen.



2.

Einer Direkttaste auf dem programmierbaren Tastenfeld unterhalb der Home-Anzeige

Eine neue Tara anlegen

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| System Data |> Tares
2. Dricken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
ﬂ gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung getffnet.
4. Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare gliltige Nummer zugeordnet.
Sie kdnnen bis zu 39 Taren anlegen.

1 Behilter-ID Wenn Sie eine neue Tara speichern, wird, wenn die Behalter-ID der
Abteilung bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist, die nachste
verfligbare giltige Nummer zugeteilt.

2  |Beschreibung Der Titel der Tara.

Tarawert des Das Gewicht des Behalters in kg.

3 ..

Behdlters
Steuersatze

Wenn PLUs mit einem Steuersatz (Steuersatz 1 und Steuersatz 2) konfiguriert werden, kénnen Sie
den Steuerbetrag und die jeweiligen Steuersatze auf dem Bon ausdrucken. Diverse Gebihren
kdnnen auch einen Steuersatz haben.

Dazu kénnen Sie auch verschiedene Steuersatze haben, die der Verkaufer auf den gesamten Bon am
Verkaufsort (Point of Sale) anrechnet. Das gilt zum Beispiel, wenn der Kunde das Essen dort isst oder
das Essen mitnimmt.

Eine neuen Steuersatz anlegen

1. DrickenSieauf | Manager Mode |>| SystemData |>]| Tax Rates
2. Dricken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
M gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung ge6ffnet.
4. Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die ndachste verfligbare gliltige Nummer zugeordnet.
Sie kdnnen bis zu 9 Steuersatze anlegen.
1 Steuersatz-ID Wenn Sie einen neuen Steuersatz speichern, wird, wenn die
Steuersatz-ID bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist, die nachste
verfligbare giltige Nummer zugeteilt.
2 |Beschreibung Der Titel des Steuersatzes.
3 Steuersatz Der Steuersatz in Prozent.




Informationstexte

Mit den Meldungen kénnen Sie Informationen auswahlen, die auf Etiketten, Bons, Gutscheinen und
anderen ausgedruckten Belegen wie Bankbelegen ausgedruckt werden.

Sie kénnen auch den Text flir Werbung einrichten, die angezeigt wird, wenn die Waage nicht benutzt
wird.

Neue Meldung erstellen

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| System Data |> Messages

2. Dricken Sie auf Neu.

3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn

M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung geoffnet.

4. Wenn alle Felder ausgefillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giiltige Nummer zugeordnet.

1 |Meldung ID Sie kdnnen bis zu 999.999 Meldungen haben.

Jede Meldung verfligt Giber eine Kategorien-ID, mit der festgelegt wird,
wann die Meldung erscheint.

Beispiel: Aufforderungen fir Verkaufer haben die Kategorien-ID 33, alle
Meldungen, die zu dieser Kategorie hinzugefligt werden, haben die ID
X,33, wobei X die ID der Meldung und 33 die Kategorien-ID ist.

Der Text der Meldung.

Um beim Bearbeiten der Meldung den Stil der Meldung zu dndern,

3  |Meldung driicken Sie die Taste Stil. Die Meldung wird in einem Editor ge6ffnet, in
dem Sie die Grof3e und Position des Textes andern kdnnen und ob er
fettgedruckt, unterstrichen oder kursiv ist.

Meldungskatego
rien-ID

Meldungskategorien
Meldungskategorien werden im Service-Modus definiert und kdnnen nicht vom Manager-Modus aus
gedndert werden.

Es gibt vier Meldungsgruppen:

Allgemein
Allgemeiner Text zur Rickverfolgbarkeitsvorgang zum Speichern von
1 Riickverfolgbarkeit vordefiniertem Text

Wenn ein Produkt ausgewahlt wird, werden die
Aufforderungen flr Verkaufer automatisch unter dem
Produkttitel angezeigt.

Wenn es mehrere Meldungen gibt, werden sie jedes Mal,
wenn eine PLU ausgewahlt wird, nacheinander angezeigt.
Allgemeine Meldungen, zum Beispiel die Hilfemeldungen,
3 |Verschiedenes die auf der Hilfe-Anzeige angezeigt werden und Kopfzeilen
fur Berichte.

Aufforderungen fiir
Verkaufer




Meldungen, die vom Automatischen Werbungsgenerator
.. angezeigt werden, d.h., je nach der Art des Angebots wird
Vorlage fiir . . N
4 Werbebotschaften eine dieser Meldungen ausgewahlt.
Hinweis: Die Vorlage fiir die automatische Werbung kann in
MXBusiness gedandert werden.
Etiketten
1 |1 Inhaltsstoffe-Text |Nicht umgesetzt
2 2 Datumstext
3 |3 Werbungstext
Verkaufsmeldun Verkaufsmeldungen werden aus der Produkt-PLU
4 |14 en g (Meldungs-ID 1 + 2) ausgewahlt oder in MXBusiness direkt
einem Etikettendesign zugeordnet.
5 |p5 |Néhrstoffmeldun Nicht umgesetzt
gen
6 |26 Name der Filiale W_lrd auf em_em Etikett gedruckt und in MXBusiness einem
Etikettendesign zugeordnet.
7 (32 Inhalt Nicht umgesetzt
Bon
Text, der oben auf einem Bon gedruckt wird (wird in MXBusiness einem
1122 |Bon Kopftext Etikettendesign zugeordnet). Beispiel: Angaben zum Laden.
Text, der unten auf einem Bon gedruckt wird (wird in MX-Business
2 |23 [Bon Fulltext |einem Etikettendesign zugeordnet). Zum Beispiel, "r;Vielen Dank fiir
Ilhren Einkauf”
Anpassungsgru|Nicht umgesetzt
3|27
nd
Grund fiir
4128 Auszahlung
Grund fiir
> |29 Riickgabe
Grund fiir
630 Storno
Nachweis
Numerische |Liste der Landercodes. Dabei handelt es sich um dreistellige Landercodes, die
Lindercodes |in I1SO 3166-1 festgelegt sind, einem Teil der Norm ISO 3166, die von der
15 nach I1SO Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) verdffentlicht wird.
3166-1

Riickverfolgu
16 |ng Schlacht-
Ref

Liste der Schlachtzentren.

Riickverfolgu
17 |ng Zerlege-
Ref

Liste der Verarbeitungszentren.




Riickverfolgu |Zusdtzliche Informationen zum Tier.
ngskategorie

5(19

Riickverfolgu
ng Rasse

6 (20

Rickverfolgu
ng Typ

7|21

Riickverfolgu
ng Tierart

Rabatte

Sie kénnen einen vorprogrammierten festen Rabatt oder einen variablen Rabatt fiir den gesamten
Bon oder eine einzelne Transaktion eingeben.

Wenn sich die Waage im Etikettenmodus befindet, werden Rabatte auf die Transaktion gewahrt.

Die Rabattsatze konnen fest oder variabel sein. Wenn der Wert oder der Prozentsatz flir den Rabatt
auf 0 gesetzt wird, ist der Rabatt variabel und der Verkdufer gibt den Wert oder den Prozentsatz im
Verkaufsmodus ein.

So erstellen Sie einen neuen Rabatt:

1.

Driicken Sie auf | Manager Mode |>| SystemData |>| Discounts

Dricken Sie auf Neu.

Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn

ﬂ gedriickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung getffnet.

Wenn alle Felder ausgefiillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giltige Nummer zugeordnet.

Sie kdnnen bis zu 20 Rabatte festlegen.

Wenn Sie einen neuen Rabatt speichern, wird, wenn die ID-Nummer
der Abteilung bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist, die ndchste
verfligbare giltige Nummer zugeteilt.

Rabatt-ID

Beschreibung Der Titel des Rabatts.

0 bis 99,99 %

Der Prozentsatz des |Ein prozentualer Anteil eines Transaktionswerts oder des
Rabatts Gesamtbetrags auf dem Bon wird von dem zu zahlenden Betrag
abgezogen.

Bei Werterabatten kdnnen Sie einen Wert von 0 bis zu einem
Hochstwert eingeben, der dem Gesamtwert der Transaktion oder
des Bons entspricht, dieser Wert wird von dem zu zahlenden Betrag
abgezogen.

Rabatt-Menge

Wahlen Sie aus, ob es sich bei dem Rabatt um einen Prozentsatz

Art des Rabatts oder einen Wert handelt

Ein Rabatt kann allen Rollen (der Zugang wird allen gestattet) oder
einer bestimmten Rolle zugeordnet werden. Wenn der Rabatt fir
mehrere, aber nicht alle Rollen verfligbar ist, miissen Sie einen
separaten Rabatt fiir jede benétigte Rolle erstellen.

Verkauferrolle




Rabatttasten
Sie kénnen Rabatte nur gewahren, wenn Sie die entsprechenden Rabatttasten auf der Verkaufs-
Modus-Tastatur eingerichtet haben.

Hinweis: Wenn Sie eine Rabatt-Taste eingerichtet und dieser aber keine Rabattnummer zugeordnet
haben, wird der Verkaufer zur Eingabe der Rabatt-1D aufgefordert.

Diverse Gebiihren

Diverse Gebihren kdnnen bei der Auswahl der Zahlungsart hinzugefligt werden, siehe Zahlungen auf
Seite 25. Der Verkaufer wahlt die Zahlungsart am Verkaufsort (Point of Sale) aus, siehe die
Bedienungsanleitung flir weitere Informationen.

Beispiele fir diverse Gebuhren:

e Geblhr flir Zahlungen mit Kreditkarte
e  Versandkosten

e  Geschenkverpackung

Alle Arten von Geblihren kdnnen so eingestellt werden, dass die Gebiihr automatisch hinzugefligt
wird oder eine Bestatigung erforderlich ist. So wird z.B. eine Geblhr fiir eine Zahlung mit Kreditkarte
automatisch hinzugefiigt, wahrend bei einem Aufpreis fir eine Geschenkverpackung zuerst bestatigt
werden muss, dass der Kunde den Aufpreis akzeptiert.

Diverse Gebiihren neu erstellen

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>|Miscellaneous Fees| >

2. Drlcken Sie auf Neu.

3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn

M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung geoffnet.

4. Wenn alle Felder ausgefillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giltige Nummer zugeordnet.

Sie kénnen bis zu 999 diverse Gebihren haben.

1 Auforeis-1D Wenn Sie eine neue diverse Geblihr speichern, wird, wenn die ID-

P Nummer des Aufpreises bereits in Gebrauch oder auf 0 gesetzt ist, die

nachste verfligbare glltige Nummer zugeteilt.

2 [Beschreibung Der Titel der diversen Gebihr.

3 |Aufpreis bestitigen Wenn dies aktlv_lert ist, w|rd de_r Verkaufer zur Bestatigung aufgefordert,
dass der Aufpreis akzeptiert wird.

4 Prozentsatz fiir Der Prozentsatz (0 - 100 %), wenn der Aufpreistyp auf Prozentsatz gesetzt

Aufpreis ist.

5 Betrag fiir Aufpreis |Der Betrag (0-100%), wenn der Aufpreistyp auf Prozentsatz gesetzt ist.

6 |Aufpreistyp Entweder Prozentsatz oder Wert

7 |Steuersatz-ID Falls anwendbar, der Steuersatz.

Konten

Konten kénnen zur Verwaltung von Geschaftskonten verwendet werden, zum Beispiel:

e  Kundenkonten



Lagerbestandsfunktionen kdnnten bestimmte Geschéaftsbereiche sein, denen Waren berechnet

Gemischte Warenkonten (Lieferanten oder Kunden)

Lagerbestandsfunktionen.

werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Lagerbestand abschreiben wollen, kénnen Sie ihn einer
einzelnen Abteilung wie etwa Elektrogerate, Korperpflegemittel oder Delikatessen berechnen.

Ein neues Konto erstellen

1. Dricken Sie auf | Manager Mode |>] System Data |> Ledgers
2. Dricken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung geoffnet.
4. Wenn alle Felder ausgeflllt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giltige Nummer zugeordnet.
1 Konto-ID Der Name des Kontos.
2 Kontoname Der Titel des Kontos.
Konto- Die Kontoangaben, der Guthabenstatus und alle anderen wichtigen
3  |Guthabenstatu |Informationen.
s
Zahlungen

Mit Hilfe von Zahlungsarten konnen verschiedene Zahlungsmethoden aktiviert und eingeteilt
werden. Der Verkaufer wahlt die Zahlungsart am Verkaufsort (Point of Sale) aus, siehe die
Bedienungsanleitung flir weitere Informationen.

Eine neue Zahlung erstellen

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| System Data |> Payments
2. Driicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie die Daten in jedes der folgenden Felder ein: Egal, welches Feld Sie bearbeiten, wenn
M gedrickt wird, wird automatisch das nachste Feld zur Bearbeitung gedffnet.
4. Wenn alle Felder ausgefillt sind, driicken Sie Speichern. Wenn die ID-Nummer bereits in
Gebrauch oder auf 0 eingestellt ist, wird die nachste verfligbare giltige Nummer zugeordnet.
1 Zahlungsart-1D Sie kdnnen bis zu 15 Zahlungsarten anlegen.
) Wechselgeld Damit wird eingestellt, ob Wechselgeld gegeben werden kann.
zulassig
Riickvergiitung Wenn das Produkt nach dem Kauf zurtickgegeben wird, wahlen
3 zulassig Sie, ob eine Riickerstattung maglich ist.
a Wihrungs-ID Bel Transaktionen in einer auslandischen Wahrung wahlen Sie die
Wahrung.




Beschreibung

Der Titel der Zahlungsart.

Eingabe eines
festgelegten
Betrags

Wenn Eingabe eines festgelegten Betrags aktiviert ist, miissen Sie
den Zahlungswert eingeben.

Wenn Eingabe eines festgelegten Betrags nicht aktiviert ist und die
Zahlungstaste ohne Eingabe eines Werts gedrickt wird, geht das
Gerat davon aus, dass der genaue Betrag bezahlt wurde.

Mindestbetrag

Eingaben fir Zahlungen unter diesem Betrag sind nicht zuldssig.

Hoéchstbetrag

Eingaben fir Zahlungen (iber diesem Betrag sind nicht zulassig.

Kassenschublade
offnen

Damit wird eingestellt, ob die Kassenschublade automatisch
geoffnet wird.

10

Verkauferrolle

Eine Zahlung kann allen Rollen (der Zugang wird allen erlaubt)
oder einer bestimmten Rolle zugeordnet werden. Wenn die
Zahlung fur mehrere, aber nicht alle Rollen verfiigbar ist, miissen
Sie einen separaten Rabatt fiir jede benotigte Rolle erstellen.

11

Voreingestellter
Betrag

Der Wert der Zahlungsart. Zum Beispiel ein Geschenkgutschein fir
20€

12

Zahlungsart

Es gibt zwolf Zahlungsarten:
2 Auslandisches Bargeld
3 Kreditkarte

4 Konto

5 Coupon

7 Kundenkonto

9 Bargeld

10 Scheck

11 Scheckkarte

12 Bankkarte

13 Essensmarke

14 Geschenkgutschein
15 Reisescheck

13

Aufpreis-ID

Alle zusatzlichen Zahlungen, die zur Zahlungsart hinzugefiigt
werden, wie etwa Gebuhr fiir Zahlungen mit Kreditkarte, siehe
Diverse Gebiihren.

Nachweis-Berichte

In vielen Landern ist es erforderlich, dass alle Nutztiere vom Bauernhof tiber den Schlachthof bis zum
Verkaufsort nachverfolgt werden. Jedes Produkt kann fiir das entsprechende Nachweisprogramm

eingestellt werden.

System Data |>

Trace Records

Verkaufer erstellen die Nachweisberichte beim Scannen der Daten von einem Barcode auf einer
Verpackung oder durch die manuelle Eingabe der erforderlichen Daten. Sie kdnnen auch von einem
Ladenverwaltungssystem verwaltet werden, das normalerweise die benodtigten Datensatze anlegt

und alte Datensatze 16scht, die nicht mehr bendtigt werden.

Loschen

Mit der Taste Loschen kdnnen Manager alte Datensatze von der Waage |6schen, um Speicherplatz zu

schaffen fur den Fall, dass das Ladenverwaltungssystem ausfallt.




9. Berichtsfunktionen

Summen

Summen werden aktualisiert, wenn ein Etikett oder Bon erfolgreich gedruckt wird.

Manager Mode

Totals

Summierung muss aktiviert sein:

Manager Mode

>| System Setup Configuration

Summierung

Berichte Zeitraum 1 und 2

Es gibt keine Definition fiir diese Zeitraume. Sie haben stattdessen die Moglichkeit, entweder zu
drucken oder zu drucken und I6schen. Damit haben Sie die Moglichkeit, kurzfristige und langfristige
Berichte zu erstellen.

Zum Beispiel fiir tagliche und monatliche Berichte: Wahlen Sie aus am Ende jedes Tages Drucken und
Loschen fiur Zeitraum 1 und Drucken fiir Zeitraum 2, dann erhalten Sie eine fortlaufende Summe. Am

Monatsende wahlen Sie Drucken und Loschen fiir den Bericht fiir Zeitraum 2.

Summenfelder

1 Verkiufer- Der Bericht enthalt alle Posten, die dem Verkadufer zugeteilt wurden.
Summen
Dieser Bericht liefert eine Steueraufschliisselung fiir die Waage. Der
Nettoumsatzwert und der Steuerwert werden danach berechnet, ob das
verwendete Steuersystem inklusive oder exklusive Steuer ist.
2 Steuersummen | . .. -
Hinweis: Die Steuersummen entsprechen nicht immer dem
Gesamtumsatz, da sich durch Rundungsfehler eine kleine Diskrepanz
ergeben kann.
. Die Informationen in diesem Bericht hangen von den Einstellungen fir
3 Gerate-Summen| . . .
die Zahlungsmethoden an diesem Gerat ab.
Fiir den Gesamtumsatz werden Daten aus PLU-, Verkaufer-, Abteilungs-,
4 |Gesamtsummen|Gerate-, Gruppen- und Rabattberichten fir alle Gerate im System
zusammengefasst und ein Gesamtumsatzbericht ausgedruckt.
5 Gesamtzahl
Artikel
Gruppen- Dazu gehoren die Felder Gewicht und Artikel, die nach Verkauf, Theke,
6 Summen Vorverpackung and Retourenposten unterteilt werden.
Summe Dazu gehoren die Felder Gewicht und Artikel, die nach Verkauf, Theke,
7 Abteilung Vorverpackung and Retourenposten unterteilt werden.
Stiindliche
8
Summen
9 Angebotssumm |Die Einsparungen, die bei jedem Angebot gewdhrt werden
en
Mit dem Bericht Bargeld des Systems kann mit einem einzigen Bericht
Gesamtbargeld | . L .
eine Kassenabrechnung fiir ein Netzwerk von Maschinen erstellt
10 |des Systems werden

> 5: Betriebskonfiguration > 2:




Berichte drucken
Waéhlen Sie Druck, um einen nicht-ldschenden Bericht zu drucken Die Summen fiir diese Werte
werden Ubertragen.

Wahlen Sie Drucken und Loschen, um einen I6schenden Bericht zu erhalten. Die Summen werden
geldscht, und das entsprechende Loschdatum wird im Sicherheitsbericht aktualisiert.

Wenn der Druck eines Berichts aus irgendeinem Grund fehlschlagen sollte oder Sie den Druck
abbrechen, werden die Summen nicht geandert.

Nummerierung von Berichten

Jeder Summenbericht hat aus Sicherheitsgriinden seine eigene laufende Nummer. Es gibt zwei
verschiedene Nummernfolgen, je eine fir Berichte Drucken und Drucken und Loschen. Jedes Mal,
wenn Sie einen Bericht drucken, wird diese Zahl erh6ht.

Riickverfolgbarkeitsberichte

Posten

Die Daten werden nach Losnummer ausgedruckt und hdangen davon ab, wie das System konfiguriert
wurde. Es werden nur Felder ausgedruckt, flr die es Transaktionen gibt. Riickverfolgungs-
Summenberichte sind nicht [6schende Berichte.

Manager Mode |> Totals > | Traceability Report

Die verkaufte Menge ist das gesamte verbrauchte Gewicht des Loses bzw. Tierkorpers. Die verkaufte
Menge setzt sich aus Verkaufsgewicht, Thekenservice, vorverpackten Artikeln und Retouren
zusammen und wird jedes Mal, wenn eine Transaktion abgeschlossen wird, hochgezahlt.

Die Grenzmenge ist das Gewicht des Loses oder des Tierkorpers abzliglich eines Prozentsatzes fir
Verluste, die aus den unverkauflichen Teilen des Tierkdrpers wie etwa Fett und Knochen entstehen.
Je nachdem, wie die Waage konfiguriert wurde, konnen die folgenden Felder ausgedruckt werden:

e Verkaufsgewicht

e Thekenbetrieb

e \Vorverpackung

*  Retouren

e  Gehandelte Menge

e Menge beschranken

e Verkaufswert

* Posten

e  Erstes Verkaufsdatum
e  Letztes Verkaufsdatum

e Schlacht-/Erstelldatum

Dieser Abschnitt unterstiitzt Sie bei der Verwaltung der in der Waage gespeicherten Transaktionen.

Manager Mode |>| Transactions

Zuriickgestellte Transaktionen ausdrucken

Wenn der Modus Bon halten ausgewahlt wird, werden die Transaktionen zuriickbehalten und es
wird ein Bon mit Zwischensumme ausgedruckt. Die Transaktionen kdnnen mit der Kundennummer



spater wieder aufgerufen werden und an der Kasse kann ein Abschlussbon fiir alle Transaktionen
dieses Kunden ausgedruckt werden.

Damit kdnnen Sie im Postenspeicher zuriickbehaltene Transaktionen ausdrucken und léschen. Sie
haben die Moglichkeit, den kompletten Bon oder eine Zusammenfassung auszudrucken. Wenn Sie
den vollstandigen Bon ausdrucken, werden alle Details Gber den Posten gedruckt.

Aktive Posten drucken
Mit dieser Option wird der Postenspeicher ausgedruckt und/oder gelodscht.

Posten l6schen
Damit wird der Postenspeicher geléscht, ohne dass der Inhalt des Speichers ausgedruckt wird.

Auf USB-Speicherstick exportieren

Die Posten im Speicher werden auf den USB-Speicherstick exportiert und danach aus dem Speicher
geldscht.

Hinweis: Das kann nur auf dem Server ausgefiihrt werden.
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port der Waage hinter der Papierkassette ein.

2. Wahlen Sie Ja. Die Posten werden als .csv Datei auf den USB-Speicherstick libertragen.

Sicherheitsbericht

Manager Mode | > Totals >| Security Report

Sicherheitsberichte sind nicht-l6schende Berichte und fihren Folgendes auf:
e Die laufenden Nummern fir jeden nicht-ldschenden Bericht.
e Die laufenden Nummern fir jeden |6schenden Bericht.

e  Datum und Uhrzeit des letzten sich Idschenden Berichts fir jede Berichtsart.

Thekenbons

Hinweis: Zum Abrufen von Informationen lber eine Thekenbon-Transaktion miissen Sie Speichern
der Transaktionen aktivieren:

1. Driicken Sie auf | Manager Mode |>| System Setup |>| Configuration

2. Dricken Sie auf 5: Betriebskonfiguration

3. Setzen Sie 5: Speichern der Transaktionen auf Aktiviert.

Datenberichte

Es gibt zwei Moglichkeiten zur Uberpriifung von Etiketten, entweder ein einzelnes Etikett auswéhlen
oder alle Etiketten drucken.

Manager Mode |>| Data Reports




10. Wartung

Diagnostik

Diese Schaltflachen werden normalerweise nur verwendet, wenn Sie vom Servicepersonal dazu
aufgefordert werden.

Manager Mode |>]| Diagnostics

Backup und Wiederherstellen

Manager Mode | > Totals

Backup des gesamten Systems
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port hinter der Papierkassette ein.

2. Wahlen Sie in der Datenlbertragungsanzeige Backup des gesamten Systems aus.

3. Die Waagen fiihren jetzt einen Backup der Systemdaten durch. Ein Meldungsfenster wird
geoffnet.

Nur Backup einer Produktdatei

1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port hinter der Papierkassette ein.
2. Wahlen Sie im Datenlibertragungsmeni Nur Backup einer Produktdatei.

3. Entfernen Sie den USB-Speicherstick.

Backup von Bestsellern

1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port hinter der Papierkassette ein.
2.  Wahlen Sie im Datenlibertragungsmeni Nur Backup einer Produktdatei.

3. Entfernen Sie den USB-Speicherstick.

Wiederherstellen

Beim Wiederherstellen von Dateien kdnnen Sie entweder die vorhandenen Produkte |6schen oder
mit den Produkten auf dem Speicherstick zusammenfiihren.

Dateien wiederherstellen:
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port der Waage hinter der Papierkassette ein.
2. Wahlen Sie Wiederherstellen.

Wenn die Funktion Daten wiederherstellen im Manager-Modus ausgefiihrt ist, wenn kein USB-
Speicherstick eingesteckt ist, gibt es die Moglichkeit, die Datenbank von einer der Dateien eines
eingeplanten Backups wiederherzustellen. Dateien fiir eingeplante Backups kdnnen fir tagliche,
wochentliche, monatliche und jahrliche Zeitrdume vorliegen.

Wenn eine oder mehrere Dateien eines eingeplanten Backups vorhanden sind, werden Sie dazu
aufgefordert, diese in der folgenden Reihenfolge wiederherzustellen:

1. Taglich
2.  Wochentlich
3. Monatlich

4. Jahrlich



Wenn keine Dateien von eingeplanten Backups vorhanden sind, wird die Meldung ,,Es sind keine
Dateien von eingeplanten Backups zum Wiederherstellen vorhanden” ge6ffnet.

Nach dem erfolgreichen Wiederherstellen einer Datenbank wird die folgende Meldung gedtffnet:
»Wiederherstellen erfolgreich abgeschlossen”. Die wiederhergestellte Datenbank ist sofort aktiv.

Medien iiber einen USB-Stick hinzufiigen

Diese Funktion ist nur auf dem Server und nicht auf Client-Waagen verfiigbar.

Die Medien mussen sich im Hauptverzeichnis im Ordner “r;media_update” auf dem USB-
Speicherstick befinden.

So laden Sie Medien
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port der Waage hinter der Papierkassette ein.

2. Dricken Sie auf | Manager Mode |>| Data Transfer |>| Load Media

Warnung: Durch das Laden von Medien werden alle bestehenden Medien ersetzt.
3. Sie werden zur Bestatigung aufgefordert, dass Sie die Medien laden wollen. Driicken Sie auf Ja.

Hinweis: Wenn die Medien mit dieser Methode geladen werden, betragt die maximale Grof3e der
importierten Dateien 5 MB bei der XM und 10 MB bei der XT. Wenn eine Datei nicht mit importiert
wurde, erscheint die Meldung ,bei r;x Dateien wurde die maximale GroRe der Datei (xxMB)
Uberschritten, sie wurden nicht importiert”.

Empfohlene GréRen fiir Medien

XM Anzeige an der Rickseite 800 x 453 Pixel
(Kundendisplay)

XT Anzeige an der Riickseite 1024 x 574 Pixel
(Kundendisplay)

Kundenlogo 166 x 90 Pixel

Hinweis: Die GroRe der Mediendateien wird entsprechend angepasst.

Spezifikationen fiir Mediendateien

Text n.z. In der Medienkonfigurationsdatei gespeicherter Lauftext.
Verschiedene Arten der Animation verfligbar.
jpg, bmp, |Automatische Anpassung der GroRRe an das Fenster unter
Bild png tif, tga, |Beibehaltung des Aspektverhaltnisses.
pcx, pnm, |Wenn das Bild kleiner ist als das Fenster, wird es nicht vergroRert.
gif, xpm
flv, avi, mp4, |Kann nur fiir Werbung wahrend der Leerlaufzeit verwendet werden.
mpg, mpeg, |XT unterstitzt Ton und bis zu 30 fps mit automatischer Anpassung
wmv der GroRe an das Fenster.
Video XM kann kurze Clips mit Animation (~10 Sekunden) im flv-Format
unterstutzen.
Die maximale GroRe bei XM ist 800x453 ohne automatische
Anpassung der Grol3e.

Medienkonfigurationsdatei

Dabei handelt es sich um eine optionale Konfigurationsdatei, die auf dem Speicherstick mit den
Medien mitgeliefert werden kann. Die Medienkonfigurationsdatei muss sich im Hauptverzeichnis im



Ordner media_update auf dem USB-Speicherstick befinden und der Dateiname muss
mediaconfig.xml lauten.

Die Medienkonfigurationsdatei ist flir Textwerbung unbedingt erforderlich, da der Text der Werbung
in der Medienkonfigurationsdatei angegeben ist.

Eine Wiedergabeliste fiir die Dauer der Nichtbenutzung und eine Wiedergabeliste fiir
Produkte mit Bilder- und Textwerbung:

<?xml Version="1.0" Verschliisselung="utf-8"?>
<!-- Mit dieser Konfigurationsdatei wird eine Wiedergabeliste fiir die Leerlaufzeit und eine
Wiedergabeliste fiir Produkte mit Bilder- und Textwerbung erstellt-->
<Werbung>
<Art der Wiedergabeliste =, Leerlauf">
<Bildbeschreibung = "Beschreibung for Werbung Eins" Dauer = "5" Datei = ,Dateiname-1.jpg"
/>
<Bildbeschreibung = "Beschreibung for Werbung zwei" Dauer ="5" Datei =, Dateiname-2.jpg"
/>
<Textbeschreibung = "Beschreibung for Werbung drei" Dauer = "10" Titel =,,Schweinekoteletts
um 10% reduziert"
DatumStart = "2014-04-17 00:00:00" DatumEnde = "2014-04-28 00:00:00" Hintergrundfarbe
="Q"
Textfarbe = "16777215" SchriftgroRe = "24" Fettdruck = ,Ja" Kursivschrift =, Ja"
Unterstreichen = ,Ja" Animation =, RechtsnachLinks" Geschwindigkeit =, Langsam" />
</Wiedergabeliste >
<Art der Wiedergabeliste =, Produkt">
<Bildbeschreibung = ,Beschreibung for Werbung drei" Datei = ,,Dateiname-3.jpg" />
<Bildbeschreibung = ,Beschreibung for Werbung vier" Datei =, Dateiname-4.jpg" />
</Wiedergabeliste >
</Werbung>

Die Medienkonfigurationsdatei ist fur Bild- und Videowerbung optional, wenn sie Giber einen USB-
Speicherstick geladen wird. Wenn die Medienkonfigurationsdatei nicht vorhanden ist, wird eine
Wiedergabeliste fiir die Dauer der Nichtbenutzung mit allen Einstellungen fir die Werbung mit
Standardwerten erstellt. Die Art der Werbung hangt von der Endung der Mediendatei ab und wird in
alphabetischer Reihenfolge nach dem Dateinamen sortiert - GroBbuchstaben zuerst (A-Z, dann a-z).

Eine einzige Wiedergabeliste fiir die Dauer der Nichtbenutzung, die jede Werbung 5
Sekunden lang anzeigt:

<?xml Version="1.0" Verschliisselung="utf-8"?>
<!I-- Mit dieser Konfigurationsdatei wird eine einzige Wiedergabeliste fiir den Leerlauf erstellt,
die jede Werbung 5 Sekunden lang anzeigt -->
<Werbung>

<Art der Wiedergabeliste =, Leerlauf">

<Bildbeschreibung = "Beschreibung for Werbung Eins" Dauer = "5" Datei = ,Dateiname-1.jpg"
/>

<Bildbeschreibung = "Beschreibung for Werbung zwei" Dauer = "5" Datei =, Dateiname-2.jpg"
/>

</Wiedergabeliste >
</Werbung>




Wenn eine Medienkonfigurationsdatei vorhanden ist, dann wird die Reihenfolge, in der die Werbung
wiedergegeben wird, durch die Reihenfolge bestimmt, in der sie in der Wiedergabeliste definiert
sind.

Auf die Medien kénnen sich mehrere Werbungen beziehen, die mit mehreren Wiedergabelisten
verbunden sein kénnen.

Wenn es fiir eine Medienkonfigurationsdatei keine Wiedergabeliste gibt, werden dadurch alle
bestehenden Wiedergabelisten und die damit verbundenen Medien von der Waage geldscht.

Wenn eine Medienkonfigurationsdatei eine Wiedergabeliste-ID enthalten kann und die Geréte, die
diese Wiedergabeliste verwenden, angegeben werden kénnen. Werbung kann auch einer PLU
zugeordnet werden.

Eine Wiedergabeliste, in der angegeben ist, welche Waagen die Medien anzeigen
sollten:

<?xml Version="1.0" Verschliisselung="utf-8"?>

<Werbung>

<Playlist Type ="Idle" Id = "5"> Die Wiedergabeliste-ID kann als Option vorgegeben werden
<Machine Id = "1"/> Das Gerat bzw. die Gerate, dem/denen diese Wiedergabeliste zugeordnet
werden sollte

<Machine Id ="3"/>

<Image Description = "MMMO01" Duration = "10" File = "mmmO01f.jpg" />

<Image Description = "MMMO02" Duration = "10" File = "mmm02f.jpg" />

<Image Description = "MMMO03" Duration = "10" File = "mmmO03f.jpg" />

<Image Description = "MMMO04" Duration = "10" File = "mmmO04f.jpg" />

<Image Description = "MMMO5" Duration = "10" File = "mmmO05f.jpg" />

</Playlist>

<Playlist Type = "Product" Id = "6">

<Machine Id ="2"/>

<Image Description = "MMMO01" Duration = "10" File = "mmmO01f.jpg" />

<Image Description = "MMMO02" Duration = "10" File = "mmmO02f.jpg" />

<Image Description = "MMMO03" Duration = "10" File = "mmmO03f.jpg" />

<Image Description = "MMMO04" Duration = "10" File = "mmmO0A4f.jpg" />

<Image Description = "MMMO05" Duration = "10" File = "mmm05f.jpg" />

</Playlist>

<Playlist Type = "PLU" PLU = "2" Dept = "1"> Die folgende Werbung dieser PLU zuordnen
<Image Description = "MMMO01" Duration = "10" File = "mmmO01f.jpg" />

</Playlist>

</Werbung>

Damit werden alle Wiedergabelisten und damit verbundenen Medien gel6scht

<?xml Version="1.0" Verschliisselung="utf-8"?>

<l-- Mit dieser Konfigurationsdatei werden alle Wiedergabelisten and damit verbundenen
Medien gel6scht -->

<Werbung>

</Werbung>
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