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Zahlwaagen- System

5800

Terminal mit 12-Tasten-Bedienung

Hohe Schutzart IP 65

Automatische Referenzgewichtsoptimierung

Add-Mode

PLU-Software fir 100 Artikelspeicher im Lieferumfang enthalten
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Eigenschaften

Zahlwaagen bieten die Moglichkeit gewichtsgleiche Teile {iber ein bekanntes oder errechnetes Stiickgewicht zu zahlen. Mit
der Referenzgewichtsoptimierung und dem Add-Mode kann durch Auflegen von Teilmengen die Zahlgenauigkeit optimiert
werden.

Mengenwaage

Hochauflésende Einbereichswaage, nicht eichfahig

Terminal mit 12-Tasten-Bedienung mit individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung

Wageplattform mit einer DMS-W&égezelle aus Aluminium

Mechanische Uberlastsicherungen zum Schutz der Wagezelle

Wigeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.43071

Plattformgréfe: 400 x 300 mm

Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl

Hohenverstellbare FiiRke

Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zahlen, Plus- / Minus-Verwiegung, Stlickkontrolle / Sticksummierung,
Referenzgewichtsoptimierung. Weitere Funktionen entsprechend Kompaktwaage Professional

Alle weiteren Eigenschaften entsprechend Kompaktwaage Professional

P Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und
flhrt somit zu einer genaueren Zahlmengenermittlung

b Der Add-Mode fiihrt zu einer genaueren Zahlmengenermittlung in dem das Waagenterminal prift, ob das
Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht

P PLU-Software flir 100 Artikelspeicher im Lieferumfang enthalten (fir Stlickgewichte, Sollwerte, Stiickkontrolle, Tara und

Rezepturwerte). Notwendiges Datenkabel, Bestell-Nr. 2550.03.002
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Referenzwaage 2889

Konstruktion mit einer DMS-Wéagezelle aus Aluminium
Schutzart IP 65

Mechanische Uberlastsicherung zum Schutz der Wagezelle
Plattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301

Unterkonstruktion aus Aluminium

Hohenverstellbare Fiilke

Abmessungen: 160 x 160 x 80 mm

Messkabelldnge 3 m
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PROFESSIONAL
Produkte
Bestellnummer Eichung  Ziffernschritt Fur Zahlteile ab Hoéchstlast
Ausflhrung g g kg
5800.01.001 Nein 1(02]05) 0,1(0,02) 32(06]15)
Kompaktwaage Professional (mit Referenzwaage 2889)
5800.02.001 Nein 2(02 | 0,5) 02(0,02) 60 (0,6 | 15)

Kompaktwaage Professional (mit Referenzwaage 2889)

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Fritz-Schaffer-Str.25
83104 Osterminchen

Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de

GmbH

Waagen- und Maschinenzentrum
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