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Zahlwaagen-System

5803

Automatische Referenzgewichtsoptimierung
Add-Mode

Vollautomatische Selbstkalibrierung der Referenzwaage
Datenbank mit 999 Artikelspeicherplatzen

4 Organistationsdatenspeicher
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Eigenschaften

Zahlwaagen bieten die Moglichkeit gewichtsgleiche Teile {iber ein bekanntes oder errechnetes Stiickgewicht zu zahlen. Mit
der Referenzgewichtsoptimierung und dem Add-Mode kann durch Auflegen von Teilmengen die Zahlgenauigkeit optimiert
werden.

Terminal 3035

b Schutzart IP 67
P Hinterleuchtetes LC-Display

P Funktionen: Wiegen, Tarieren, Stickkontrolle / Stlicksummierung, Summieren / Kommissionieren, Zahlen, Kontrollieren
und weitere

P 4 Organistationsdatenspeicher beispielsweise fiir Artikel-, Kunden- oder Auftragsnummer
P Option: Micro SD-Karte 2792.40.002

Datenbank mit 999 Artikelspeicherplatzen fir Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Referenzgewicht, Sollstiickzahl und
Toleranz

32 Tasten, alphanumerische Eingabe

Barcodemanagement (Einlesen und Ausgabe von Barcodes)

Serielle RS 232-Schnittstelle serienmalig

Echtzeituhr mit Datum

Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und
flhrt somit zu einer genaueren Zahlmengenermittlung

P Der Add-Mode flihrt zu einer genaueren Zahimengenermittiung in dem das Waagenterminal priift, ob das Gesamtgewicht
der Referenzteile kleiner ist, als das Mindest-Referenzgewicht
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Referenzwaage 2873

P Aluminium Druckguss-Gehause

P Vollautomatische Selbstkalibrierung, programmierbar innerhalb 24-Stunden-Zyklus oder bei auftretendem
Temperaturwechsel (SCS)

b Stabilisierungszeit: 1 bis 1,5 Sekunden
P Abmessungen: 228 x 381 x 90 mm

Mengenwaage 2892

Hochauflésende Einbereichswaage

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in extra flacher Modul-Bauweise
Wageplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301, abnehmbar zur leichten Reinigung
DMS-Wagezelle aus Aluminiumlegierung

Schutzart IP 65

Mechanische Uberlastsicherungen zum Schutz der Wagezelle

Messkabelldnge: 2 m

Abmessungen: 520 x 400 x 75 mm

Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm Uber 4 StellfiiRe und Libelle
Betriebstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
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PROFESSIONAL
Produkte
Bestellnummer Eichung Ziffernschritt Fiir Zahlteile ab Hochstlast
Ausflhrung g g kg
5803.01.001 Nein  2(0,1) 02(0.1) 60 (6,2)

Programmterminal 3035.01.001 + Mengenwaage 2892.05.040 + Referenzwaage 2873.50.001

Ihr Ansprechpartner:

WMZ GmbH
Fritz-Schaffer-Str.25
83104 Osterminchen

Tel.: 08067 - 90 95 727
Fax: 08067 - 90 95 728
eMail: info@urhan-wmz.de
Web: www.urhan-wmz.de

GmbH

Waagen- und Maschinenzentrum

www.soehnle-professional.com




