
Mit der Komfort-Auswägevorrichtung
lassen sich die ermittelten Wiege-
daten sowie die eingepflegten 
Kunden, Artikel, KFZ-Daten u.a. auf 
einen herkömmlichen USB-Stick
schreiben (elektronischer Wiege-
schein). 
Die Daten sind in Excel importierfähig 
und stehen für Auswertungen zur 
Verfügung (1. Ausbaustufe ).

In einer 2. Ausbaustufe werden die 
auf dem USB Stick gespeicherten 
Werte über ein Excel-Makro auf 
einem PC ausgewertet. Ebenso ist 
eine komfortable Pflege der Stamm-
daten in Excel und der einfache 
Import der Daten in die Auswäge-
vorrichtung via USB Stick möglich.

Als 3. Ausbaustufe bietet sich der Einsatz von Funksendern an, die es dem 
Fahrer auf dem Fahrzeug erlauben selbstständig die Wiegung auszulösen, ohne 
das Fahrzeug zu verlassen . Durch den Einsatz von Eintasten- oder 
Mehrtastenhandsendern, lässt sich eine schnelle Wiegung inkl. Identifizierung 
durchführen. 

Komfort-Auswägevorrichtung
Wiegescheinspeicherung auf USB

1. Ausbaustufe: Wiegedatenexport auf USB-Stick

Fahrzeugwaage Eichfähige Auswägevorrichtung
mit Drucker oder Eichspeicher

USB-Stick zum Export
der Wiegedaten für eigene
Excelauswertungen



2. Ausbaustufe: BITZER Excelmodul

Fahrzeugwaage

Eichfähige 
Auswägevor-
richtung mit 
Drucker oder 
Eichspeicher

Fahrzeugwaage USB-Stick
zum Export 
der Wiegedaten
nach Excel/ 
Import der 
Stammdaten in die
Auswägevorrichtung

Excelmodul zur
Stammdatenpflege und 
komfortablen Auswertungen 
der Wiegevorgänge

3. Ausbaustufe: Automatisches Wiegen 

Eichfähige 
Auswägevor-
richtung mit 
Drucker oder 
Eichspeicher

Funkfernbe-
dienungen
zur Auslösung 
der Wiegung mit 
Eintasten- oder
Mehrtastensendern

Excelmodul zur
Stammdatenpflege und 
komfortablen Auswertungen 
der Wiegevorgänge
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