
PAW 2000
Zuverlässig wägen und auszeichnen

Flexibel          zuverlässig          leistungsstark



	 Flexibel in der Anwendung
 	 Anschlussmöglichkeit für eine beliebige Anzahl weiterer Drucker  

	 (Untenetikettierer, Obenetikettierer, seitlicher Etikettierer, Summendrucker)  
	 und anderer Zusatzeinrichtungen.

 	 Wahlweise Etikettierung von oben, unten oder seitlich, in beliebiger Kombination.
 	 Auch als Kontrollwaage einsetzbar.
 	 Keine Begrenzung der Artikelanzahl.
 	 Keine Begrenzung in der Etikettenvielfalt.
 	 Automatisches Anpassen der Bandgeschwindigkeit bei Artikelwechsel.
 	 Automatisches Anpassen der Etikettierhöhe bei Artikelwechsel.
 	 Automatisches Anpassen der Etikettenplatzierung in Laufrichtung bei Artikelwechsel.
 	 Gewichtsbereich jeder PLU in beliebige Teilbereiche mit jeweils  

	 eigenen Anforderungen unterteilbar.
 	 Gesamt- und Tagesleistung pro PLU und PAW über integrierte Zähler leicht überprüfbar.
 	 Summenzähler können pro PLU integriert werden und vordefinierte Ereignisse auslösen. 
 	 Verschiedene Wägebereiche, Baulängen, Bandabmessungen und  

	 Arbeitshöhen zur optimalen Anpassung an die Produktionsbedingungen.
 	 Transportbänder optional mit Führungsrinne, z. B. für runde Produkte.

	 Solide in der Bauweise 
 	 Ausschließlich aus nichtrostenden Materialien.
 	 Sämtliche Konstruktionselemente sind auf höchste Stabilität und Lebensdauer ausgelegt.

	 So sind heute zahlreiche Anlagen mit weit über 150 Mio. gedruckten Etiketten mit  
	 gleichbleibender Zuverlässigkeit im Einsatz.

 	 Druckparameter hinsichtlich der jeweiligen Gegebenheiten problemlos  
	 optimierbar, dadurch Maximierung der Lebensdauer der Thermoleiste.

 	 Alle Zusatzgeräte ebenfalls in der stabilen Bauweise der PAW-Reihe verfügbar.

	 Modern in der Technik
 	 Steuerung der PAW2000 und aller angeschlossenen Drucker der PAW-Reihe  

	 auf Industrie-PC-Basis.
 	 Lichtstarker TFT/LCD-Bildschirm mit großem Ablesewinkel gewährleistet  

	 gute Lesbarkeit, optional auch als Touchscreen
 	 Modulare Bauweise.
 	 Vernetzbar über Ethernet (TCP/IP).
 	 Offene XML-Schnittstelle ermöglicht problemlose Integration in Warenwirtschaftssysteme.
 	 Fernbedienungs- und Fernwartungsmodul verfügbar.
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	 Stark in der Leistung
 	 Bis zu 160 Auszeichnungen pro Minute bei einer Druckgeschwindigkeit  

	 von bis zu 300 mm/s.

	 Überzeugend in der Benutzerführung
 	 Die Steuereinheit der PAW2000 ermöglicht die zentrale Artikel- und  

	 Etikettenverwaltung für alle angeschlossenen Drucker.
 	 Grafische Benutzeroberfläche.
 	 Übersichtliche Menüführung mittels Funktionstasten.
 	 Separate Benutzerrechte zuweisbar.
 	 Layout des aktuell verwendeten Etiketts in der Hauptanzeige sichtbar.
 	 Einfache und übersichtliche Etikettengestaltung mittels integriertem Grafikmodus  

	 oder optional mit der Anwendung LANscale PLU-Designer auf dem PC.

	 Professionell in der Etikettengestaltung
 	 Unbeschränkte Anzahl von Textzeilen und Zeichen pro Zeile.
 	 Unicodefähig.
 	 Frei wählbare Schriftgrößen.
 	 Blocksatz für Artikeltexte verfügbar.
 	 Druckobjekte in 45°-Schritten drehbar.
 	 Alle gängigen Strichcodes verfügbar (auch 2D-Codes).
 	 Logos jederzeit in beliebiger Zahl integrierbar.
 	 Grafikobjekte wie Kreise, Ellipsen, Tabellen etc. frei formatierbar.

	 Einfach in der Bedienung und Wartung
 	 Optimale Zugänglichkeit aller Funktionselemente, 

	 dadurch äußerst reinigungs- und wartungsfreundlich.
 	 Freistellmöglichkeit der Etikettiereinheit des 

	 Untenetikettierers.
 	 Schneller Wechsel der Etikettenrolle.
 	 Einfacher Wechsel der Thermoleiste 

	 ohne Nachjustierung.
 	 Modulare Bauweise erleichtert den 

	 Austausch von Funktionsteilen.



Einsatz Preis- und Gewichtsauszeichnungswaage  
Kontrollwaage für gleichgewichtige  
Fertigpackungen

Max. Last
Min. Last 
Abdruckstufe d
Wägebetrieb
Baulänge
Arbeitshöhe 
Bandabmessungen

Laufrichtung
Ausbringung 

Packungsformat (max.) 

Paket-Lichtschranken
Etikettiertechnik

Etikettenformat  

Rollendurchmesser
Druckverfahren
Auflösung
Druckbreite
Druckgeschwindigkeit
Schnittstellen
Versorgungsspannung
Anschlusswert
Umgebungstemperatur
Anschluss von Zusatzeinrichtungen 

3,75 kg / 7,5 kg
20 g / 40 g
1 g / 2 g
dynamisch
entsprechend den Erfordernissen
850 mm +70 / -50 mm
Gurtbreite 200 / 300 mm, 
Bandlängen entsprechend den Erfordernissen
nach Bedarf
bis 160 Stück / min 

Länge 450 mm, Breite 300 mm, Höhe 200 mm 

Anordnung horizontal oder diagonal
Blasapplikation (Eingangsdruck 6 bar) 

Länge 35–85 mm,  
Breite 35–85 mm
bis 350 mm
Thermodirekt
8 dot/mm
80 mm
bis 300 mm/s
RS 232C, RS 422/485, Ethernet (TCP/IP)
230 V, 50 Hz
ca. 1 kVA
0 °C bis 40 °C
Beliebige Anzahl weiterer Drucker sowie alle 
gängigen Zusatzgeräte und -einrichtungen

Optional 15 kg / 20 kg / 30 kg

Andere Arbeitshöhen auf Anfrage
Optional 400 / 530 mm 

Abhängig von den auszuzeichnenden  
Packungen und den Etiketten
Optional Länge 700 mm, Breite 530 mm 
Größere Formate auf auf Anfrage

Optional: mechanische Applikation 
Optional von unten: Saugband-Applikator
Optional Länge bis 110 / 180 mm, 
Optional Breite bis 110 mm

Optional Thermo-Transfer
Optional 12 dot / mm
Optional 104 mm

Andere Schnittstellen auf Anfrage

 

PAW 2000 – Technische Daten

Praxisbeispiel: PAW2000 mit UET2000-S 
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